PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.I1.6743.995.2021.M]J Bydgoszcz, dnia 2021.09. /()
Nr wplywu: 2531821

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333 j. t. ze zm.), w zw. z art. 25 i art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. 22020 r., poz. 920 j. t.),

Prezydent Miasta Bydgoszczy zaswiadcza, ze:

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia z dnia 01.09.2021 r., dotyczacego zamiaru
przystgpienia do wykonania robot budowlanych obejmujacych budowe sieci wodociagowej wraz
z przepigciem trzech przylaczy wodociggowych przy ul. M. Curie — Sklodowskiej w Bydgoszczy,
na dzialce o nr ew.: 22/12 w obrebie 0487 w Bydgoszczy.

Jednoczesnie informuje sie, iz:

e w przedmiotowej sprawie zastosowanie majg przepisy ustawy - Prawo budowlane
w brzmieniu sprzed nowelizacji, ktora weszta w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.,
na podstawie przepisu art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 471), stanowigcego, iz do spraw uregulowanych
ustawg — Prawo budowlane, wszczetych i niezakonczonych przed dniem 19 wrzesnia 2020r., przepisy
ustawy — Prawo budowlane stosuje si¢ w brzmieniu dotychczasowym;

e wydanie niniejszego zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 1 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora
do rozpoczecia robot budowlanych objetych zgloszeniem;

e w przypadku nierozpoczgcia wykonywania robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, tj. do dnia 04.10.2024 r., rozpoczgcie tych robot moze nastgpic
po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Wykonanie zamierzenia wymaga zachowania nastepujgcych warunkow:

e obowigzuje wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodete,

e budowa winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposob gwarantujacy
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia,

e budowg prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, w sposdb zapewniajacy poszanowanie
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich,

e uwzgledni¢ uwagi czynnikdéw opiniujacych i uzgadniajgcych,

e w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéow ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Konserwatora Zabytkéw lub
Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz dostosowac sie do ich nakazéw i zalecen,

e dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

E;TA MIASTA

Laskarzewska — Karczmarz

Administracji Budowlanej
Architekt Miasta

z up. PREZ

Zalacznik: Egzemplarz opracowania — 2 egzemplarze.
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OTRZYMUJA:
1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.

ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz,
reprezentowana przez petnomocnika:

Pana Jarostawa Pauszek,

2. ala MJ.

DO WIADOMOSCI:
1. PINB;

2. MWIK.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn.

1.

2.

zm.).
Administratorem Panistwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy z siedzibg w Bydgoszezy przy
ul. Jezuickiej 1.
W sprawach zwigzanych z ochrong swoich danych osobowych moze Panstwo kontaktowac si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych za pomoca e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urzad Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85 — 102 Bydgoszcz.
Administrator danych przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie: i) obowigzujgcych przepisow prawa, tj. w
zakresie spraw prowadzonych w Wydziale Administracji Budowlanej — nastepujacych ustaw: Kodeks postgpowania
administracyjnego, Prawo budowlane. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wiasnosci lokali oraz o
dzialalnosci uzytku publicznego i o wolontariacie, a takze na podstawie ii) zawartych uméw lub iii) udzielonej zgody.
Panstwa dane osobowe sg przetwarzane w celu:
a)  wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Urzgdzie Miasta Bydgoszczy,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej
powierzonej administratorowi,
¢) realizacji umow zawieranych przez Miasto Bydgoszcz,
d) w pozostalych przypadkach Panstwa dane osobowe przetwarzane sa wylacznie na podstawie wezesniej udzielonej
zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.
Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), ¢) oraz e) Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbgdne do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego
na administratorze — podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisow prawa.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, ktérej dane dotycza, podanie danych
osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, natomiast w pozostalych przypadkach — niepodanie danych
osobowych wymaganych na podstawie przepisow prawa bedzie skutkowa¢ brakiem mozliwosci wszczecia
postepowania w sprawie lub wydaniem decyzji o odmowie zalatwienia wnioskowanej sprawy.
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt 4 odbiorcami Panstwa danych osobowych moga
by¢:
a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organow wladzy
publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa:
b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem Bydgoszcz przetwarzaja dane
osobowe, dla ktorych administratorem jest Prezydent Miasta Bydgoszczy lub posiadaja uprawienia do udostepnienia im
tych danych na podstawie obowiazujacych przepisow prawa.
Panistwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezb¢dny do realizacji celow okreslonych w pkt 4. a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazujacego prawa, tj. w szczegdlnosci
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Zgodnie z rozporzagdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych,
dokumentacja dotyczgca ustalania warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu posiada kategori¢ archiwalng A i
jest przechowywana wieczyscie. Do tej samej kategorii zaliczane sa zaswiadczenia o samodzielno$ci lokali. Zgodnie z
art. 5 ust. 1 pkt I ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacja stanowiaca materialy
archiwalne jest przekazywana niezwlocznie po uplywie 25 lat od jej wytworzenia do wlasciwego archiwum

c.d.nastr. 3
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panstwowego. o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazaly wezesniej materialow archiwalnych do archiwum
pafstwowego. Dokumentacja inna niz archiwalna (zwana ..dokumentacja niearchiwalng™) moze by¢ brakowana po
uplywie okresu jej przechowywania oraz po uznaniu przez organ lub jednostke organizacyjna. ze utracila dla nich
znaczenie, w tym warto$¢ dowodowa. Minimalny okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej wynosi dla
poszczegdlnych spraw:

—  wydawanie wypisow. wyrysow. zaswiadczen itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego —
5 lat;

- dokumentacja dotyczaca zglaszania zamiaru przystapienia do wykonywania robot budowlanych, rozbiorki,
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czg¢sécei — 5 lat;

— rozbidrka obiektow budowlanych — 10 lat;

— pozwolenia na budowe. przebudowg i rozbudowe obiektéw budowlanych oraz zmiany sposobu uzytkowania

obiektow budowlanych lub ich czgsci — 10 lat (po uptywie tego okresu dokumenty dodatkowo poddawane sg
ekspertyzie archiwalne;j);
Wskazuje si¢, iz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-
budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty budowlane zalaczone do zgloszenia. w
stosunku do ktérego organ nie wniost sprzeciwu, a takze inne dokumenty objete pozwoleniem na budowe lub
tym zgloszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. Powyzszy okres 10 lat liczy sie
zatem od daty kiedy obiekt budowlany przestal istniec.

— oferty z wlasnej inicjatywy organizacji pozytku publicznego na realizacj¢ zadan z zakresu tej dzialalnosci
(dotyczy programu Inicjatyw Lokalnych 25/75) — 5 lat (po uplywie tego okresu dokumenty dodatkowo
poddawane sa ekspertyzie archiwalnej).

10. W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych przysluguja Panstwu nastepujace uprawnienia:

11.

12.

13.

14.

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy dane sa nieprawidiowe lub
niekompletne,

¢) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

— dane nie sg juz niezb¢dne do celow. dla ktorych byly zebrane lub w inny sposob przetwarzane,

— osoba, ktérej dane dotycza, wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

— osoba. ktorej dane dotycza wycofala zgode na przetwarzanie danych osobowych, ktéra jest podstawg
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane sa niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszg by¢ usunigte w celu wywiazania si¢ z obowiazku wynikajacego z przepisow prawa;

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:

— osoba, ktérej dane dotycza kwestionuje prawidlowo$¢ danych osobowych,

— przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotycza, sprzeciwia si¢ usunigciu danych,
zadajac w zamian ich ograniczenia,

— administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale osoba, ktorej dane dotycza, potrzebuje ich do:
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,

— osoba, ktérej dane dotycza, wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora sg nadrzedne wobec podstawy sprzeciwu:

€) prawo do przenoszenia danych — w przypadku, gdy lacznie spelnione sa nastepujace przeslanki:

— przetwarzanie danych odbywa si¢ na podstawie umowy zawartej z osoba, ktorej dane dotyczg lub na
podstawie zgody wyrazonej przez tg osobe,

— przetwarzanie odbywa si¢ w sposdb zautomatyzowany:

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy facznie spelnione sg nast¢pujace przestanki:

— zaistnieja przyczyny zwigzane z Panstwa szczegolna sytuacja, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej przez
administratora, .

— przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow. realizowanych
przez administratora lub przez osobe trzecia, z wyjatkiem sytuacji, w ktérych nadrzedny charakter wobec
tych intereséw. maja interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby. ktorej dane dotycza, wymagajace
ochrony danych osobowych. w szczegolnosci gdy osoba, ktdorej dane dotyczg jest dzieckiem.

W przypadku, gdy dane osobowe sa przetwarzane przez administratora jako organ administracji architektoniczno —
budowlanej. w toku realizacji zadan okreslonych w ustawie — Prawo budowlane. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo
uzyskania informacji o ich zrodle. jezeli dane te nie zostaly zebrane od niej samej, jednakze wylacznie w zakresie, w
jakim nie ma to wplywu na ochrong praw i wolnosci osoby, od ktérej dane pozyskano.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych, przystuguje Panstwu prawo do cofnigcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wplywu na
2godnos¢ przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, z obowiazujacym prawem.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urz¢dzie Miasta Bydgoszezy Panstwa
danych osobowych. przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach
ochrony danych osobowych — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane mogg by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlega¢ profilowaniu.
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa sporzadzona zostata
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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90-92 NA DZIALCE EW. NR 22/12 OBREB 487 W BYDGOSZCZY
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1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 z uzgodnieniem
rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowej z dnia 02.08.2021r 47
2. Profil podituzny przewodu wodociggowego (skala 1:100/500) 48
3. Profile podtuzne odcinkéw przepinajgcych przytgcza
wodociggowe (skala 1:100/500) 49

4. Mapa ewidenc;ji gruntow (skala 1:500) 50
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WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI &

ABIT-1I-7131-80/2001
Decyzja Nr 80/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity D z. U. Nr 106 z 2000 r. poz.1126 ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p.

Jarosiawa Pauszka z dnia 8.11 2001 r.

nadaje

Panu Jarostawowi Pauszek
inzynier
ur. dnia 14 pazdziernika 1972 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri wodociagowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 319/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powofania komisji do oceny o0s6éb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
ziozonych dokumentéw, ze spefnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie” ',H'g/’ﬁngwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

za moim posrednictwem w terminie 14 dni od'dnia dorgczenia decyzji.
ZAZGODNOSC , - [ o "0y
Z ORYGINALEMY ="/ 007 "2 Zup. Wojewndy Kujawsko-+
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Bydgoszcz, dnia 1Z€zerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/15 Y po©
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pani Barbara Irena Lewandowska
magister inzynier o Kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 11 kwietnia 1979 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej
RS

ul. Gafczynskiego 10/21

, A% 7" inz. Wojciech Klatecki
Otrzymuja: / P i W
1. Pani Barbara Irena Lewandowska o % Pawel Goncaarzawics
(I3 o
{

: ;1 ZA ZGOPBNGL._

85-322 Bydgoszcz \2
2. Okregowa Rada Izby =2\ Z ORY@INAYEM
3. Gtéwny Inspektor F oy JARUSYAR PAUS, i 1

rogektant

Nadzoru Budowlanego
4. ala



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie, Pani Barbara Irena Lewandowska jest upowazniona w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

ZA ZGODNOS(¢
Z OR¥GINALEM

IARQSLAW Pays ¢,

tant



<SSP @
® POLSKEA WSy
% 'ﬁ\_‘“} 7 .lQ/L’\i (\O\N\a“
2 B A AT
Ao} = NS
INZYNIEROW Noa
W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1EX-RRN-GUE *

Pan JAROStAW PAUSZEK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3352/02

adres zamieszkania ul. MYSLIWSKA 9, 86-032 NIEMCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGQDNOSL
Z ORYGINALEM

JAROS, W PAUSZEK
jektant

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FNF-AWF-9JX *

Pani Barbara Lewandowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0114/15

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 09:28:46 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

LA ZGOPNUSC
Z ORYGINALEN

JAROSYAW PAUSZEK
rofgktant

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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do projektu budowy sieci wodociggowej na dziatce nr 22/12 obrg\bﬂ&?\w\{ejo‘"r‘gig\cf"“
ul. M.Sktodowskiej-Curie 90-92 w Bydgoszczy. " <407 o0~
@

S

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci wodociggowej
na dziatce nr 22/12 miedzy blokami przy ul. M.Curie-Sktodowskiej 90 i 92 w Bydgoszczy,
w celu zaopatrzenia w wode w/w budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych po wytgczeniu
z eksploatac;ji istniejgcego przewodu wodociggowego @100mm, ktéry ulega awariom.
Ponadto, zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano przepiecie trzech przytaczy do
blokéw nr 90 i 92.

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
e warunki techniczne MWIK Bydgoszcz nr RT.405/0868/2020 z dnia 07.12.2020r.
e umowe z Inwestorem
e mape sytuacyjno — wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500
e decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 36/2021 z dnia 07.06.2021r.
e Wwypisy z rejestru gruntéw
e wizje w terenie
e opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo — wodne dla projektu budowy sieci
wodociggowej w rejonie ul.Curie-Sktodowskiej 90-92 w Bydgoszczy
e konsultacje robocze z Dziatem Technicznym MWIiK w Bydgoszczy

e uzgodnienia z wtascicielami terenu i nieruchomosci.

Obowigzujace akty prawne:

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
Budowlane — Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami

+ Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).

1.3. Inwestor i uzytkownik

Inwestor i uzytkownik

Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

1.4. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK
w Bydgoszczy, zakres niniejszego projektu obejmuje:
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» budowe nowego odcinka wodociggu o $rednicy de125mm PE pomiedzy wez%aml‘nu[ner
1 —2 o dtugosci L = 76,70m, wykonany metodg bezwykopowa,

> przepiecie istniejgcego przytacza wodociggowego w80 (p1)@ do budynku O“przy
ul. M.Sktodowskiej-Curie 90,

» przepiecie dwoch istniejgcych przytgczy wodociggowych w50 (p2 i pa)ﬂ% budynku przy
ul. M.Sktodowskiej-Curie 92 wraz z dobudowg odcinkéw przy{acziﬁ(xprzewodem de63mm
PE-HD o tacznej diugosci L = 20,4m,

> budowe hydrantu DN80 nadziemnego HP-80,

> likwidacje - wytagczenie z eksploatacji istniejacego przewodu wodociggowego dn100mm
o dtugosci ok.74m,

> likwidacje - wytgczenie z eksploatacji czesci istniejgcych przytaczy wodociggowych do
budynkéw nr 90 i 92 o tgcznej diugosci ok.10m.

2. Opis stanu istniejagcego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest w centralnej czesci miasta Bydgoszczy, w dzielnicy
Bartodzieje na ul. M.Sktodowskiej-Curie. Otoczony jest terenami o zabudowie wielorodzinne;.
Droga, w ktdrej realizowana jest inwestycja to chodnik z kostki betonowej miedzy blokami.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze objetym
zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewod wodociggowy @100mm z przytgczami i @200mm,

- kanaty sanitarne i deszczowe z przytgczami i przykanalikami,
- siec¢ cieplng cA100/108 z przytgczami,

- przewody gazowe @32+63mm,

- kable energetyczne.

3. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 22/12 w obrebie
487, nalezaca do Spétdzielni Mieszkaniowej ,ZJEDNOCZENI".

4. Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy sieci wodociggowej

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo - wodne
analizowany teren znajduje sie w Kotlinie Torunskiej, ktéra wchodzi w sktad makroregionu,
czyli Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej. Holocen zbudowany jest lokalnie z nasypow
niekontrolowanych o sktadzie piaskéw préchnicznych, itdw, itbw z domieszkami zwiru
i kamieni. Plejstocen wyksztatcony jest przez osady fluwialne reprezentowane przez piaski
$rednie i grube. Osady neogenskie to ity serii poznanskiej.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci ok.2,0+2,1m p.p.t.

Wedtug analizy powyzszego opracowania projektowana sie¢ wodociggowa
posadowiona bedzie w gruntach piaszczystych, powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Szczegdtowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
profilu podtuznym sieci wodociggowe;j.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dn.25 kwietnia 2012r., poz. 463) projektowang sie¢ wodociggowg
proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, a wystepujace warunki gruntowe jako
proste.

4.1. Projekt geotechniczny dla budowy sieci wodociggowej

> Prognoza zmian wtasno$ci wtasciwoséci podtoza gruntowego
W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego.
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» Obliczeniowe parametry geotechniczne A LAt
Wedtug badan podfoza gruntowego opisanych w opracowaneJ v\dokument@\efl\
projektowane uzbrojenie posadowione bedzie w gruntach plaszczystyeh 5 L f‘ Kk »\‘)"

Na omawianym terenie wyznaczono 2 serie geotechniczne. acx\“‘\(\\&;

USrednione parametry fizyko — mechaniczne dla tych grumév\\f ksztattowaty sie
nastepujaco:

Seria geotechniczna | — wilgotne i nawodnione piaski $rednie i grube, w stanie
$redniozageszczonym o wartosci stopnia zageszczenia Ip.= 0,50.

- kat tarcia wewnetrznego — 33°

- wilgotnos¢ naturalna — 14+22%

- gesto$¢ objetosciowa — 1,85+2,00 t/m?®

- modut odksztatcenia pierwotnego — 80 MPa

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 94 MPa
- edometryczny modut $cisliwosci wtérnej — 105 MPa

Seria geotechniczna Il - zbudowana z gruntéw rodzimych, mineralnych, bardzo
spoistych. Stanowig jg ity serii poznanskiej w stanie twardoplastycznym o wartoéci
stopnia plastycznosci I.= 0,05.

- kat tarcia wewnetrznego — 12,3°

- wilgotnos$¢ naturalna — 27%

- gestosc¢ objetosciowa — 2,00 t/m3

- modut odksztatcenia pierwotnego — 19 MPa

- edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej — 34 MPa

- edometryczny modut $cisliwosci wtérnej — 43 MPa

- spéjnosé — 57,1 kPa

» CzeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych

Nie przewiduje sie.

» Oddziatywanie od gruntu
Dla rur PE nalezy przewidzie¢ odpowiednie wsparcie gruntu poprzez wiasciwy dobor

rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenia. Obsypke rur o grubosci warstwy 30 cm
wykonagé nalezy piaskiem i doktadnie jg zagescic.

» Model obliczeniowy podfoza gruntowego
Utozenie rur nie spowoduje przyrostu naprezen.

> Obliczenia podtoza gruntowego

Z uwagi na powyzsze nie przewiduje sie obliczen podioza gruntowego.

» Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

W ramach opracowania nie projektuje sie fundamentéw. Do ustalenia sposobu
posadowienia sieci wodociggowej wykorzystano:
- mape sytuacyjno — wysokosciowg
- dokumentacje badan podtoza gruntowego.
> Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

i specjalistycznych robét geotechnicznych
Nie przewiduje sie dodatkowych robét specjalistycznych.

> Szkodliwo$é oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziatanie tym

zagrozeniom
Projektowane uzbrojenie posadowione bedzie powyzej zwierciadta wody gruntowej.

W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznos$ci odwadniania wykopow.
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci i wytrzymatosci.
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» Monitorowanie

Nie przewiduje sie monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego ) Gtaczaqugga
gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wys;aplé W trakqe\*‘robot
budowlanych. 7 e

RS

5. Obiekty tymczasowe e

5.1. Energia elektryczna
Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy.
Do zageszczenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe, natomiast do zgrzewania rur PE
agregaty pradotwoércze spalinowe.

5.2. Doprowadzenie wody na plac budowy

Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejgcej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgode MWIK w Bydgoszczy i ustali¢ sposoéb
rozliczenia.

5.3. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdéw do
poszczegblnych posesji i ulic w niezbednym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym
organizacji ruchu na czas budowy.

6. Charakterystyka przyjetych rozwigzan

6.1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej

Projektowany przewdd wodociggowy wytrasowany zostat w chodniku miedzy blokami
przy ul. M.Sktodowskiej-Curie 90 i 92, réwnolegle do istniejgcego przewodu wodociggowego,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy, z wigczeniem do
istniejgcego przewodu 200 PVC biegnacego wzdtuz ul. M.Sktodowskiej-Curie.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym
z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogoéw instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu oraz konsultacji z Dziatem
Technicznym MWK w Bydgoszczy.

Trasa sieci wodociggowej oraz przytgczy winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Wytyczenia dokonaé w oparciu o podane wspotrzedne punktow
charakterystycznych (weztdéw).

6.2. Srednica projektowanej sieci wodociggowej

Srednice projektowanego przewodu wodociggowego przyjeto zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy.

Przewdd wodociggowy na odcinku od wezta 1 do 2 projektuje sie wykonaé z rur
ciSnieniowych do wody pitnej PE RC SDR11 PE100 o $rednicy de125x11,4mm z warstwami
potgczonymi molekularnie, zgodnie z normg DIN 8074. Przewéd wodociaggowy wykonac
metodg bezwykopowa.

Srednice odcinkéw przewodéw przepinajacych istniejace przytacza wodociggowe nalezy
dostosowac¢ do stanu istniejgcego. W projekcie przyjeto $rednice istniejgcych przytaczy
wedtug warunkéw technicznych. Doprojektowywane odcinki przytaczy wodociggowych (p2 i
p3) wykonaé z rur PE-HD SDR11 o $rednicy de63x5,8mm.
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6.3. Powigzanie z istniejaca siecia wodociggowa R\ (\G\

1»

Projektowany przewod wodociggowy nalezy od strony poétnocne;j pggaczyé F4 1stmq;a‘bym
przewodem Dn200mm PVC, a od strony potudniowej zakoriczy¢ hydrantem nan&eihnym

W tym celu w wezle nr 1 nalezy zamontowaé¢ nowy trojnik rqguRbyjny kotnierzowy
DN200/100, ktéry potaczy¢ z istniejgcym przewodem Dn200mm poprzez taczniki rurowo —
kotnierzowe DN200 do potgczenia z rurg 2200mm PVC. Natomiast na odej$ciu nalezy utozy¢
zasuwe DN100, tuleje kotnierzowg z luznym kotnierzem PE/stal. de125/100mm, a nastepnie
utozy¢ projektowany przewod de125x11,4mm PE.

Sposob wiaczenia pokazano na schematach montazowych poszczegdlnych weziow
zamieszczonych na rysunku nr 2 z profilem gtéwnym wodociggu.

6.4. Przepiecia istniejacych przytaczy

W ramach niniejszego opracowania przewidziano przepiecie trzech istniejgcych
przytaczy wodociggowych: jednego Dn80mm (p1) oraz dwéch Dn50mm (p2 i p3)
powigzanych z przebudowywanym przewodem wodociggowym ($rednice przyjeto zgodnie z
warunkami technicznymi).

PowyZzsze przepiecia nalezy wykonaé w nastepujacy sposoéb:

> dla budynku przy ul. M.Sktodowskiej-Curie 90 (punkt p1) — przepiecie przytgcza
wykonaé poprzez: montaz tréjnika redukcyjnego de125/90 PE (potgczony z nowym
przewodem), tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem PE/stal. de90/80mm, zasuwy
kotnierzowej DNB80, tgcznika rurowo — kotnierzowego DNB80 faczacego z istniejagcym
przytagczem,

» dla budynku przy ul. M.Sktodowskiej-Curie 92 (punkt p2, p3) — przepiecia przytaczy
wykonaé poprzez: montaz opaski przytgczeniowej ©125/2”, zatozenie nowej zasuwki 27,
ztgczki z gwintem zewn. @63/2”, utozenie przewodu de63x5,8mm PE i potgczenie
z istniejgcym przytgczem poprzez ztgczke z gwintem wewn. 63/2”.

Sposoby wigczenia i $rednice niezbednej armatury dostosowaé do warunkéw
rzeczywistych.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza dziatke
nr 22/12 - obreb 487, ktéra jest przedmiotem wniosku.
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w chodniku miedzy blokami przy
ul.M.Sktodowskiej-Curie 90 i 92 w Bydgoszczy, réwnolegle do istniejacego przewodu

wodociggowego.
Wytrasowana zostata zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych" COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

8. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestyc;ji

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony archeologiczne;j.

9. Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

inz. Jarostaw Pausfe
uprawnienia budowlane do projekfowan
w specjainosg instalacyjnej w gakies
Sieci, instalacfi i urzadeen wodogiggovdlich
‘kaﬂallZm.) nych, cieplnych, wenlytaCyfdych
I gazowych bez ograniczen

nr ewid. ABIT-1I-7131-80/20
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B. PROJEKT BUDOWLAWY
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1. Rozwigzania techniczne R “l%\\\\\;&‘

1.1. Przewéd wodociagowy e

Projektowany przewdd wodociggowy, nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa z wykopu
otwartego, z rur cisnieniowych do wody pitnej PE100 SDR11 PE-RC, z warstwami
potaczonymi molekularnie, o srednicy de125x11,4mm, zgodnie z normg DIN 8074.

Przepiecia istniejgcych przytaczy wodociggowych dokonac¢ w sposéb opisany w punkcie
6.4 czesci A. PZT oraz zgodnie z zapisami/uwagami przedstawionymi w czesci rysunkowej —
profile podtuzne przytgczy.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074.

Wezly i zatamania trasy wodociggu wykonaé zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE muszg by¢ produkgji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry
jak w.w. rury. Zatamania przewoddéw wykonywa¢ przy zastosowaniu monolitycznych
(fabrycznych) ksztattek. Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonaé¢ przewodem, wykorzystujgc
wtasnos$ci elastyczne tworzywa rur. Rury i ksztattki winny posiadaé certyfikat jakosci 1SO
9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie =z instrukcja producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Projektowany przewdéd wodociggowy o $rednicy de125mm spetnia wymogi dla
instalowania hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych wedtug Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zaprojektowano jeden hydrant nadziemny, w lokalizacji odpowiadajgcej istniejgcemu
uktadowi sieci.

1.2. Posadowienie

Rzedng posadowienia projektowanego przewodu wodociggowego oraz przepieé
przytgczy, nalezy dostosowac¢ do rzednej istniejgcego przewodu wodociggowego Dn200
PVC (wezet nr 1), rzednych istniejagcych przytaczy wodociggowych oraz do innego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przewdd wodociggowy wykonywany bedzie metodg bezkaopowa z _wykopami
W _miejscu wigczenia do sieci (wezet 1), lokalizaciji hydrantu (HP-80
(p1.p2,p3) oraz w miejscach skrzyzowan z siecig cieplng i kanatami Dn200 (gdzie
zamontowac nalezy rury ochronne na wodociggu).
Doprojektowywane nowe odcinki przytaczy wodociggowych wykonaé nalezy w wykopie
otwartym.

W wykopach montazowych i otwartych przewody uktada¢ wedtug ponizszych zasad:
w poziomie posadowienia projektowanej sieci wodociggowej wystepuja grunty piaszczyste.
Projektowane uzbrojenie mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.
Na odcinku, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg nasypy nalezy je wymieni¢ na piasek
Sredni.
W kazdym przypadku dno wykopoéw otwartych przegrabi¢ usuwajgc ewentualne kamienie
i wieksze frakcje gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych
formowanie podtoza wykonaé recznie.

Niezaleznie od podioza wymagane jest ponadto zastosowanie obsypki ochronne;j
Z gruntu piaszczystego (dobrze uziarnionego piasku $redniego) wykonanych do wysokosci
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co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Dalej zasypke wykonaé za$ gruntém 3@cm

powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagescic.. O \Q\»Oe\
Projektowana sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie powvzel zwmrc;gdté wody
gruntowe;. '\ \\\\\6\
N 3
RN

1.3. Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:
- zasuwa DN100mm
- zasuwki odcinajgce DN50 i DN80
- hydrant przeciwpozarowy nadziemny.

Potgczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ wytgcznie przy zastosowaniu $rub ze stali
nierdzewne;.

Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a jej cze$¢
wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢é odpowiednio zabezpieczona.
W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczna,
np. za pomoca rekawéw z tworzywa termokurczliwego zaktadanych
i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu kotnierzy.

Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw montazowych
weztow.

Przewody wodociggowe oznakowa¢ typowymi tablicami informacyjnymi wg
PN-B-09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowa¢ na istniejgcych trwatych
obiektach terenowych lub na stalowych stupach (kolor niebieski-zasuwy, czerwony-hydranty,
biaty-domowe).

Na dtugosci projektowanego wodociggu w odlegto$ci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy
umiesci¢ taSme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim (poza odcinkiem wykonywanym
bezwykopowo). Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut
sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i potgczenia z
zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowg metalowa).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Parnstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitnag).

Materiaty stosowane przy budowie przylgczy wodociggowych powinny spetniaé
standardy PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Szczegdtowe wymagania dla materiatéw i armatury podane zostaty w warunkach
technicznych.

1.4. Zabezpieczenie istniejacych przewodéw wodociagowych

Stare przewody, ktére nie ulegng uszkodzeniu nalezy pozostawi¢ w gruncie

i zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wptywem na $rodowisko poprzez ,zamulenie”

mieszankg cementowo-piaskowg (stosunek cementu do piasku powinien gwarantowaé

zwigzanie mieszanki) i zakorkowa¢ (np. wykonaé korek betonowy). Odcinki rur

zdemontowane w trakcie prowadzenia robét nalezy poddaé utylizacji. Wykonawca Robét
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje odpadow.

Po wykonaniu nowych przewodéw, Wykonawca dokona likwidacji starej armatury

ti. zasuw, zasuwek, hydrantéw, skrzynek do =zasuw i hydrantéw oraz tabliczek
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oznaczeniowych. Starg zdemontowang armature nalezy przekazaé do Maéé\iymv)

Centralnego Zamawiajgcego przy ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy. Y q@\e\
Q. "F A SL \.}\)L\Q\‘

1.5. Wiaczenie wykonanego odcinka przewodu wodoclagowego do |stmejaCej
sieci wodociggowej ool
Wykonawca zgtosi odcinek robét do wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.
MWiIK na trzy dni przed planowanym potgczeniem projektowanego wodociggu z istniejgcym
przewodem powiadomi mieszkancéw o braku wody na czas przetaczenia sieci, zapewni
zastepcze Zrédto dostawy wody, wytaczy odcinek sieci wodociggowej na czas wykonywania
wtgczenia oraz ponownie uruchomi wytgczony odcinek po wykonaniu wigczenia.

2. Wykonawstwo robot
2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasy projektowanych przewodow
wodociggowych oraz przytgczy nalezy wytyczyé przez uprawniong stuzbe geodezyjna.
Wykonawca robét przed przystapieniem do robét ziemnych winien zapoznac sie z projektem
zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

Projektowany przewdéd wodociggowy de125mm projektuje sie wykona¢ metodg
bezwykopowa, a odcinki przytaczy w wykopie otwartym.

Niezaleznie od metody wykonania projektowanego wodociggu i przytgczy, przed
przystgpieniem do robét zasadniczych, nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia (szczegdlnie
kanatow oraz sieci cieplnej — montaz rur _ochronnych). W przypadku natrafienia na
niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwiocznie powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Pod projektowane uzbrojenie zaktada sie wykopy otwarte (punktowe i liniowe)

o $ciankach umocnionych. Rury uktadaé w wykopie waskoprzestrzennym - $ciany pionowe
wykopéw umochié na cafej dtugosci i gtebokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
$ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, wyprasek
stalowych lub obudéw powtarzalnych klatkowych. Szeroko$¢ wykopu powinna byé
wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron
maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i
zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym. Recznie
nalezy wykonywa¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w_strefie skrzyzowan) oraz
ostatnie 20 cm gtebienia do projektowanej niwelety. Dno wykopu nalezy wyréwnacé i usungé
kamienie, grudy. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw piaszczystych nie ma potrzeby
wykonywania podsypek pod projektowane przewody. Jednakze w przypadku natrafienia na
odmienne warunki gruntowe od zakladanych, np. nasypy lub inne, woéwczas przewody
posadowi¢ na rownomiernie zageszczonej podsypce z piasku $redniego o grubosci warstwy
20cm.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdéw kolizje typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych
urzadzen.
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Urobek ziemny z wykopéw na czas budowy mozna sktadowac obok wykopowp \Gruzg)
kamienie, korzenie oraz inne nie nadajace sie do zasypki, nalezy wywiez¢ na sta{y \odk#ad

W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN- 806050 1993 q* RW
10736:1999 oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP w zal%resw? zab@zp‘iéczenla
i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania matpﬁé‘}ow zgodnie
z Rozporzgdzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawré”*%HP przy robotach
budowlano —montazowych.

2.2. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

Krzyzujgce  sie z wykopami pod projektowang sie¢ wodociggowsg istniejace
uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wifasciwej instytucji, w sposdb nastepujacy:

» kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg typu ,Arot’
koloru czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na diugosci co
najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociggow:

- dla kabli NN - $110 mm PVC;

- dla kabli SN i NN o przekroju zytly 240mm? - $160 mm PVC;

- kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych
belek zelbetowych typu E (belki muszg by¢ diuzsze o ok.0,5m z kazdej strony
od szerokosci wykopu).

Przy skrzyzowaniach istniejgcych gazociggdw z projektowanymi wodociggami, nalezy:

- gazociaggi z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC
- gazociggi stalowe, zabezpieczy¢ korytkami drewnianymi, a kazde
uszkodzenie powtoki izolacyjnej na tym gazociggu musi by¢é naprawione
(zabezpieczone) tasmg POLBIT oraz dodatkowo jedng powiokg z tasmy
PE np.POLYKEN. Cato$¢ zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizern w pionie i poziomie przewody
zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru)

2.3. Roboty montazowe

Przy budowie przewodéw wodociggowych, nalezy przestrzegaé wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez
odbioréw czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru
sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegacé :

* wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikdéw oraz
uwag koncowych,

* wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

* przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

* instrukcji budowy i montazu producentow, ktérych materiaty zastosowano.

Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mie¢ uszkodzen). Montaz przewodu mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia
od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadoéw
atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy
temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej 0°C.

W trakcie montazu nalezy zwracac¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podtoza. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos¢ wykonania potgczen.
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Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwroci¢ uwage na ich wydiuzalnosgﬂhmov;@
Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wyko‘ple uk#adag\
luzno, ostatni zgrzew wykonaé w godzinach rannych przy ni rch alex’ ‘dodatﬁlch
temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu prZykgyc“Wodomqg
cienkg warstwg ziemi , w celu ograniczenia naprezer do minimum. ia

Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonaé“‘igodme z instrukcjg
producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.4. Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonaé:
* prébe szczelnosci i wytrzymatosci,
* wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
* dezynfekcje dla usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,
* ptukanie koricowe po dezynfekgcji.

Proba szczelno$ci i wytrzymatosci dla przewodéw wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzié¢
prébe cisnieniowo — hydrauliczna.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu i z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu obcigzajgcego o
grubosci co najmniej 50 cm. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych wyciekow.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ciénienie
nie mniejsze niz 1,0 MPa i czasie trwania proby — 30 minut) oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcg wodg w celu
usunigcia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu
Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu
sodu o dawce 50g Clo/m® wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

* napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

* przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozciehczenie wodg
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do
Smg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Ptukanie przewodu po dezynfekgii

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji

zwigzanych z dezynfekcjg. Wode do ptukania pobra¢ z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Po napetnieniu wodociagu wode biezgcg poddaé analizie bakteriologicznej w laboratorium

MWiK Bydgoszcz.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.
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2.5. Zasypka wykopéw @

Grunt piaszczysty wydobyty z wykopéw powinien byé uzyty dp Lego zé‘sygl«\“\\
Nienadajgcy sie do zasypki grunt (tj. nasyp) nalezy zastgpi¢ dow”ezlonym ggur‘ftem
piaszczystym. k\,\\\\o

Zasyp przewoddw w wykopie sktada sie z dwéch warstw: 2
 warstwy ochronnej rury — obsypki;
 warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

\m‘""

Zalecenia:

* obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu rury,

» dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg;

* Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;

* zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30 m nad rurg réwniez zagescic recznie;

» wykonanie zasypki gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakorniczeniu
posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 + 0,50 m zageszczanymi mechanicznie.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia zasypki w pasie drogowym:

* dla warstw do gtebokosci 2,0 m p.p.t. — 1,0

* dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. — 0,98

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96,
a w terenach zielonych 0,85.

Po zakonczeniu robét nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Cato$¢ robét ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury
zastosowano.

2.6. Kolejnos¢ wykonywania robét

Prace zwigzane z budowg nowego wodociggu nalezy rozpoczaé od wykonania
i umocnienia wykopéw. Po utozeniu wodociggu wykona¢ prébe szczelnos$ci, ptukania
i dezynfekcji. Nastepnie nalezy przepig¢ istniejgce przytgcza wodociggowe do nowego
wodociggu, a przebudowywany wodociag odcigé i zamulié. Na czas dokonywania przepieé¢
i wpie¢ nalezy zapewni¢ zamienne zrodto wody dla mieszkancow.

3. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majgcymi na celu budowe nowego odcinka
przewodu wodociggowego, przewidziano rozbiérke nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j.
Teren objety zakresem prac, odtworzyé do stanu sprzed rozpoczecia rob6t. Do odbudowy
nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu przewodéw, odbiorze technicznym, zasypce
i zageszczeniu wykopow.

4. Uwagi koncowe

e O terminie rozpoczecia robét powiadomié wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od 0°C++30°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy przeprowadzaé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur
nalezy skontaktowac¢ sie z producentem rur.
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o Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na nocCOSWIet\Igc
sztucznym $wiattem. W o0

o W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbro;e\r;ua pddznerﬁng,\\bgdz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy pow:adomlq\\ Witasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgpdhlc wpisem do
dziennika budowy. X

o Nalezy $cisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

e Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

e Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

o W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

o \Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

TABELA 1. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH USYTUOWANIA PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Lp. Nr wezta Wspéirzedna X Wspéirzedna Y
1 1 5888079.01 6503566.61
2 p1 5888060.45 6503562.72
3 p2 5888033.51 6503557.06
4 Pz-1 5888008.08 6503551.72
5 p3 5888005.42 6503553.47
6 2 5888004.59 6503554.02
TABELA 2. WYKAZ NORM
1 PN-B-01700:1999 Wodociaggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
2 | PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
3 | PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
4 | PN-EN 1997-1:2008 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
5 | PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
6 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7 | PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
8 | PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9 | PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

10 | PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.
11 | PN-EN 12201-1:2004 | Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

12 | PN-EN 12201-2:2004 | Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

13 | PN-EN 12201-3:2004 | Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.
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14

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

c";'t"
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura. P

15

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do u\ﬁ "

cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej l\kanallz.ac]r g
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig it nad z@hlq
Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdine. 2 pS

\O|

16

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodo6w rurowych z tworzyw szt@sﬁnych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizac;ji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

17

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

18

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

19

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

20

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

21

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

22

PN-EN 1074-6:2005

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 6: Hydranty.

23

PN-EN 805:2002 / Ap
1:2006

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

24

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$¢ 1:
Guma.

25

PN-EN 681-2:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

26

PN-EN 681-3:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes¢ 3. Materiaty z gumy porowate;.

27

PN-EN 681-4:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes$¢ 4: Elementy uszczelniajgce odlewane z
poliuretanu.

28

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody i $ciekéw.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

29

PN-EN 1092-1:2010

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze stalowe.

30

PN-EN 1092-2:1999

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

31

PN-EN 13331-1:2004

Obudowy $cian wykopéw — Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

32

PN-EN 13331-2:2005

Obudowy $cian wykopow — Cze$¢ 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

33

PN-EN 545:2006

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zfgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

34

PN-EN 12613:2010

Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzy sztucznych
stosowane podczas ukiadania kabli i rurociggéw podziemnych.

Opracowat

inz. Jarostaw Paugze)
upawnienia budowlane ¢
wspecamus}u(wuyu aki
s[eCI instaiacjt i urzadsen wodoc
§ kanalizacyjnych, cieplnych, wenly
| gazowych bez ograniczen
nr ewid. ABIT-1-7131-80/20
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1. Podstawy opracowania AP

i
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dn.07.07.2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy,
Dz.U. 2020, poz.1333 z pézniejszymi zmianami),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U Nr 47, poz. 401).

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:

> budowe nowego odcinka wodociggu o $rednicy de125mm PE pomiedzy weztami
numer 1 —2 o dtugoéci L = 76,70m, wykonany metodg bezwykopowa,

> przepigcie istniejgcego przylacza wodociggowego w80 (p1) do budynku przy
ul. M.Sktodowskiej-Curie 90,

> przepigcie dwodch istniejgcych przylaczy wodociggowych w50 (p2 i p3) do
budynku przy ul. M.Skfodowskiej-Curie 92 wraz z dobudowg odcinkéw
wodociggu de63mm PE o tgcznej dtugosci L = 20,4m,

» budowe hydrantu DN80 nadziemnego HP-80,

> likwidacje - wytagczenie z eksploatacji istniejgcego przewodu wodociggowego
dn100mm o dtugosci ok.74m,

> likwidacje - wytaczenie z eksploatacji czesci istniejgcych przytgczy
wodociagowych do budynkéw nr 90 i 92 o tgcznej dtugosci ok.10m.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na obszarze, na ktérym realizowana jest wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- przewod wodociggowy @100mm z przytgczami i @200mm,

- kanaty sanitarne i deszczowe z przytgczami i przykanalikami,

- sie¢ cieplng cA100/108 z przytaczami,

- przewody gazowe @32+63mm,

- kable energetyczne.
Dane o przebiegu istniejacego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy projektu
zagospodarowania terenu (planu sytuacyjno — wysoko$ciowego) w skali 1:500.
Na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono skrzyzowania projektowanego
uzbrojenia z istniejacym uzbrojeniem.
Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sa to:

e ruch drogowy — ryzyko wypadku,

e uzbrojenie podziemne - sieci energetyczne (ryzyko porazenia prgdem).

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

A. Wykonywanie robét ziemnych i umacnianie wykopdéw otwartych — mozliwe
zagrozenia :




)
obsunigcie ziemi do wykopu, N ™
zatamanie sie obudowy wykopow, R e ot
podmycie obudowy wykopoéw przez wody opadowe, O* S
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, .
upadexk, O
porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli,

urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym.

@

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowlanych i instalacyjnych

o

Opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz

awaria tyzki koparki lub wciggarki,
wysypanie sie¢ urobku na pracownika w wykopie,
najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.

D. Roboty montazowe

porazenie prgdem podczas obrébki rur i armatury,
urazy mechaniczne podczas taczenia elementéw armatury.

F. Roboty przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e wykonanie dezynfekcji przewoddéw wodociggowych.

Przed przystapieniem do robét nalezy doktadnie zapoznac sie z zakresem inwestycji
i dokumentacjg techniczng zwigzang z realizacjg sieci wodociggowej.

. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem pracownikéw do robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczgce ww. zagrozen i sposobu ich unikniecia potwierdzone wpisem do
specjalnego zeszytu.

Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenia stanowiskowe” i zawieraé
nastepujace rubryki:

1. Data szkolenia

2. Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzgcego
szkolenie

4. Tematyka szkolenia

5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolgcego

Dodatkowo nalezy:

e zapoznac pracownikdw z projektem budowlanym i wykonawczym,

e zapozna¢ pracownikbw z technologia wykonania i rozwigzaniami
materiatowymi,

e poda¢ do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu,

e podac zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

e podac¢ zasady komunikowania sie podczas zagrozen,

e poinformowaé kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien

posiada¢,
e zapoznac¢ pracownikdéw z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez
stuzby BHP,

\\\s\



e dac do podpisu o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za narusze{ﬁe Q@ .
zasad BHP. \x_ 0

o1 \\ )
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace mebezpleczenétworﬂ

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano- nt%azowych a
kierownik budowy plan BIOZ. Nalezy zwréci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na
dzwig oraz sktadowanie materiatbw oraz przewidzie¢ nastepujgce Srodki
zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

a) srodki techniczne

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakoéw

ostrzegawczych,

o zapewnienie czujnikbw napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach
niebezpiecznych pod liniami elektroenergetycznymi,

o stosowanie sprzetu elektroizolacyjnego przy przygotowaniu miejsca pracy w
stacjach transformatorowych

e wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparé
szalunku wykopu,

o stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

e praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem
oraz znak dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

e rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytgcznik
réznicowo-pradowy),

e narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysokg izolacje
elektryczna,

e praca w rekawicach izolacyjnych,

e wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uzyciu materiatéw izolacyjnych

nie przewodzacych pradu.

b) srodki organizacyjne

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne $wiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcy

odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

o bezposredni nadzér gestorédw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzadzen lub

materiatéw, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na

jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Na terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt winien przebywaé kierownik
budowy.

Przy realizacji rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé
bezpieczne odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku
koniecznosci uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym okresowe wytgczenie linii dla
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wykonania niezbednych rob6ét w odlegtosciach mniejszych niz okresla «1&
Rozporzadzenie. B> .
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkarncom bezpleczn)@h 'ﬂbj§o do «\wo‘
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wyko;ilyu &abezptecgyé
barierkami z tablicami ostrzegawczymi , ktére w nocy nalezy o$wiet

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ gestoréow uzbrolemé pod2|emnego
wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja. W

)

Opragbwat:

%‘,

inz. Oa%slaw Pauszek

upr. bud. nr ewid. ABIT-11-7131-80/2001

do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
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Dziat Projektowania
i Planowania Inwestycji
w/m

Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowg odcinka sieci wodociagowej na dzialce o nr

ewid. 22/12 obr. 487 w rejonie ul. Marii Sklodowskiej-Curie 90 - 92 w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. 0. informuje, Ze z uwagi na zly
stan techniczny nalezy zaprojektowaé i przebudowaé istniejacy odcinek sieci wodociggowej
na dzialce o nr ewid. 22/12 obr. 487 w rejonie ul. Marii Sklodowskiej-Curie 90 - 92 w Bydgoszczy,
zgodnie z orientacyjnym zalgcznikiem graficznym.

Projektowany przewdd wodociggowy zakonczy¢ hydrantem przeciwpozarowym.

Przewidzie¢ przepigcie istniejagcych przylaczy wodociggowych:

1. jednego o 80 mm dla zasilania w wod¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 90;
2. dwoch o 50 mm dla zasilania w wodg budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 92.

Planowany do przebudowy odcinek sieci wodociggowej zaprojektowaé z rur PE-100,
SDR 17, PN 10.

W projekceie dobraé $rednicg¢ przewodu sieci wodociggowe;.

Przykrycie przewoddéw wodociggowych winno wynosié okoto 1,80 m.

Rodzaj przewodu wodociagowego z PE dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych
i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowaé rury PE-100
z warstwg ochronng (min. 10 % grubosci $cianki), natomiast dla przewiertow sterowanych
i przeciskéw — rury PE-100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgczonymi molekularnie.

Nad przewodem wodociggowym w wykopie otwartym w odlegloéci 0,50 m od wierzchu
rury PE nalezy umiescié tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.
Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny, miedziany DY6
z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantéw badz tez zastosowaé drut sygnalizacyjny
wtopiony w plaszczu ochronnym.

W trakcie opracowywania projektu dokona¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym MWiK - sp. z o. o.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano-wykonawczy, ktoéry nalezy
uzgodni¢ w ZUDP i w MWIK - sp. z 0. o. INOS
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Projekt winien uzyska¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystapieniem do realizacji sieci wodociggowej nalezy uzyskaé¢ zgode na we

w teren od wlasciciela / zarzadcy dziatki nr 22/12. \e‘\"\

(\ \ c \S \O‘N
. 5 . ; : (IS
Szczegdlowe warunki okreslono w zataczniku technicznym. Ty “‘\', o

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Otrzymuja: !

1.) Adresat
(pismo + zalgcznik techniczny
+ zalgcznik graficzny)

2. RIw/m

3. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965
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Zalgcznik do warunkow technicznych \ij“»
Sie¢ wodociggowa S
X P

o
1. Wymagania ogélne oY

Na budowg sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ wg obowigzujgcych
przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (miedzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B-01706, PN-B-10720, PN-91/B-10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektowa.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawieraé¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, m. in. ZUDP dla m. Bydgoszczy
— ul. Grudziagdzka 9-15, ZDMIiKP w Bydgoszczy — ul. Toruniska 174a oraz MWIK - sp. z o. o.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach miejskich ogdlnodostgpnych z mozliwoscig dojazdu
sprzgtem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbgdne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowac si¢ w miejscu ogélnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz.).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unikaé¢ stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosi¢ okolo 1,80 m.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wdod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawiera¢:

1. Opis zakresu inwestycji (dlugosci i $rednice przewodow).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo - prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sa prowadzone sieci wod. - kan.
wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo-wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno-prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z 2002 r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150 m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewoddow.

Opis armatury z jej szczegblowg charakterystyka.

Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,

odwodnienia wykopdow, opis robét ziemnych, montazu i zasypki wykopdéw, prob technicznych

szczelnosci plukania i dezynfekcji.

8. Zestawienie aktualnych norm dotyczacych catosci wykonywanych roboét.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokél ZUDP (oryginaly).

11. Schematy montazowe wezléw wodociggowych.

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.

N

2. Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobatg¢ Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakiadu Hfgieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z wodag pitna). ZA ZGODN:. 1

Z ORYGINALE
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Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spefnia¢ standaldy PN@TN,@
EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO. WG o)
»S PO A B
Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w wa\u?nkéch éto%zmﬁa
a kazda jej czeé¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi byé’ <Q@.:lp‘()*Wledmo
zabezpieczona. A2 pe
Zastosowane materialy i armatura powinny spelnia¢ podand‘’ lllZC_] wymagania
i parametry techniczne:

Ksztaltki:

o tuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpieczony antykorozyjnie farba
epoksydows naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowa warstwa antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielczych przewodéw
wodociggowych metodg bezwykopowa — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201.

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GIJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:
2007,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowsa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powloki ochronnej
min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, przyczepnos¢ powloki
12 N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie
wykonanie powloki, np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

o Kklasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz cisnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewngtrznie i zewnetrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1: 2007,

o trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

e sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng), wrzeciono musi by¢ lozyskowane,

o wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewgzen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e réwnoprzelotowa $rednica otworu rowna $rednicy nominalnej.

Zasuwka:

o ci$nienie nominalne PN 16,

e zeliwna z gwintem zewngtrznym i wewnetrznym,

o miekkouszczelniajgcy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitna,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

o uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng minimum
w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o-ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach),

o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

e sruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub'pokryte powloka
nylonowg zapewniajgcg minimalng grubos$¢ powloki 250 pm,

ZA ZGODNO: |
Z ORYGINALEI
JAROSLAW PAUSZEK
Prgjektant



przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min. 12 N/mm?, odpornos¢ na p1@Q1c1e
metodg iskrowg 3000 V, D
prosty przelot zasuwy bez gniazda, PENY
wrzeciono lozyskowane, !
kazda zasuwka winna posiadaé na korpusie wytloczenie z logo firmy.

AN
\S‘;‘\é

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkos$ciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem o S$rednicy nominalnej DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1: 2002; PN-EN 1074-6: 2005; PN-EN 14339: 2005
z przylaczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

wszystkie elementy wewngtrzne i zewngtizne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563: 2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementow jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna, itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wizeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;
kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy Zzeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki ochronnej
min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, przyczepnosé¢ powloki
12 N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie
wykonanie powtoki, np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego
(np.: poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

calkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknigtym,

przeslona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiadaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, tzw. deflektor zanieczyszczen
wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiadaé¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkie hydranty na cisnienie nominalne min. PN 10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polagczone w sposdb
uniemozliwiajacy przypadkowe rozlgczenie,

rura oslonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy 2z wrzeciona zasuwy
(np. zawleczka, zatrzask, itp.),

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow:
pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powlokg antykorozyjna,
korpus skizynki wykonany z Zeliwa szarego, po}c/{y?G W?\?lf% @n orozyjng lub
z tworzywa sztucznego, i S i
Z ORYGINALE
JAROS SAUSZEK
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w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skr ynki

wykonane stozkowo, S )
wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane W ptdhz\leggg nn&g‘gﬁ\a\
0,50 m, ¥ g0 oV

&\\(\ < \5 or (3\/\ =

wymiary skizynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B. s R
¥
Trzpien teleskopowy: e a
trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwka w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
roztgczenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask, itp.),

konstrukcja  teleskopu uniemozliwiajagca  przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563: 2000, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000 V, przyczepnosé powloki do malowanego podloza — min. 12 N/mm?
(oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie powloki np.
deklaracja producenta),

Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjna
pozwalajgca na ponowne odkr¢cenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

lacznik musi posiada¢ pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktéry uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z facznika podczas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000 V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podioza — min. 12 N/mm?
(Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),
uszezelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

Sruby, nakretki. podkladki:

wszystkie polaczenia kolnierzowe laczy¢ za pomocg $rub, nakretek i podkladek wykonanych
ze stali ocynkowanej ogniowo,

nalezy stosowaé podkiadke zar6wno pod lbem $ruby jak i pod nakretka.

Niniejsze warunki wazne sj 2 lata od daty wydania.

ZA ZGODNQSC Miojekio Wodociagi | Kanalizacja

YGINALEM w Bydgoszczy - p. z 0.0.
Z ?/i\RROSL A AUSZEK ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

Prpjefant Dzial Tachniczny
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Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3 i u\s:tm4 pkt. 13, art. 54 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 741),
w zwigzku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 — 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku: Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.0. reprezentowanej przez
pelnomocnika p. Jaroslawa Pauszka
zlozonego w dniu 14.05.2021r.

USTALAM

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajaca na budowie sieci wodociagowej
na nieruchomosci oznaczonej nr ew. 22/12 w obrebie 287, potozonej w Bydgoszczy w rejonie ul. Marii Sktodowskiej-
Curie 90-92.

ORAZ OKRESLAM

Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej-doziemny

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy wynikajgce z przepisow
odr¢bnych:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

2.1.1 inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, a takze warunkami wynikajacymi z
obowiazujacych Polskich Norm,

2.1.2 projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych wymagamych
przepisami szczeg6lnymi dla tego rodzaju inwestycji, m. in.:

a) uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej, dotyczace sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu; powyzszy wymog nie dotyczy przylaczy i sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylacznie w
granicach dziatki budowlanej art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 276),

2.1.3 w zwiazku z lokalizacjg przedmiotowych nieruchomoéci w otoczeniu lotniska Bydgoszcz nalezy spehni¢
wymagania zawarte w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1970),

2.1.4 parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie okresla si¢ ze wzgledu
na rodzaj zamierzenia,

2.2 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:
2.2.1 Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:
a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowaé w sposéb okreslony w przepisach w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spemienie wymagan dotyczacych:
nosnosci i stateczno$ci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i $rodowiska, ochrony przed
hatasem, bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektéw, oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej oraz
zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturzlnych (art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).

b) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu (art. 74
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219),
c) usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez

Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, o ile zezwolenie to jest wymagane, zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.),

d) ewentualng kolizj¢ projektowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy uzgodni¢ z gestorami
poszczegdlnych sieci,
e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednic¢

ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

ochrony $rodowiska — tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219), ZA ZG QDNOSC
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f) w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomosciach zasiedlonych przez chrr_\m‘.‘)‘n\et gajunki g&a'kéw
1 nietoperzy w rozumieniu przepiséw okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Sro%owiska ‘zdiﬂlca_%ga@ﬂznermka
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183 ze zrﬁ.‘);ﬁqwrﬁ‘ésk\wé\‘pozwo]enie na
budowe, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska L({tﬂ&c)t jednolity Dz.U. z
2020r., poz. 1219), nalezy dofaczy¢ ,,O§wiadczenie o braku zagrozenia dla gatunkow ¢hronionych i ich siedlisk”.
Ptaki i nietoperze zasiedlajace budynki nalezg do gatunkéw chronionych na po‘éfs awie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183 ze
zm.).

Ochronie podlegaja nie tylko osobniki dorosie, jaja, postaci mtodociane lub formy rozwojowe, ale takze
siedliska gatunkéw chronionych, bedace ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub
zerowania. W trakcie realizacji inwestycji nie moze dochodzi¢ do sytuacji, w ktérych ging, sg okaleczane lub
chwytane albo ptoszone ptaki i nietoperze, jak réwniez niedopuszczalne jest niszczenie ich siedlisk.

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moze w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 55 ze zm.) zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong $cistg na ich zabijanie, niszczenie ich jaj, postaci mlodocianych lub form rozwojowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (ul. Dworcowa 81: 85-009 Bydgoszcz) moze w trybie art. 56 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetych ochrong écistg i czg§ciowa na niszczenie
siedlisk lub ostoi bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania,
umy$lne okaleczanie lub chwytanie, uniemozliwianie dostgpu do schronief, a takze umy$lne ptoszenie i
niepokojenie.

2.2.2 Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturcwego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesnej:

a) teren objety wnioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji
zabytkow,

b) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe
Prezydenta Miasta Bydgoszczy (art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 282 ze zm.),

2.3 Warunki dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

a) sposob zaopatrzenia w:

- wode — zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci

- energi¢ elektryczng — nie dotyczy

- energi¢ cieplng — nie dotyczy

b) spos6b odprowadzenia $ciekow — nie dotyczy

) przytaczenie do sieci gazowej — nie dotyczy

d) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy

2.4 Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowac i realizowa¢ zapewniajgc spetienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w
szczegolnosci z zapewnieniem ochrony przed:

- pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej,

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tgeznoscei: w trakcie robét budowlanych chronic¢ istniejace uzbrojenie terenu albo uzyskaé zgode wiascicieli na
jego przebudowe,

- pozbawieniem dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie:
utrzymywac poziom hatasu ponizej dopuszczainego obowigzujgcymi przepisami lub co najmniej na tym
poziomie (art. 112 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska),

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:
zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku przez korzystanie z urzadzen stuzacych do zbierania odpadéw
komunalnych urzadzonych w sposob umozliwiajacy ich segregacje oraz przytgczenie nieruchomosci do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach — tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1439),

b) wiasciciel nieruchomosdci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sig od dziatan, ktore by

zaktocaty korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng miare, wynikajacg ze spoleczno -
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwictnia 1964

r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), o
ZA ZGODNOSC
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c) robot ziemnych nie wolno dokonywaé w taki sposob, zeby grozito nieruchomosciom sa,§ia gﬂa\op
zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst Jedn%@ &IQ O%C(b? poz
1740),

d) nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoéciag na cele budowlane, dokume@mﬁc _|e dotaczonym
do wniosku o pozwolenie na budowe o§wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 M?B ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),

2.5 Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy

2.6 Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycje:

a) teren przeznaczony pod inwestycje stanowia tereny mieszkaniowe — B 1 nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
okreslono na zalaczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowigcym mape zasadniczg w skali 1: 1000,
literami A + D.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepiséw art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zwigzku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. — o gospodarce nieruchomos$ciami, zmiana
sposobu zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
polegajaca na budowie sieci wodociggowej na nieruchomosci oznaczonej nr ew. 22/12 w obrebie 287, pofozonej
w Bydgoszczy w rejonie ul. Marii Sklodowskiej-Curie 90-92, wymaga ustalenia jej lokalizacji w drodze decyz;ji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie¢ realizacje inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

O wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadomionc w drodze
obwieszczenia, a takze w internecie w dniu 19.05.2021r. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w Wydziale
Administracji Budowlanej Urzgdu Miasta przy ul. Grudziagdzkiej 9-15 w dniu 19.05.2021r.

Inwestora oraz wspotwlasciciela nieruchomosei, na ktorej bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego,

0 WszczgCiu postgpowania w ww. sprawie zawiadomiono na pi$mie.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzadzenie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu
zawodowego architektow.

Wnioskowane zamierzenie uzyskato:

— z uwagi na fakt, iz wnioskowana nieruchomos$¢ znajduje si¢ na terenie, na ktérym wyznaczono powierzchnie
ograniczajgce przeszkody, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 13 w zw. z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wystgpiono do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie wnioskowanego zamierzenia
na przedmiotowym terenie — pismo w tej sprawie zostato doreczone organowi uzgadniajgcemu w dniu 19.05.2021r.,
zatem 2 — tygodniowy termin na zajecie stanowiska uptynal z dniem 2.06.2021r., bez wydania postanowienia
0 odmowie uzgodnienia, w zwigzku z czym uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzna¢ za dokonane.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzila konieczno§¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami
wymienionymi w art, 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego. za moim posrednictwem.
Termin na zlozenie odwotania wynosi 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, przy czym dla stron, ktére zostaty zawiadomione o jej
wydaniu jedynie w drodze obwieszczenia, termin zaczyna swoj bieg po uptywie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy na tablicy ogloszen.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢
do decyzji. okreslajgc istote i zakres zadania bgdgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie
(art. 53 ust. 6 powotanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). .
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odw&(&\obe&%rganu
administracji publlcznej ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej 0$w1ad§.§e mﬁnmcqsoﬁ) si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i pray?om na
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1, § 3 oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735), dziatajac z urzedu

prostuje si¢ bigd pisarski

w decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7.06.2021r., znak: WAB.L.6733.31.2021.MO, Nr 36/2021 ustalajacej
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsigwzigcia polegajagcego na budowie sieci
wodociggowej na nieruchomosci oznaczonej nr ew. 22/12 w obrebie 287, polozonej w Bydgoszczy w rejonie  ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 90-92,

W nastepujgcy sposéb:

1. na stronie 1-wszej w wierszu 15 (slownie: pi¢tnastym) decyzji, zamiast zapisu:
W obrebie 287",
winno by¢:
»W obrebie 487”,

2. na stronie 3-ciej w wierszu 20 (slownie: dwudziestym) decyzji, zamiast zapisu:
W obrebie 2877,
winno byé:
»W obrebie 4877,

Pozostate warunki ww. decyzji pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Ujawniony btad pisarski powstal pierwotnie przy sporzadzaniu zawiadomienia o wszczeciu postgpowania
w przedmiotowej sprawie z dnia 19.05.2021r. i zostal powtérzony w dalszym toku postgpowaniu.

W zlozonym w dniu 14.05.2021r. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji
wskazano prawidtowy numer obrebu tj. 487.

Skorygowanie powstatego bledu pisarskiego pozostanie wiec bez wplywu dla ostatecznego rozstrzygniecia zawartego
w sentencji decyzji.

Wobec stwierdzonej oczywistej omytki postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie sironom stuzy zazalenie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy,
za posrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

Otrzymujg: zZ up. PREZYDEMA MIASTA

I.  Wnhnioeskodawcy/wnioskodaweca: | [eer

1. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0. Iwona Janikowska / Grochowska
reprezentowana przez pelnomocnika p. Jaroslawa Pauszka Kierownik Referatu/

Il Strony: w Wydziale Administracji Budowlanej

1. Spéidzielnia Mieszkaniowa ,,Zjednoczeni”

2. aa.

Do wiadomogci:

1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0. ZA ZGORN 0S¢
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Przedmiot: Sie¢ wodociggowa AL
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki .
Curie-Sktodowskiej 487 22/12

Zlecenie: MWIK SP.Z 0.0.
Pismo z dnia 2021-06-25

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikaciji elektronicznej w dniu 01.07.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p6zn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Robert Heidinger

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
Przedstawiciela KPEC Sp. z o0.0.

5.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji (MWIK).
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemoéw korzeniowych zgodnie z przepisami art. 75 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (POS).

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespét Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz., cieptown., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
normatywne odlegtosci od w/w sieci.

ZA ZGODNOSC Z up. Prezydenta Miasta

Z OR G Nq'tEIV} P t . Elektronicznie
JAROSHAWPAUSzEK T atryCJa  podpisany przez
rojejtant Grunwald- ga:;rcyzc;‘EGrunwald-

Data: 2021.07.08
Graczyk 09:49:35 +02'00"
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Spoidzielnia Mieszkoniowa | ZIEDNOCZEN;”
6509 Byduuszez ul Pawstaricéw Wikp. 53
retefon 52/342-10-70, 342-71-64
PKQ BP SA Qddziat 18 w Bydgoszczy
15 1020 1475 0000 8502 0019 0793
NIP 554-031.20-88

Ldz. TT/124/21

__[{3‘_

Byd dn.08.07.202
ydgoszcz dn c:JiP*

X{*x ? ;
O‘:& C'Z.l\g «\a(\e\
)E\‘ -QC-’/L/ «:‘\)éO
O

MWiK sp. z 0.0.
ul. Toruniska 103
85-817 Bydgoszcz

dot. Planowanej wymiany sieci wodociggowej pomiedzy blokami przy

ul. M. Sktodowskiej — Curie 90 - 92.

Zarzad Spéidzielni Mieszkaniowej ,,Zjednoczeni” w Bydgoszczy informuje, ze Uzgadnia zmiane
trasy zgodnie z zalgczong mapka. Niniejsze uzgodnienie upowaznia Inwestora do dysponowania
gruntem tj. dziatkg nr 22/12, obrgb 487 na cele budowlane i zlozenia wniosku o wydanie

pozwolenia na budowg/przyjecia zgloszenia robét.

Warunek jaki Inwestor jest zobowigzany spetni¢ wobec S.M. to wiaczeni istniejacych przylaczy,
przywrocenie terenu do stanu z przed wymiany wraz z odtworzeniem zieleni i nasadzer.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.HydrokanProjekt
3. A/o Bartodzieje, .
4TT a/a

W PAUSZEK
ktant
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH /| /¢ /16 [ 1
SKALA 1:500 ol arzf [
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<

Proj. przew6d wodociqgowy del10x10mm PE—RC SDR11-wykonat bezwykopowo

HP?BO Proj.hydrant p.poz.—nadziemny

kfodowskiej—Curie 92

1.048 | 3]
geleielyy: inz. Jarostaw Pauszek/_ / |
nr upr. ABIT-II-7131-80/2001/

i Za zgodnos¢ kopii z oryginatem

mopy do celdw projekiowych w specjainosci instalacyjnej w zakresi
| siecl, instolac)i i urzqdzefi wod—kon,
i wentyl. i gozowych, bez ograniczen J

baosciani gruntowymi

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

nu dziaice nr 22/12 obrgb 487 w reisnie

inwestor: SANITARNA Projekt budowlany
Jieickie Wodociagi i -l
Bydgoszc;yu ’s: S Branza Stadium |
w & 3 .C. T -
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz inz. Jarostaw Pausze'?/ 7 ;
- i . or upr. ABIT-II-7131-80/2001¢7, | i
“** § Przedmiot opracowania: Projektant | . specjinasci instalacyjnej w z0kresi al |
. siecl, inatoloc] | urzqdzen wod—kan, clipinych |
Budowa sizc: wodociggows; wentyl. i gozowych, bez ograniczen J |
b
|

mgr inz. Barbara Lewandowska

W.M.C j 90-92 w |
n paincy| 7 UPr. KUP/0070/P0OS/15 ‘
Tytul rysunku: |
oniczdr
PROJEKT z,;.é;:EP'i?AROWAMA e pemes Nr rysunku
06.2021r. 1:500 1




Mie]jskie Wodociggii Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp.z 0.0.
ul. Toruiska 103, 85-817 Bydgoszcz, tel. 52 58-60-508

Uzgodnienje nr RT.403/0%0%.1.362]
dotyczy: . WM V;(Q:bm ... 220K

30-9%

Bydgoszcz, dnia /M a8, 4027 ¥,

--------------------------------------------

KIEROWNIK DZIAtU
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. Nad projektowanym przewodem w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury umiescic tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.
. Do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
. Projektowany przew6d wodociqgowy posadowié bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym, pozbawionym wigkszych
frakeji gruntu.
Na odcinku, gdzie w poziomie posadowienia wystepujq nasypy nalezy je wymieni¢ na piasek Sredni.

. Projektowane przepigcia istn.przylgczy wykonaé w wykopach otwartych.
. Rzgdne przepig¢ istniejgcych przylqczy dostosowaé do warunkéw rzeczywistych.

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Inwestor:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci wodociggowe;j
na dziatce nr 22/12 obreb 487 w rejonie
ul.M.Curie-Skiodowskiej 90-92 w Bydgoszczy

Tytut rysunku:
PROFILE PODLUZNE ODCINKOW
PRZEPINAJACYCH PRZYtACZA
WODOCIAGOWE

SANITARNA Projekt budowlany ~\
Branza Stadium J
inz. Jarostaw Pauszek
, nr upr. ABIT-II-7131-80/2001 _
Projektant w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instolacj | urzqdzen wod—kan, ciepinych |
wentyl. | gazowych, bez ograniczen i )
mgr inz. Barbara LewandowsKa
| nr upr. KUP/0070/P00S/15 /
Sprawdzajacy w specjainosci instalacyjnej w zakresie %l
sieci, instalacj | urzqdzen ciepinych, wen! ych,
gazowych, wodociqgowych | kanalizacyjnych ogroniczefi
Data Skala Nr rysunku
01.09.2021r. 1:100/500 3
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