Budowa sieci wodociggowej na dziatce nr 22/12 obreb 487
w rejonie ul. M.Sktodowskiej-Curie 90-92 w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Bydgoszczy,
w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe :

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym
odtworzenie nawierzchni

- Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy 36/2021 z dnia 07.06.2021r.
z Postanowieniem z dnia 09.06.2021

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- inwentaryzacja istniejgcej nawierzchni

— projekt sieci wodociggowej

-~ Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu
budowy sieci wodociggowej sporzadzona przez GEOactiv

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odbudowa nawierzchni ciggu pieszego
miedzy blokami nr 90 i 92 przy ulicy Curie-Sktodowskiej w Bydgoszczy po budowie
sieci wodociggowej na dziatce nr 22/12, obreb 487. Dziatka nalezy do Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,ZJEDNOCZENI".
Ulica Curie-Sktodowskiej, na odcinku od ulicy Wyszynskiego do ulicy teczyckiej, jest
gtéwng arterig osiedla Bartodzieje w Bydgoszczy. Po obu jej stronach zdecydowanie
dominuje zabudowa wielorodzinna odsunieta od jezdni i cigg budynkéw ustugowych
w sgsiedztwie ulicy.
Nowy przewdd wodociggowy zaprojektowano w chodniku miedzy blokami nr 90 i 92
ul. Sktodowskiej, réwnolegle do istniejgcego przewodu wodociggowego, z wtgczeniem
do istniejgcego przewodu @200 PVC biegngcego wzdtuz ul. M. Sktodowskiej-Curie.
W strefie robét znajdujg sie istniejace :

v' - przewdd wodociggowy @100mm z przytagczami i @200mm,
- kanaty sanitarne i deszczowe z przytgczami i przykanalikami,
- siec¢ cieplng cA100/108 z przytgczami,
- przewody gazowe @32+63mm,
- kable energetyczne.
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Do odbudowy przyjeto nawierzchnie rozebrane pod roboty wodociggowe prowadzone
otwartymi wykopami — petna konstrukcja oraz rozbiérke kostek betonowych na catej
dtugosci nowego wodociggu i w Swietle miedzy istniejgcymi obrzezami stanowigcymi
wykonczenie chodnika.

Zakres planowanej odbudowy przyjeto w oparciu o projekt branzy sanitarnej , a
konstrukcje odbudowywanej nawierzchni wg standardowych zalecen ZDMiKP
dotyczacych odbudowy chodnikdéw z elementow betonowych.

Projekt nie opisuje korekt sytuacyjnych lub wysokosciowych. Przyjeto, ze odbudowa
bedzie stanowi¢ wierne odtworzenie stanu poprzedzajgcego roboty instalacyjne.

lll. ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Przedmiotowy cigg pieszy ma nawierzchnie z kostki betonowej o wym. 10x20cm
zakonczonych obrzezem. Kostka ma kolor szary z wykonczeniem rzedem kostki
koloru grafitowego.

Przylegte powierzchnie nieutwardzone sg trawnikami.

Na ciggu gtéwnym, bezposrednio za obrzezem, w trawniku, ustawione sg krawezniki
pomalowane w zétte pasy ostrzegawcze. Rozstaw ich wynosi 2.0m. Takie krawezniki
ustawiono takze na skosach chodnikéw prowadzacych do klatek schodowych obu
budynkdw.

IV. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Oceny warunkéw geotechnicznych dokonano w oparciu o Opinie geotechniczng
okreslajacg warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy sieci wodociggowej
sporzgdzona przez GEOactiv.

Na jej podstawie analizowany teren znajduje sie w Kotlinie Torunskiej, ktéra wchodzi
w sktad makroregionu, czyli Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej. Holocen
zbudowany jest lokalnie z nasypéw niekontrolowanych o skiadzie piaskéw
prochnicznych, itdw, itow z domieszkami zwiru i kamieni. Plejstocen wyksztatcony jest
przez osady fluwialne reprezentowane przez piaski $rednie i grube. Osady
neogenskie to ity serii poznanskiej.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci ok.2,0+2,1m p.p.t.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utozone bedg na zasypce gruntowej wykopdéw na
gtebokosci 26cm.  Szczegdtowy obraz  zalegania  wydzielonych — warstw
geotechnicznych przedstawiono na zatgczonym przekroju geotechnicznym .

Zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839 ) roboty drogowe nalezg do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

V.ZAKRES ROBOT WODOCIAGOWYCH

Projektowany przewdd wodociggowy wytrasowany zostat w chodniku miedzy blokami
przy ul. M.Sktodowskiej-Curie 90 i 92, réwnolegle do istniejacego przewodu
wodociggowego, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy,
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z wigczeniem do istniejagcego przewodu @200 PVC biegngcego wzdiuz ul.
M.Sktodowskiej-Curie.

Projektowany przewdéd wodociggowy de125mm projektuje sie wykonaé metodag
bezwykopowag, a odcinki przytgczy w wykopie otwartym. Pod projektowane uzbrojenie
zaktada sie wykopy otwarte (punktowe i liniowe) o Sciankach umocnionych. Rury
uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym - $ciany pionowe wykopow umocni¢ na catej
diugosci i gtebokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopow poprzez
zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, wyprasek stalowych lub obuddw
powtarzalnych klatkowych. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla
utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalne;
zewnetrznej szeroko$ci rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania.

Szczegotowy zakres robdt ilustruje niniejszy projekt oraz projekt budowy sieci
wodociggowe;.

VI. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE — ODBUDOWA NAWIERZCHNI

VI.1. Zatozenia ogodlne

Konstrukcje odbudowywanej nawierzchni przyjeto wedtug standardowych zalecenh
ZDMIKP dotyczgcych odbudowy chodnikow z elementéw betonowych.
Konstrukcje odbudowy pokazano na rys.2.

VI.2. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe

Zgodnie z przyjetym zatozeniem wyjsciowym dokumentacja ma ograniczony zakres i
nie obejmuje szczego6towych rozwigzan. Odbudowywana nawierzchnia w zakresie
sytuacyjnym i wysokosciowym powinna stanowi¢ wierne odtworzenie stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

Plan sytuacyjny — rys. 1 i przekroje konstrukcyjne — rys.2 obrazujg zakres i rodzaj
odbudowywanych nawierzchni.

VL.3. Rozbiorki

Podstawowe rozbiérki istniejacej nawierzchni wynikajg z zakresu wykopow pod
projektowany wodocigg. Dodatkowo przyjeto rozebranie samej kostki betonowej na
catej szeroko$ci podstawowego ciggu chodnikowego w granicach istniejgcych obrzezy
i przylegajgcego do nich rzedu kostki bet. w kolorze grafitowym. Rozbioérka goérnej
warstwy nawierzchni — kostka betonowa — powinna byé prowadzona z duzg
ostroznoscig, w sposéb umozliwiajgcy jej ponowne wykorzystanie.

VI1.4. Roboty ziemne

Odbudowywana nawierzchnia musi by¢ utozona na wtasciwie zageszczonym podtozu.
Podczas zasypywania wykopdéw nalezy dopilnowaé by grunt rozsciela¢ i zageszczaé
warstwami, tak by uzyska¢ wskazniki zgodnie z normg PN-S-02205.
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Szczegolnie nalezy dopilnowacé, by wskazniki zageszczenia w strefie znajdujacej sie
bezposrednio pod odbudowywang nawierzchnig spetniaty parametry podane w
ponizszej tabeli :

Strefa Korpusu Wskaznik zage-sz.czenla ls
Chodniki
Goérna warstwa o grubosci 1 00
20 cm ’
Na gtebokosci od 20 do 120 cm 0,97
od powierzchni roboét ziemnych

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowac tylko dla
gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia lg, wedtug BN-77/8931-12 .

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w powyzszej
tablicy.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika
odksztatcenia |y okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205 .

Wskaznik odksztatcenia l,=E»/E1 powinien by¢ wigkszy niz:
dla zwirdw, pospotek i piaskow

a) 2,2 przy wymaganej wartosci I >1,0,

b) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢

warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

VL.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje odbudowywanej nawierzchni przyjeto wg standardowych zalecenn ZDMiKP
dotyczacych odbudowy chodnikéw z elementéw betonowych.
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VI.5.1. Chodnik z kostki betonowej

= nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm kolor szary gr. - 8cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 - 3cm
= podbudowa z betonu C8/10 -20 cm
= zasypka wykopu zageszczona zgodnie z pkt VI.4.

Do wykorzystania bedzie kostka betonowa po rozbiérce,
nowe elementy, dostosowane wzorem i kolorem do istniejgcych nawierzchni,
nalezy zastosowac w przypadku uszkodzen rozbieranych elementéw.

VI.5.2. Obrzeza
Przyjeto wymiane :
e Obrzeze betonowe 30x8cm na tawie 13x10cm z oporem 10x30cm z betonu
C12/15 =139.0mb wtopione, 1=6.0mb
e Kraweznik betonowy wtopiony 15x22cm na tawie 25x15cm z betonu C12/15,
[=4.0mb
Uzy¢ nowe elementy dostosowane wzorem i kolorem do istniejacych

nawierzchni
VI.6. Bilans nawierzchni utwardzonych

 aczna powierzchnia przewidziana do odbudowy wynosi 299.0m? - w tym odbudowa
petnej konstrukcji chodnika — 33m2 + przedruk — 266m2

VIl. Odtworzenie powierzchni zielonych

Pasy zieleni naruszone wykopami montazowymi wymagajg odnowy.

Nalezy przyjac¢ w nich rozscielenie ziemi humusowej grubosci 10cm profilujgc jak
w stanie istniejgcym i obsia¢ trawg , pow. obsiania = 22.0m2

Zasypka wykopu zageszczona zgodnie z pkt VI1.4.

UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca winien zapoznac¢ sie z Opinig geotechniczng
2) Krawezniki ostrzegawcze zdemontowane na czas prowadzonych rob6t nalezy
ustawi¢ w ich pierwotne miejsca

3) Zdemontowaniu musi ulec takze istniejgca ,barierka”, ktérg po zakonczeniu
robot réwniez nalezy ustawic

4) Zabezpieczenie robdt odbywac sie bedzie w oparciu o projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Opracowat

Robert Jakielski
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