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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow drég i ulic w zwiazku z budowa sieci
wodociggowej ha dziatce nr 22/12 obreb 487 w rejonie ulicy M. Skiodowskiej-Curie
budowa sieci wodociaggowej na dziatlce nr 22/12 obreb 487 w rejonie ulicy M. Skiodowskiej-
Curie w Bydgoszczy.

w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbiérka:
- nawierzchni z kostki betonowej
- podbudowy betonowe;j
- kraweznikéw i obrzezy betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drog i ulic, moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— tadowarki, koparki
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport materiatlow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.15
oraz pkt 5.
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5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog i ulic obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
dokumentaciji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania w ramach realizowanej inwestycji moga
pozosta¢ w obrebie placu budowy, po ich uprzednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, o ile nie
bedg powodowaly utrudnien w prowadzeniu robét, transporcie technologicznym lub komunikacji pieszej
badz samochodowej, o ile taka zostata dopuszczona w obrebie placu budowy. O ile nie ma mozliwosci
przechowania materiatdbw przeznaczonych do ponownego wbudowania z zachowaniem wyzej
wymienionych zasad, za zgodg Inspektora Nadzoru mogg one zosta¢ przewiezione tymczasowo na
plac sktadowy Wykonawcy.

W odniesieniu do prefabrykatow betonowych (kostka betonowa, ptyty chodnikowe, ptyty
drogowe szesciokatne), Inspektor Nadzoru wskaze, ktére elementy przedstawiajg wartos¢ uzytkows i
jako mozliwe do ponownego wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, a ktére stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane, przewozone i
roztadowywane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, lub nie zostaly przewidziane do ponownego wbudowania w ramach inwestyciji,
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, roztadowac i utozyé w
sposo6b uporzgdkowany zgodnie z asortymentem. Prefabrykaty betonowe powinny zosta¢ umieszczone
na zakupionych przez Wykonawce paletach. Palety stajg sie wlasnoscig Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z STWIOR lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stajg sie
witasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR D-04.01.01 ,Profilowanie i zageszczanie podtoza”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
powinno spetnia¢c odpowiednie wymagania okreslone w STWIOR D-04.01.01 ,Profilowanie i
zageszczanie podtoza”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
— dla nawierzchni —m? (metr kwadratowy),
— dla podbudowy — m? (metr kwadratowy)
— obrzezy betonowych, kraweznikow betonowych i kamiennych, elementéw odwodnienia liniowego —
m (metr),
— dla faw betonowych — m® (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t w zakresie rozbiérek obejmuije:
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a) dla rozbidrki nawierzchni mineralno-bitumiczne;j

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

—  wywiezienie materiatéw z rozbi6rki wraz z roztadunkiem,

—  uporzadkowanie terenu rozbiorki,

b) dla rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej, betonowych ptyt chodnikowych, ptyt szesciokatnych, kostki kamiennej:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— reczne wyjecie elementéw nawierzchni,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

— wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z roztadunkiem,

c) dla rozbi6rki kraweznikéw betonowych, kraweznikéw kamiennych, obrzezy betonowych:

— odkopanie kraweznikbéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe; ,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

— wywiezienie materiatow z rozbidrki wraz z roztadunkiem,

d) dla rozbidrki nawierzchni z betonu oraz podbudowy z kruszywa:

—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,

—  wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

—  wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z roztadunkiem,

e) dla rozbiérki taw betonowych:

— wyznaczenie taw przeznaczonych do rozbidrki,

—  rozkucie taw,

—  zasypanie dotéw po tawach wraz z zageszczeniem;

—  uporzadkowanie terenu rozbiorki;

—  wywiezienie materiatéw z rozbi6rki wraz z roztadunkiem,

Pod pojeciem ,wywiezienie materiatéw z rozbiérki wraz z roztadunkiem” nalezy rozumie¢:
w razie potrzeby zakup i dostarczenie palet

—  zatadunek na palety materiatéw starouzytecznych zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru

—  zatadunek materiatéw nie wymagajgcych umieszczenia na paletach

— odwiezienie materiatéw na plac sktadowy Wykonawcy lub miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

—  roztadunek materiatéw

—  koszty utylizacji materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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