Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz. Jarostaw Pauszek

86-032 NIEMCZ ul. Mysliwska 9

@

INWESTOR

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
UL. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

TEMAT

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 90-92
NA DZIALCE EW. NR 22/12 OBREB 487 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa sieci wodociggowej na dziatce nr 22/12 obreb 487
w rejonie ul.M.Sktodowskiej-Curie 90-92 w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ, ul. Sktodowska-Curie, dziatka oznaczona geodezyjnie nr:
22/12 - obreb 487

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

BRANZA
SANITARNA i DROGOWA

STADIUM

PRZEDMIAR ROB()T/m/Ig KNNR

30260 oty ABIT-11-7131-80/2001

ji pocl, insla
na Azcicy4]?y;h, cieplnych, .-
gazowych bez pgripn..

01 ewiqg, ABIT—N-?)BH

25.10.2021
Konto: B33 NIP: 953-104-85-99 Tel. kom. 603 386 635
BRE BANK S.A. WBE Regon: 340293131 e-mail: hydrokan.projekt@vp.pl

10 1140 2004 0000 3002 4636 6021



Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska HYDROKAN Bydgoszcz
PROJEKT
Jarostawa Pauszek

PRZEDMIAR

Sie¢ wodociggowa
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES INWESTYCJI ul. M. Curie-Sklodowskiej 90-92 w Bydgoszczy, dz. nr 22/12 obreb 487
INWESTOR . Miejskie Wodociagi i Kanlizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

BRANZA . Sieé wodociggowa

SPORZADZIt KALKULACJE : techn. Wiestawa Lenart

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2021r.

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK w Bydgoszczy, zakres niniejszego projektu obej
muje:
- budowe nowego odcinka wodociggu o $rednicy de125mm PE pomiedzy weztem nr 1 a punktem zatamania trasy Pz-1 o ditugosci L =
72,50m, wykonany metodg bezwykopows,
- budowe nowego odcinka wodociggu o $rednicy de125mm PE pomigdzy punktem zatamania trasy Pz-1 a weztem nr 2 o dtugosci L = 4,
20m, wykonany metodg tradycyjng w wykopie otwartym,
- przepigcie istniejacego przytacza wodociggowego w80 (p1) do budynku przy ul. M.Skiodowskiej-Curie 90,
- przepigcie dwdch istniejgcych przytaczy wodociggowych w50 (p2 i p3) do budynku przy ul. M.Sktodowskiej-Curie 92 wraz z dobudowg
odcinkéw przytaczy przewodem de63mm PE-HD o tgcznej diugoséci L = 20,4m,
- budowe hydrantu DN80 nadziemnego HP-80,
- likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejacego przewodu wodociggowego dn100mm o dtugosci ok.74m,
- likwidacje - wylgczenie z eksploatacji czesci istniejacych przytaczy wodociggowych do budynkéw nr 90 i 92 o tgcznej diugosci ok.10m.
- montaz na projektowanym wodociggu de125mm PE dwéch rur ochronnych de225mm PE-HD SDR17 PE100 o dtugosci L= 2 x 3m
wraz z manszetami na koricéwkach, na skrzyzowaniu z przytaczami cieptowniczymi do budynkéw (naniesiono na planie syt-wys)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ul. M. Curie-Sktodowskiej 90-92 w Bydgoszczy, dz. nr 22/12 obreb 487

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ul. M. Curie-Sklodowskiej 90-92 w Bydgoszczy, dz. nr 22/12 obreb 487
1 Sie¢ wodociggwa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
[(5*1.543%1.5+2*1.5+5%1.5+5.5*1.2)*1.9+2*2.5*2.5]*0.9 m3 61.01
RAZEM 61.01
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1.1|0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
(5*1.5+3*1.5+2*1.5+5*1.5+5.5*1.2)*1.9*0.1+2*1.5*1.9 m3 11.23
RAZEM 11.23
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
[(5+1.5)*2+(3+1.5)*2+(2+1.5)*2+(5+1.5)*2+(5.5+1.2)*2+(2+1.5)*2]*1.9+(2+2.5) |m2 141.06
*2*2.5
RAZEM 141.06
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.1/0511-03
(5*0.8+3*0.8+2*0.8+5*0.8+5.5*0.8+2*0.8)*0.2 ms3 3.60
RAZEM 3.60
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
(5"0.8+3%0.8+2*0.8+5"0.8+5.5*0.8+2*0.8)*0.42-(3.14*0.06*0.06*22.5) m3 7.31
RAZEM 7.31
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 /m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11I
61.01-(3.6+7.31+3.14*0.06*0.06*22.5) m3 49.85
RAZEM 49.85
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1.1]/0320-02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
11.23 m3 11.23
RAZEM 11.23
8/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3
d.1.1/0236-01 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
Zi8Z: 2:5.2.
9907
49.85+11.23 m3 61.08
RAZEM 61.08
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |/m3
d.1.1/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3.6+7.31+3.14*0.06*0.06*22.5 m3 11.16
RAZEM 11.16
10|KNR 2-01 Wzmocnienie dna komory nadawczej ptytami betonowymi - Podsypka pod pty- |m?2
d.1.1]0129-02 te betonowg w dnie komory startowej
analogia
KN 5.5'2.5 m2 13.75
RAZEM 13.75
11|KNR 2-01 Wzmocnienie dna komory nadawczej ptytami betonowymi - Utozenie na dnie  |m?2
d.1.1/0129-06 komory roboczej ptyt drogowych zelbetowych petnych o powierzchni ptyty po-
nad 3,0 m2
poz.10 m?2 13.75
RAZEM 13.75
12 Wzmocnienie dna komory nadawczej ptytami betonowymi - Odzysk ptyt drogo- |m2
d.1.1 wych zelbetowych
-p0z.10*90% m2 -12.38
RAZEM -12.38
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych kable energrtyczne ér. do 160mm m
d.1.1{0408-01
32 m 6.00
RAZEM 6.00
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1|/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszeri rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  [kpl.
d.1.1]0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 8155
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PRZEDMIAR
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ul. M. Curie-Sktodowskiej 90-92 w Bydgoszczy, dz. nr 22/12 obreb 487
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.2 Roboty montazowe
18| KNR-W 2-18 Montaz rur metodg beazwykopowsg o $r. 125 mm w gruntach kat.llI-IV m
d.1.2|0306-06
2.5 m 72.50
RAZEM 72.50
19| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-RC PE100 SDR11 0 $r.125/11, [m
d.1.2|0109-05 4mm
76.7 m 76.70
RAZEM 76.70
20|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlacz.
d.1.2|0110-05 czotowego o §r. zewnetrznej 125 mm
12 ztgcz. 12.00
RAZEM 12.00
21/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE-HD SDR17 PN10 o $r. nominalnej 225 mm m
d.1.2|0306-11
6 m 6.00
RAZEM 6.00
22/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taémg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2|0219-01 go
23 m 23.00
RAZEM 23.00
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2|0708-01 Oom
76.7 odc.20 76.70
Om
RAZEM 76.70
24|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{0707-01 Om
77/200 odc.20 0.39
Om
RAZEM 0.39
25/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $ér.nominalnej  |200m -
d.1.2|0704-01 90-110 mm 1 préb.
77/200 200m - 0.39
1 préb.
RAZEM 0.39
26| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominalnej 200m -
d.1.2|/0704-02 160 mm 1 préb.
77/200 200m - 0.39
1 préb.
RAZEM 0.39
1.3 Armatura i ksztattki
27|KNR-W 2-18 |Tréjniki zeliwny kotnierzowy wbudowane do istniejacych rurociggéw o ér. 200/ [kpl.
d.1.3/0801-04 100/200 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28/ KNR-W 2-18 |Lgcznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem przed przesuwaniem o $r. 200 [szt.
d.1.3|0114-05 mm dla rur PVC
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurociggach PVC [kpl.
d.1.3/0212-02 i PE bez nasuwki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-18 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- [szt.
d.1.3|0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Luk PE 450 o0 $r. 125 mm zlgcz.
d.1.3|0111-05
1 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
32/ KNR-W 2-18 |Redukcja PE o $r. 125/90 mm zlgcz.
d.1.3/0111-05
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- [szt.
d.1.3/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/KNR-W 2-18 |Tréjnik PE o $r. 125/90 mm zlgcz.
d.1.3|0111-05
1 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
35 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl.
d.1.3/0219-03
1 kpl. 1.00

Norma PRO Wersia 4.52 Nr seryiny: 8155
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Norma PRO Wersia 4.52 Nr seryiny: 8155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
36| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocia-  |kpl.
d.1.3/0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |tacznik rurowo- kotnierzowy z zabezpieczeniem przed przesuwaniem o $r. 80 [szt.
d.1.3{0114-02 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.1.3/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
(8.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
39/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.1.3|0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
40|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.3/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
41 NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.3|231 0511-02
(3.1470.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
2 Przepiecia wodociagu
2.1 Roboty ziemne
42|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |[m3
d.2.1{0215-04 odktad w gruncie kat.lll
0.8*1.5*1.85*21*0.9 m3 41.96
RAZEM 41.96
43|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.2.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
0.8*1.5*1.85*21*0.1 m3 4.66
RAZEM 4.66
44|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |mz2
d.2.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*1.5*1.85"21 m?2 116.55
RAZEM 116.55
45|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2.1/0511-03
0.8*21*0.2 m3 3.36
RAZEM 3.36
46 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
0.8*21*0.3 ms3 5.04
RAZEM 5.04
47|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
41.96-(3.36+5.04) m3 33.56
RAZEM 33.56
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |mS3
d.2.1/0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4.66 m3 4.66
RAZEM 4.66
49/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2.1/0236-01 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.sz.2.5.2.
9907
35.56+4.66 m3 40.22
RAZEM 40.22
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3.36+5.04 m3 8.40
RAZEM 8.40
51|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
52/KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych kable energrtyczne $r. do 160mm m
d.2.1/0408-01
22 m 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m




5

PRZEDMIAR
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ul. M. Curie-Sklodowskiej 90-92 w Bydgoszczy, dz. nr 22/12 obreb 487
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Roboty montazowe
54 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE -HD SDR 11 o ér. 63x5,8 mm m
d.2.2|/0109-01
14+6.4 m 20.40
RAZEM 20.40
55/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0219-01 go
20.4 m 20.40
RAZEM 20.40
56 | KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2|0708-01 Om
20.4/200 odc.20 0.10
Om
RAZEM 0.10
57|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2|/0707-01 Om
20.4/200 odc.20 0.10
Oom
RAZEM 0.10
58 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PEHD o ér.nominalnej  [200m -
d.2.2|/0704-01 90-110 mm 1 préb.
20.4/200 200m - 0.10
1 préb.
RAZEM 0.10
2.3 Armatura i ksztattki
59| KNR-W 2-18 |Opaska przytaczeniowa z obejmg zeliwng o $r. 125/ 2" mm wcin.
d.2.3/0804-04
2 wcin. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurociagach PVC i PE (Gz 2"/|kpl.
d.2.3/0213-01 Gw2")
Ztaczka z gwinem zew. 50/2"
Ztaczka z gwinem wew. 50/2"
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2.3/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.2.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(8.14*0.50.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.3|0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
64 NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.2.3231 0511-02
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni
3.1 Demontaz i obudowa kraweznikéw ostrzegawczych i barierki metalowej
65/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3.1/0813-03 piaskowej
2 m 2.00
RAZEM 2.00
66| KNR 2-31 Odbudowa - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3.1]/0403-01 sypce piaskowej
2 m 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 2-31 Ustawienie istn. bariery ochronne stalowe m
d.3.1/0704-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Nawierzchnie z kostki betonowej
68|KNR 2-31 Rozebranie naw. zjazdéw i chodnika z kostki betonowej gr. 8cm i chodnika na |m2
d.3.2|0815-06 podsypce cem.-piask 1:4 gr. 3cm
299 m?2 299.00
RAZEM 299.00
69/KNR 2-31 Rozbiérka podbudowy z betonu C8/10 gr.15cm o grubosci 20 cm m?2
d.3.2|/0801-01
0801-02
33 m2 33.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 33.00
70|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.2/0109-11 legtos¢ 5 km
0109-12
(299+33)*0.28 m3 92.96
RAZEM 92.96
71/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza wykonane mechanicznie w gruncie kat. I- |m2
d.3.2/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
72|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z bet. C8/10 gr. 20cm m2
d.3.2/0109-01
0109-02
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
73|KNR 2-31 Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 gr. 3cm m2
d.3.2/0105-05
19*2 m?2 38.00
RAZEM 38.00
74 NNRNKB Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej szarej 10x20 gr. 8 cm na podsypce |m2
d.3.2|231 0511-02 |cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm (odzysk 90%)
33+266 m?2 299.00
RAZEM 299.00
3.3 Krawezniki i obrzeza
75/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3.3/0813-03 piaskowej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
76/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.3/0812-03
4*0.05 m3 0.20
RAZEM 0.20
77|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.3/0814-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzezai z betonu m3
d.3.3/0812-03
4*0.04 m3 0.16
RAZEM 0.16
79|KNR 2-31 tawa 20x15cm z betonu C12/15 z oporem m3
d.3.3/0402-04
6*0.04 m3 0.24
RAZEM 0.24
80|KNR 2-31 Obrzeza bet. 30x8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm m
d.3.3|0407-04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
81/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z bet. C12/15 m3
d.3.3/0402-04
4*0.09 m3 0.36
RAZEM 0.36
82/KNR 2-31 Krawezniki bet. wtopiony o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piask. 1:4, |m
d.3.3/0403-05 gr 5cm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
3.4 Zielen
83|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15¢cm z | m2
d.3.4/0118-04 darnig z przewozem taczkami
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
84/ KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem | m?2
d.3.4/0118-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
-22 m?2 -22.00
RAZEM -22.00
85|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie na terenie ptaskim pod trawniki , warst- |m3
d.3.4/0218-02 wa gr. 10cm
22*0.1 m3 2.20
RAZEM 2.20
86|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw , siew na gruncie kat.I-Il z nawozeniem na terenie ptas- |m2
d.3.4/0401-05 kim
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|azofoska t 0.0011 0.0011
2.|betonowa kostka brukowa szarej 10x20 gr. 8 cm |m?2 30.4980 30.4980
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.4212 0.4212
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0240 0.0240
5.|drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 40.0000 40.0000
6.|folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 2.7500 2.7500
7.lgruz m3 0.1020 0.1020
8.|Hydrant nadziemny z pojedynczym szt 1.0000 1.0000
zamknigciem, zabezpieczony w przypadku zta-
mania typ 8004, fi 80 mm, RD 1800, kolumna ze-
liwna
9.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt 1.0000 1.0000
téw'
10. | kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér. ze- szt. 1.0000 1.0000
wnetrznej 110 mm
11.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000 2.0000
wnetrznej do 90 mm
12. konstrukcja podwieszen |=4,0m szt 0.0500 0.0500
13. | koryto drewniane szt 0.1000 0.1000
14. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m?2 2.5602 2.5602
15. krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0178 0.0178
16.|krawedziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 0.0500 0.0500
17.krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.lI m3 0.1000 0.1000
18. |krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 4.0800 4.0800
19.|kacznik rurowo- kotnierzowy z zabezpieczeniem |[szt. 1.0000 1.0000
przed przesuwaniem o $r. 80 mm
20.|kacznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem |szt. 2.0000 2.0000
przed przesuwaniem o $r. 200 mm
21./kuk PE 450 0 $r. 125 mm szt. 1.0000 1.0000
22.|mieszanka betonowa C12/15 m3 0.6240 0.6240
23.|mieszanka betonowa C8/10 m3 6.6990 6.6990
24./nasiona traw kg 0.4400 0.4400
25.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 4.0800 4.0800
26.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80-100 mm szt 2.0000 2.0000
27.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. do 65 mm szt 2.0000 2.0000
28.|Opaska przytaczeniowa z obejmg zeliwng o ér.  |szt. 2.0000 2.0000
125/ 2" mm
29. |pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 69.5547 69.5547
30.|papa asfaltowa izolacyjna m2 1.0065 1.0065
31.|piasek m3 0.0940 0.0940
32.|piasek do betonéw zwyktych m3 26.1365 26.1365
33.|Piasek naturalny kopany m3 0.0413 0.0413
34.|Plyty drogowe zelbetowe petne m2 1.3700 1.3700
35.|podchloryn sodowy kg 0.2450 0.2450
36.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 8.8860 8.8860
37.|Redukcja PE o $r. 125/90 mm szt 1.0000 1.0000
38.|Rura typ AROT $r. 110-160mm m 10.2000 10.2000
39.|rura z polietylenu twardego PE-HD SDR17 PN10 |m 6.1200 6.1200
0 $r. nominalnej 225 mm
40.|rury z polietylenu PE-RC PE100 SDR11 o m 78.2340 78.2340
$r.125/11,4mm
41.|rury z polietylenu PE RC SDR 11 o $r. 50x4,6 m 20.8080 20.8080
mm
42.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1.0000 1.0000
43.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80-100 mm szt 2.0000 2.0000
44.|skrzynki zeliwne do zasuw o $ér. do 65 mm szt. 2.0000 2.0000
45.|smota drogowa stabilizowana ki 3.7650 3.7650
46.|sznur konopny smotowany kg 1.0900 1.0900
47.|sznur konopny surowy kg 0.8200 0.8200
48.|$ruby stalowe doktadne M-20 |=300mm kg 3.6400 3.6400
49.$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 3.1400 3.1400
podktadkami M-14
50.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 8.7830 8.7830
podktadkami M 16
51.|$ruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z nakretka- (kg 4.2800 4.2800
mi i podkiadkami M-16 ocynk.
52.|tasma z polichlorku winylu m 43.4000 43.4000
53.|Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.1561 0.1561
54.|Tréjnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego, typ [szt 1.0000 1.0000
9203, fi 200x100 mm
55.|Tréjnik PE o $r. 125/90 mm szt. 1.0000 1.0000
56. |tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o ér. |[szt. 1.0000 1.0000
zewnetrznej 110 mm
57.|tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o ér. |[szt. 2.0000 2.0000
zewnetrznej do 90 mm
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Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

58.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnierzo- szt. 2.2000 2.2000

wych o ér. 200 mm
59.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-|szt 10.1000 10.1000

wych o $r. 80-100 mm
60.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-|szt 1.1000 1.1000

wych o ér. zewnetrznej 110 mm
61.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- szt 2.2000 2.2000

wych o $ér. zewnetrznej do 90 mm
62.|zasuwa kotnierzowa o $r. 100 mm szt. 1.0000 1.0000
63.|zasuwa kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 1.0000 1.0000
64.|Zasuwy z obudowg o $r. 50 mm montowane na |szt. 2.0000 2.0000

rurociggach PVC i PE (Gz 2"/Gw2")

Ztaczka z gwinem zew. 50/2"

Ztgczka z gwinem wew. 50/2"
65.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 1.0000 1.0000
66./Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 1.7078 1.7078
67.|zwir sortowany m3 0.3800 0.3800
68.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
=if =
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