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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie ziecefamawiagcego - HYDROKAN
PROJEKT z siedzibw Niemczu, dziatajcego w imieniu Inwestora - Miejskie Wodegi | Kanalizacja

w Bydgoszczy - Sp. z o.0.

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych vkamunpodicza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntow, ich genezy, cechycitmo-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu budowy sieci wodgowej w rejonie ulicy Curie-Sktodowskiej 90-92
w Bydgoszczy.

Na etapie opracowania nie byly znane szczegoély cdgte gkbokadsci posadowienia

projektowanych sieci.

Opracowanie powstato w oparciu o Rasfjace materiaty:

» Zlecenie Zamawiafego,

* Rozporzdzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechme. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectme. Oznaczaniei klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. ®PW-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren bada potazony jest w centralnej ezci miasta Bydgoszcz na osiedlu Bartodzieje.
Projektowana sie bedzie przebiegala w chodniku pogdey budynkami  mieszkalnymi
wielorodzinnymi. Teren w rejonie sieci jest zagad@@wany z przeznaczeniem na tereny zielone.

Obszar inwestycji jest ptaski,gane w punktach badavynosz 43,40-43,50 m n.p.m.

Projektowana site bedzie przecinata si z istniepca infrastruktug podziemm - sieciami
kanalizacyjnymi, gazowymi, cieptowniczymi.

Szczegoly lokalizacyjne przedstawfaj Zatacznik 1 - Mapa przegidowa, oraz
zalacznik 2 — Mapa terenu projektowanej inwestycji

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenzie w Kotlinie Toruiskie] (315.35) w olbie
makroregionu Pradolina Taisko-Eberswaldzka (315.3) na lll terasie holtee,.
Pod wzgédem hydrologicznym obszar najedo zlewni Brdy przeptywagej okoto 650 w kierunku

potudniowym od miejsca inwestyciji.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczp podiaza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanychomw
wiertniczych maksymalnie do gokasci 4,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiérdebada
stwierdzono zaleganie w podio utworow czwartorgdowych oraz neogeskich.

UTWORY CZWARTORZ EDOWE (Q)

Holocen (Qn) reprezentowany  jest przez warstwnasypow niekontrolowanych. Nasypy
niekontrolowane o miszaci 1,0-1,9 metra o skladzie piaskow prochnicznydidw, itow z
domieszkamiwiru u kamieni stwierdzono w otworach nr 1 i 2. &gl przewidyw& wystepowanie
nasypow na catym odcinku projektowanej sieci.

Plgistocen (Qp) wyksztatcony jest przez osady fluwialne reprezeiatosv przez piaskérednie oraz

grube. Wystpuja bezpdrednio pontej nasypow niekontrolowanych.

NEOGEN
Utwory mio-plioceriskie (Ngm-pi)
Osady neogeskie reprezentowanegsna badanym obszarze przez ity serii pozkée).

Rozpoznane na ¢bokasci 2,1-2,6 m p.p.t. padielagc osady plejstocenu. lty formacji poziskiej
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nalezag do gruntow ekspansywnych, pod wptywem zmian witgéti uaktywniaj si¢ w nich procesy
skurczu lub pcznienia doprowadzaj do zmian ich olgtosci.

Utwory mio-pliocéskie wystpuja do gkbokasci rozpoznania podfa, tj. co najmniej 4 m p.p.t

W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwatggania lustra wody gruntowe.
Stwierdzono wysfpowanie wody gruntowej nad stropem itdbw ngbglkasci 2,00-2,10 m p.p.t., .

w zakresie regdnych 41,30-41,60 m n.p.m.

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 02.07.2021
Wykonano dwa otwory badawcze @lgbkasci 4 metréw. Wiercenia prowadzono przy pomocy
wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowanej na aemodzie terenowym. Otwory wykonywano
metody okretng na sucho za pomgcswidrow spiralnych osrednicy 90 mm. hcznie odwiercono
8,0 mb.

Likwidacji otworow dokonywano przez zasypanie uriek, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozér nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidanski, upr. geol. VII — 1665.
Procedu¢ wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-B-04452:2002.

Szczego6towe rozmieszczenie wykonanych otworow mtaedono wzataczniku 2. Profile przedstawia

zalacznik 6 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 2 prdomtg o naturalnym uziarnieniu (NU)
oraz 4 proby gruntu o naturalnej wilgokeg ktore przeznaczono do szczegoOtowych lhada

w laboratorium mechaniki gruntow. Klasa poboru @ioB - kategoria B.

Oprobowanie  wyrobisk przeprowadzono zgodnie z PQB4B52:2002 natomiast badania

makroskopowe wykonywano w oparciu o0 PN-88/B-04481.
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5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daemiu do istnigjcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metgpddomiaréw prostoitnych w dowjzaniu do istnigjicych w terenie
szczegOtdbw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdira wysokéciowe wyznaczono metad

niwelacji technicznej w dowraniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysawe;.
54 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolgadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okétano rodzaj, wilgotn&e, barwe oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczego6towych analiz @opech gruntow.

55 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
» analiz wynikow wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
e ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-BO 14688 do gruntéw
antropogenicznych oraz naturalnych gruntéw grubomsgch i drobnoziarnistych. Pomitod
w klasyfikacji nasypy niekontrolowane charakteryeej s¢ duza zmienndcia budowy, obecnieia
czes$ci organicznych oraz zmienéma w czasie parametrow geotechnicznych i maje traktowa jako

stabonagne podiage.

Dla gruntow naturalnych oraz nasypow budowlanyalparametr wiogty przygto:
a) stopi@ zagszczeniad™ - dlagruntéw gruboziarnistychstalono na podstawie oporéw

wiercenia oraz lokalnych korelaciji.
b) stopié plastycznéci IL(n)' dlagruntéw drobnoziarnistycbkreilono na podstawie bafia

makroskopowych w tym pomocniczo mejodateczkowania.
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Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w ioparczalenosci korelacyjne z tabel
i wykresow zawartych w normie PN-81/B-03020.

W podiau budowlanym grunty gfo w jednostki geotechniczne. Wydzielono trzy serie
geotechniczne ze wzglu na geneg stratygraf¢ i litologig, tj. seria | - piaski fluwialne; seria Il - ity

neogaskie.

Seria geotechniczna |

Zbudowana jest z wilgotnych oraz nawodnionych kgas srednich oraz grubych Wysgiuja
bezpdrednio pontej warstwy nasypow w stanéeednio zagszczonym o warkei oszacowanej stopnia
zagszczenidp™ = 0.50

Seria geotechniczna Il

Jest pochodzenia limniczno-morskiego, zbudowagraiatéw rodzimych, mineralnych, bardzo
spoistych. Stanowija ity serii poznaskiej w stanie twardoplastycznym o waxnbcharakterystycznej
stopnia plastyczriai 1. ™ = 0,05 Grunty serii Il nala do osadéw prekonsolidowanych, charakteryzuij
si¢ wiasciwosciami ekspansywnymi, ktore pod wplywem zmian wilgsti ulegag zmianom
objetosciowym. W wyniku rozmoczenia (i gpznenia) ich parametry wytrzymagowe wykazuy

znaczne obugenie (dotyczy to gtdwnie spojia, ktorej wartédé moze obnizy¢ sie nawet kilkukrotnie).

Uogolniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychsivapodano watlaczniku 4.

7. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadaysicpuja
proste warunki gruntowo-wodne.

2. Projektowan siet wodochgows proponuje zaliczy sic do | kategorii geotechnicznej

3. Projektowana siewodochgowa zostanie posadowiona wsngch utworach piaszczystych serii
[, lokalnie mog wystpi¢ przegtbienia nasypow, ktére nalg usuryé oraz zasipi¢ materiatem
piaszczystazwirowym.

4. Nasypy niekontrolowane rozpoznane zostaty ddajtcsci 1,0-1,9 metra. Stanowistabonéne
podtaze nie zalecane do bezpedniego posadowienia oraz na zasyp Sieci.

5. Woda gruntowa wyspuje bezpérednio nad stropem itéw twogz nawodniog warstwe
0 migzszaci 0,1-0,5 metra na gbokasci 2,00-2,10 metra. Nie moa wykluczy ptytszego
wystepowania wody gruntowej w okresach

6. Prace ziemne prowadzizgodnie z obowizujagcymi normami, najlepiej w porze suchej przy
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.
7. Materiat pobrany z wykopu nalgcy do serii | mae by stosowany jako zasyp sieci.

8. Zasyp sieci wodogpowej wykon& z materiatu piaszczystowirowego zagszczonego
warstwami do uzyskania wskaka zagszczenia 80,97.
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9. Zgodnie z KNR 2-01 grunty serii | nakedo drugiej kategorii urabialgoi, serii Il do trzecie;.

10W przypadku wykonania wykopu askoprzestrzennego naie rozpatrzé wykonanie
zabezpieczenia w postaci obudowy rozpartej.

11 Do obliczer statycznych sprawdzajych nénos¢ podtaza gruntowego nalg przyjaé wartcci
parametréow geotechnicznych zestawione w tabeli npeii@w - zal. nr 4. w powkzaniu
z budowg geologiczi przedstawiom na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 5.

12 Giebokas¢ przemarzania gruntu na terenie biadgnosi do h=1,0 m p.p.t.

13 Wykonane badania geotechniczne anaharakter punktowy. Nie mina wykluczy zmian
warunkéw gruntowych poradzy wykonanymi otworami badawczymi w szczegétio
w miejscach przebieggjych sieci podziemnych.
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