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Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. M. Skfodowskiej-Curie 90-92 w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji w Bydgoszczy,

W oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowej
Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Inwentaryzacji istniejagcego oznakowania drogowego.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r w spra-

wie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20 czerwca
2005r, nr 108, poz. 908 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 r wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach, (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegoio-
wych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzadzeniem ( Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. z pdZniejszymi zmia-
nami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewng¢trznych z dnia 3
lipca 2015 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych ( Dz.

U. poz. 1313 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. z p6Zniejszymi zmianami).

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na

czas przebudowy sieci wodociggowej w chodniku pomigdzy budynkami przy ul. Sktodowskiej-

Curie 901 92 . Dokumentacja niniejsza zawiera oznakowanie bezposredniego placu robot.

I11. STAN ISTNIEJACY.

Roboty zwigzane z niniejszym projektem prowadzone beda na dzialce nr 22/12 w obrgbie 487

przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Obszar robot lezy w granicach administracyj-
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Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. M. Skfodowskiej-Curie 90-92 w Bydgoszczy

nych dzielnicy Bartodzieje w Bydgoszczy, poza pasem drogowym drég publicznych czy we-
wnetrznych. Zarzadcg terenu inwestycji jest Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Zjednoczeni”, ktora jest
rowniez odpowiedzialna za zarzadzanie ruchem na drogach wewngtrznych w obszarze osiedla.
Najwazniejsza ulicg obszaru jest ulica Sktodowskiej Curie, ktora stanowi bardzo wazny ciag ko-
munikacyjny Bydgoszczy z kierunku-wschod zachdd, stanowigc alternatywe dla ulic Fordonskiej
i Kamiennej. Wzdhuiz poludniowej krawedzi tejze drogi poprowadzone sa drogi wewngtrzne
Spotdzielni Mieszkaniowej obstugujace sie¢ parkingdow dla mieszkancow osiedla. Drogi te znaj-
duja si¢ w strefie zamieszkania i strefie ruchu oraz zostaly wygrodzone za pomoca systemu auto-
matycznych szlabanow. Wiasnie z jednej z tych drog obstugiwany bedzie teren budowy. Opisy-
wane drogi wewnetrzne sg jednojezdniowe, dwukierunkowe i funkcjonujaca w uktadzie typo-
wych drég manewrowych w obszarze parkingu. Zostaty utwardzone za pomoca asfaltobetonu z

obustronnymi chodnikami z kostki betonowej.

V. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU.

A) Kategoria drog: - administracyjna

e Droga manewrowa parkingu - Wewnetrzna SM Zjednoczeni

B) Ograniczenie predkosci w strefie robot :  brak dodatkowych ograniczen, istniejace ogra-

niczenie predkosci dla strefy zamieszkania wynosi 20km/h
C) Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna

D) Utrudnienia w ruchu zwigzane z zakresem robot:

= Projekt przewiduje czeSciowe zajecie chodnikow

E) Termin prowadzenia robot w pasie drogowym:
Wykonawca planuje przeprowadzenie robot budowlanych w IV kwartale 2021r. Z uwagi na
mozliwy poslizg w rozpoczgciu inwestycji wnioskujemy o wydanie zatwierdzenia do 30

czerwca 2022r.

V. ZAKRES ROBOT PROWADZONYCH W PROCESIE BUDOWY

Zgodnie z charakterem zadania, prowadzone roboty polega¢ beda na wykonaniu:

e Robot rozbidrkowych,

e  Wykopow w granicach chodnika i trawnikach,
e Przeciskéw sterowanych,

e Robodt montazowych,

e Odtworzeniu stanu pierwotnego

Tymczasowa organizacja ruchu drogowego



Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. M. Skfodowskiej-Curie 90-92 w Bydgoszczy

VI. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Projekt oznakowania robot bedacych przedmiotem niniejszego opracowania Z uwagi na prowa-
dzenie robot w chodniku, w znacznym oddaleniu od ciggdéw komunikacyjnych pojazdow silniko-
wych ograniczony zostat do zabezpieczenia placu budowy bez konieczno$ci prowadzenia objaz-
dow. Roboty zwigzane z budowg wodociagu zaplanowano w 1 etapie, jednak z mozliwoscia jego
skracania przez mozliwie szybka likwidacj¢ wykopow. Zabezpieczenie wykopow nalezy wykonac
z wykorzystaniem barier drogowych typu U-20c z uwagi na zblizenie do ruchu wieszczego. W
przypadku zajecia przez wykop catej szerokosci chodnika nalezy zastosowaé ktadki dla pieszych
U-28. W przypadku znacznej czgéci szerokosci chodnika bez mozliwo$ci umieszczenia kladek,
nalezy poszerzy¢ ciagi komunikacyjne przez udroznienie trawnikow. W tym celu nalezy na czas
budowy usung¢ istniejace zotte krawezniki ustawione na krawedzi trawnika. Po zasypaniu wyko-
pOw nalezy przywrocic istniejacy uktad kraweznikéw oraz odtworzy¢ zniszczone chodniki i traw-
niki. Zaleca si¢ rOwniez etapowanie robot przez minimalizowanie liczby otwartych wykopow w
jednym czasie. Dojazdy do miejsca wskazanego jako wyjazd z budowy ustawiono znaki A-
14(roboty drogowe) z tabliczkg ,,Wyjazd z budowy”. Wjazdu na chodnik pomiedzy blokami za-
kazano znakiem B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z tabliczka ,,Nie dotyczy pojazdéow budowy
oraz stuzb ratunkowych”. Na koncu rob6t aby uniknaé poruszania si¢ pojazdow budowy na dal-

szym odcinku chodnika wprowadzano dodatkowy znak B-1 juz bez zadnej tabliczki.

Proponowane rozwigzanie przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym. Oznakowanie ist-
niejace naniesiono na nich jednokolorowa grafika w odcieniu fioletu. Natomiast projektowane
znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w wersji wielokolorowej i kaz-
dy z elementow uzyskat opis zgodny z ,,Rozporzadzeniem...”

Uwaga: Wszystkie projektowane znaki winny byé wykonane 7 materiatu odblaskowego w stan-

dardzie drugiej generacji w rozmiarze znakow srednich.

VIL.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

Do oznakowania robdt potrzebne bedg nastepujace znaki:

A-14-----mmmmmeeeee 2 szt.
T (Wyjazd z budowy) 1 szt.
B-1--------mo oo 2 szt.
T (Nie dotyczy pojazdow budowy i stuzb ratunkowych ------ 1 szt.
U-20, U-28, okresla wykonawca
Robert Jakielski

Tymczasowa organizacja ruchu drogowego
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