ZAr ACZNIK 4
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Projektowana sie € wodoci ggowa w rejonie ulicy Curie-Sklodowskiej 90-92 w Byd  goszczy

wartosé charakterystyczna x™ * wartos$¢ ustalona metodg A
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspotczynnik materiatowy Vi, =14/.0.1 pozostate wartosci parametréw
wartos¢ obliczeniowa x(r) = x(n) * yp, charakterystycznych ustalono metoda B
na podstawie PN-81/B-03020
T Edometryczny modut =]
2 § - Stan grun - s ) scisliwosci o 9 2
S > 2 2 = © S 23 9 3 2 g2 88 Eam 2
= g £ 8 85 = 2 e = 2 3 8 o & - e Sn Sc
& [ N © 2 S = c @ < 9 = S c ] 2 = 5S N> T g
S 2 S 2 €8 2 gy kol 52 o g g =& 3 g 5 S 5 €<
S g : g 5¢ SE | g3 | S5 | 3° | %8| 2 | "¢ | 5 | ¢ |3z | £ | %7
< 2 = RS - = S 0 9 E a o © =z 2
? = 8 g g2 23 S 3 g
= & g ~a ES
2 g n &< I I Wi, p Cu ¢ Mo M E, k Try
— D L
z % tm™® kPa ° MPa MPa MPa m/s kPa
[a ] -4 . . .
ur § Nasypy nN (PsH, Ps+H+l, Nie ustalono parametrow geotechnicznych,
o niekontrolowane I, 1+ Z+KO) nie nadaje s¢ do posadowienia bezpgedniego
'_
< |4 14,0- | 1,85
e f L ) - -
= |52 Piaski flunialne I Ps, Pr 0,50 ’ ' 33,0 94 105 | 80
Ak Qp 22,0 | 2,00
z |
18| lim Osady limniczno-
9 2 NG m-pi morskie I I D 0,05 27,0 2,00 57,1 12,3 34 43 19
z | s

Uwagi: Przedstawione parametry nalezy traktowac jako charakterystyczne uwzgledniajgc wspoétczynniki bezpieczehnstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami




