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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/17
KUPOIIB/KK-0055-0174/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane {Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z p6Zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Jozef Kowalski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoséci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajqcy_

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Jézef Kowalski
ul. Betoniarzy 4/9
85-800 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Maciej Jézef Kowalski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania rcbotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q89-T81-38P *

Pan Maciej Kowalski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0050/18

adres zamieszkania ul. Betoniarzy 4/9, 85-800 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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‘ _ ' Bydgosizez, dnta 22 graciia 5990 v,
Sygn. akt, KUPOIBAW0054-0081/10

DECYZJA

Na podsiewie an, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samomzydach zawetlowyeh arohitekiGw,
iR Budowiietwa oraz urbanietow (. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, & pozn, zm.), s, 49 uet. ¢ iR 4 | st 2,
&, 14 wen, 4 PR 4 dust. 3 pht 1 wetawy z dnia 7 ligoa 1984 1. Prawo bulibwione [z, U. 2 2006 r. Nr 188, pew. V918,
z pedn) w mwiggke 2 art. § ustawy 2 dnia 8 lipoa 2006 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowiane emeE o zinianie
nikaKEbmyEh nngsh ustaw (Dz. U z 2008 r. Nir 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdwenia Wirisire Ifreshruiitary 2
drie 16 wraje 2005 r. w sprawie samodzislrych funkell technicznych w budownictwie Bz, U. Nr 86, pez. 817) w
awiaphku 2 art, 104 Kodoksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071, z podn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjma
nada g:n
Panu Bartiomiejowl Szatkowskiomu
magistrowi ingynierowi o kisrunku inynieria srodowiska

uredzonemu dnia 19 stycznia 1978 r. w Szubinie
UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny KUP/0138/PO0OSI10
do projektowania bez ograniczen
w spocjainosel instalacyjne) w zakresio siec, insmacz(l | wrzatizef
candlizaoyjnyoh

g
*

clepinyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych |

UZASADNIENIE

W mw z uweiglgdnieniem w cwlosel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, ot ste od
; wia depyz)i. Zakves nadanych uprawnien budowlanych wskezano na edwrocie decysf.

Pouszenie
Ot ninisjezs) ducysi shuty edwotanie do Kuajowej Komisjl Kwalifikeoyjnej Puiskiel feboy m@w
Budewnicive w Waresawie, za posrednictwern Okregowe Komisji Kwaliflkacyjne] w
Bydgoszery w terminte 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sktad @
@kmowc}'mmnm

mgr Inz. Jacek Kotodzie|

inz. Wojciech Kiatecki

td l2by
2. Gy Iapohtor
Neaduory Budowlanege

2.




Szezogdlowy zakros uprawnlen budowlanych

Na podstawis an. 12 st 1 pit 1 1 art, 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlarie, w awligicu z § 9 uet. 1 1§ 49 ust, 1

'ﬂm feglsenia Minigtl ttvastruktory 2 dnia 18 majn 30606 r. w sprawio SamoiAGIRyEh Turke wiiaenpsh w
twigiwio, Pun Baitomia Susthowsll jout uprawniony w speajainoel inutelkoyine) w uyheosly shvet,

inwtainsgl | uveqdien clophviysh, wentylucyjinych, gazowyoh, wodociggowych Thianaltsoyjnyets do;

- - projuktowainta obiekty budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia Ciepire, werityisoyine, guzwe,
wolsdiggows. | kamatizsicyjne,

- Sprawdtarie prajekidw architektoniczno - budewlanych i sprawowania nadzor autorgkiego,

- mw& kentroli techniczne utrzymania obiekitw budowlanych, z zastraezeniem ant. 68 ust. 6 vetewy
Tawo butdowiane, |

bo agrantozii,

N podetawio § 8 wst. 1 wiw rozporzagzonia Ministra ~tnﬁ'rastmwn:y z dnia 18 maja 2006 . wsprawie s :
Parial) teemmioenyel w budowniotwie, nimiefsze upravitionia budowlane uprawniaje, do sporzatisia proje

i Jerowariie drictki fub terenuy w zEkresie specjalnosel instalacyjne] w zakresie siov), instatec) | umsigdnen
clapinyeh, wetliylacyjnych, gazowyeh, wodoclagowych i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CDC-DC6-YS8 *

Pan Barttomiej Szatkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0160/11

adres zamieszkania ul. Jana Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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fal| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
m w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

i i
Bv!)r:nww ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKI: TELEFON: 52 586 056 00
REGON 030563842 FAX: 52 586 05 93
NIP 554 03092 41 Prezas Zarzadu - mgrinz. Stanislaw Drzewiecki 52 586 05 B3
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Cztanek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska adres e-mail: bok@mw/ik.bydgoszcz.pl
XIN Wydziat 2y Rejestru Sadoweg Czonck Zarzadu - mgr inz. Wiodzimierz Smaczynski sekretariat@mwik.bydgoszez.pl

RE R R '. 363 249 000,00 2t adres YWAWWY:  htlp:/fwww.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0174/2020 Bydgoszez, 12.03.2020

Dzial Inwestycji
i Remontow Kapitalnych

85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkdéw technicznyeh dla zaprojektowania i budowy sieci wodociggowe]
i kanalizacji sanitarnej w ul. Piaski w Bydgoszczy.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wodg i odprowadzania $ciekéw dla dzialek
zlokalizowanych w drodze dojazdowej od ul. Piaski nalezy zaprojeklowac i wybudowac:

1. Przewdd wodociagowy @ 125mm od istnigjgcego wodociggu o 125mm
w ul. Piaski.
2. Kanal sanitarny & 0,20m od istniejgcego kanatu @ 0,315m w ul. Piaski.

Powy7sze wykonac¢ zgodnic z orientacyjnym zalgeznikiem graficznym.

Rodzaj przewodu wodociggowego PE dostosowaé do warunkoéw gruntowo — wodnych
i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowac rury PE 100,
dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu rury PE 100 RC, natomiast dla przewiertow
sterowanych i przeciskow PE 100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgezonymi
molekularnic.

Kanal sanitarny nalczy zaprojcktowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8
kielichowych 7 uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarne] metoda bezrozkopowa kanal
zaprojektowa¢ z rur kamionkowych do przeciskow w oparciu o norme PN-EN 295
lub polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

W trakcie opracowania projektu dokonaé roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawezy, ktéry nalezy
uzgodni¢ w ZUDP i w MWiK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystgpicnicm do realizacji sieci wod. — kan. nalezy uzyska¢ zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne;j.

13



Szczegdtowe warunki okreslono w zalgezniku technicznym.

Odrebnym trybem zostang wydane warunki tcchniczne na zaprojektowanic przylaczy
wod.-kan. do poszczegolnych poscsji (dziatek), po dokonaniu uzgodnief z ich wiascicielami
w zakresie lokalizacji przylaczy wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnych wraz
z rozwigzaniami wysokosciowymi.

Otrzymuja: S
1. Adresat + zalgcznik techniczny o

+ zatgeznik graficzny
. :
3. RT/RK a/a
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RT.405/0144/2019 z dnia 26.02.2019 1.

Zalacznik do warunkéw technicznych
Sie¢ wodociggowa

Wymagania ogélne

Na budowe sieci wodociggowe] nalezy opracowaé dokumentacj¢ wg obowigzujacych
przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-107235,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostkg
projektows.

W projekcie nalezy zamies$ci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznodci
do Okreggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢é wszystkie wymagane uzgodnienia , m, in. ZUDP - Grudziadzka 9-15,
ZDMIKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach miejskich ogdlaodostepnych z mozliwodcig dojazdu
sprzetem cksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowaé si¢ w miejscu ogélnodostgpnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociagowych nalezy unikaé stosowania rur ochronnych,

Przykrycie przewoddw wodociggowych winno wynosic¢ ok.1.80 m.

W projekcie dgzy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierad:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i $rednice przewoddw).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia,

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktorych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntéw).

4, Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopdw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z 2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150m),

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegdlowg charakterystyka.

7. Wytyczne realizacjii z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis robdt ziemnych, montazu i zasypki wykopdw, prob technicznych
szczelnoscei plukania i dezynfekcii.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkdw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
7 zatgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaly).

11. Schematy montazowe weztéw wodociggowych

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysoko$ciowe przewodu.

o
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Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadad
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnoscei lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociagowej powinny spetniaé standardy PN,
DIN, EN, lub posiadaé odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢é odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materialy nieodpornego na korozje musi byé odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny spelniaé podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztabtki:

¢ fuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpieczony antykorozyjnic farba
epoksydowg naniesiong metody elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 {grubosé
powloki ochronnej min. 250 pum) lub pokryty polimerowa warstwa antykorozyjna,

o ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielezych przewoddw
wodociggowych metoda bezwykopowsg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metody iskrowa 3000V, przyczepnosc
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokument potwierdzajgcy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszezonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewngtiznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

¢ Sruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masa zalewowa,
zasuwa powinna posiadaé min, 2 uszezelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz. 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ lozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewgzen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

¢ r6wnoprzelotowa $rednica otworu jest réwna $rednicy nominaine;.

Zasuwka;
e ci$nienie nominaine PN16,
¢ eliwna z gwintem zewngtrznym i wewnetrznym,
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migkkouszezelniajgey klin wykonany z mosiadzu, pokryty elastomerem dopuszezonym do
kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszezonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czierech miejscach (uszezelnienie wewnetrzne typu o — ring min. 2 szt, uszczelnienie
zewnetrzoe min, w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nterdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona — uszezelka zwrotna,

$ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewows,

wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na calej powierzehni lub pokryte
powlokg nylonows zapewniajaca minimalng grubosdé powloki 250 um,

przyczepnoéé powloki do malowanego podioza — min. 12N/mm?2, odporno$é na przebicie
metodg iskrowsg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono loZzyskowane,

kazda zasuwka winna posiadaé na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o érednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem kohierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny =z podwdjnym zamknigciem o $rednicy nominalngj DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przytaczeniem kolierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszezelnieniami, grzybem i kuly
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
clementéw jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, bragzu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajgey wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powtoka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkic odkryte elementy zeliwne zabezpicczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odpornodé na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm?2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwajne zamknigeie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego clastomerem dopuszezonym do
kontaktu z wodg pitna lub wykonanego z mosigdzu,

calkowite odwodnienie Hp w staniec zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed =zanieczyszezeniem fzw. deflektor
zanicczyszezet wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkie hydranty na cisnienie nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek tizpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w  sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe rozlgczenie,

rura oslonowa z tworzywa sztucznego,
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blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosdei (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemoziiwiajaca przedostawanie si¢ zanieczyszezen do wngtrza obudowy,

clement zabezpieczajgcy przypadkowe zsunigeie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powloka antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokiyty powlokg antykorozyjng lub
Z tworzywa sztuczncgo,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz 2 pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nicutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien: teleskopowy:

trzpienie (eleskopowe polgczone z zasuwkg w sposéb uniemozliwiajgey przypadkowe
rozigezenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpien nakrgecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja teleskopu  uniemozliwiajaca  przypadkowe  rozdziclenie elementéw
teleskopowych,

kapturek tizpienia (gdérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC.
klasa PN10,

wykonanie z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowy
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powlokg
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min,
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloksg antykorozyjna
pozwalajgcg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszezelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z wodg pitng,

lgcznik musi posiadaé pierdcien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z facznika podczas eksploataciji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GIS-400 lub EN-GIS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukeyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powlokg
nylonowa (up. typu Rilsan), grubo$é powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos$¢ na
przebicie metoda iskrowg 3000V, przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min.
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12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie
powloki np, deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokiyte powloka antykorozyjng
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z woda pitna,

Sruby, nakretki, podktadki:

wszystkie polgczenia kolnierzowe laczyé za pomocg $rub, nakrgtek i podkladek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,

" nalezy stosowaé podkladke zaréwno pod them $ruby jak i pod nakretks.
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RT.405/0144/2019 z dnia 26.02.2019

Zalacznik do warunkoéw technicznych
Sieé kanalizacji sanitarnej

Na budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy opracowaé dokumentacjg
wg obowigzujgeych przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
i WITWiIOSK:2003 ) przez uprawniong jednostke projektows.

W projekcie nalezy zamiescié uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosei
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawieraé wszystkie wymagane uzgodnienia , m, in, ZUDP - Grudzigdzka
9-15, ZDMiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogdlnodostgpnych z mozliwoscig
dojazdu sprzetem cksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu,

W projekcie dgzyé do wyeliminowania przebiegu rurociagdw w pasach drogowych
o silnym obcigZeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowaé w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyte pokrywows wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pier§cieniu odcigzajgcym,

W projekcie sieci kanalizacyjnych unikaé wigczen kaskadowych oraz tukéw w migjscu
wlgczenia,

Projekt winien zawierad:
Opis zakresu inwestycji (diugosci i $rednice przewodow).
Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz +z wypisanmi z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntow).
4, Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopéw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo
Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).
Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.
Zestawienie ilodci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na srednice.
Wytyczne realizacji z opisem organizacji robét, robédt ziemnych, zabezpieczenia istnigjgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykop6w, montazu i zasypki wykopéw, préb technicznych szczelnoscei
phukania i dezynfekeji.
8. Zestawienie aktualnych norm dot. catoéci wykonywanych robot.
9. Wykaz uzgodnien.
10. Ksero warunkow  technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
z zalgcznikami graficzaymi oraz protokot ZUDP,

11, Rysunki szczegdlowe obiektéw na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).
12, Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiadaé namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.

Ll s
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Dotyezy: warunkéw technicznych na podlgczenie do migcjskie] sieci  wodociggowe]

i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
przy ul. Piaski dz. nr 10/7 obr. 307 w Bydgoszczy

Micjskic Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przytaczenia do sicci  wodociggowe] 1 kanalizacji  sanitarne]  nieruchomosci
przy ul. Piaski dz. nr 10/7 obr. 307 w Bydgoszczy, na terenie ktorej lokalizuje sic
projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny, nalezy zaprojcktowaé i wybudowac:

1. przylagcze wodociagowe od projektowanej sieci wodociggowej ¢125 mm z rur PE,

zlokalizowanej w drodze dojazdowej od ul. Piaski dz. nr 5/11 obr. 307,

2. przylgcze kanalizacji sanitarnej z wihaczeniem na projeklowana tgeznie 7 kanalem
sanitarnym ¢0,20 m studni¢ rewizyjna 7 kregdéw betonowych, zlokalizowana w drodze

dojazdowej od ul. Piaski dz. nr 5/11 obr. 307.

Trasy przylacza wodociggowego 1 przylacza kanalizacji sanitarnej nalczy
zlokalizowa¢ z zachowaniem normatywnych odlegtodci  wzgledem istniejacego
i projektowanego uzbrojenia oraz innych obiektow.

Minimalne odleglosci skrajni przewodow przylyezy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektow budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglos¢
Lp. Rodzai Miejsce odniesicnia skrajni przewodu
odzaj iy s
do okreslenia odleglosci przykacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podktadzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linic rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podkiadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe of kabla 0,8
Linic energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory i
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe os kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8
- linie stupowe 0§ stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag: | skrajnia przewodu
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- kanaly, przewody

wodociggowe 1,0

- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:

- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1.5

- preizolowane skrajnia przewodu L5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9, i krawc;d% c!rogi i rowu 0.8

odwadniajacego

10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:

- istniejgce punkt srodkowy drzewa 2,0

- pomniki przyrody 15,0

Wiaczenie przylacza wodociggowego o $rednicy do ¢63 mm PE do istnigjgeej sieci
wodociggowej mnalezy przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgalezicnicm
gwintowanym (gwint wewngtiziny), o konstrukeji dostosowanej do materiatu przewodu sicci
wodociggowej.

Za opaska do nawiercania zamontowa¢ zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewngtrzny i jeden gwint wewnetrzny.

Dla przylacza wodociggowego o Srednicy powyzej ¢63 mm PE, wlaczenic do sieci
wodociggowej przewidzie¢ poprzez weinke i montaz tréjnika kolnierzowego z zeliwa
sferoidalnego. Na potaczeniu trdjnika z przewodem sieci wodociagowej przewidzie¢ taczniki
rurowo-kolierzowe. Na odgatezieniu przylgcza wodociagowego za trojnikiem zastosowaé
zasuwe zeliwng klinowg kolnierzows.

Zasuwe na przylaczu wodociggowym wyposazy¢é w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczng.

Podcjsciec pod wodomierz glowny dla przylacza wodociagowego o dhugosei do 15,0 m
od linii regulacyjnej ulicy nalezy przewidzie¢ i wykona¢ w budynku, za pierwszg $ciana
W pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.

Pomieszczenie to winno spetniaé wymogi okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065, § 1161 117).

Wodomicrz giéwny winien by¢ zamontowany w pozycji poziomej, w wydzielonym,
fatwo doslgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzanicm,
uszkodzeniem oraz dostepem 0sob nicpowotanych.

Dla przylgcza wodociggowego o diugosei powyzej 15,0 m od linii regulacyjnej ulicy,
podejscie pod wodomierz gtéwny przewidzic¢ i wykonaé w studzience wodomierzowej, ktorg
nalezy zlokalizowa¢ w miare mozliwoséci w terenie zielonym na dzialce o nr ewid. 10/7
obr. 307, w odleglosci do 2,0 m od osi studzienki do linii rozgraniczajacej ulice.

Studzienka wodomierzowa winna speinia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynld i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 1. Poz. 1065, § 116 i 117) oraz w normic PN-91/B-
10728 ,, Studzienki wodociggowe "

MWiK - sp. z 0. o. dopuszcza zabudowe studzicnki wodomierzowej niewlazowej
systcmowej z tworzywa sztucznego o Srednicy wewngtrznej 500 mm 2z wodomierzem
gléwnym wyniesionym pod pokrywe studni, dla przylgczy wodociagowych o $rednicy
do $40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod opadowych
i gruntowych. Ponadlo zestaw wodomierzowy nalezy zabezpicczyé przed zamarzaniem
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w okresie zimowym oraz dostgpcm 0sob niepowotanych (przed ewentualng kradziezg
zamontowanego wodomierza gltownego).

Przed i 7a wodomierzem nalezy cainstalowa¢ zawdr odcinajacy grzybkowy
lub klinowy o S$rednicy nominalnej réwnej Srednicy nominalne] przewodu przytacza
wodociagowego.

Za wodomicrzem glownym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem
poboru wody), nalczy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnic z norma
PN-EN 1717:2003 ,, Zawory antyskazeniowe ™ oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanic jako zaworu za wodomierzem gltéwnym, zaworu
odcinajacego skodnego z [unkceja antyskazeniows i odwadniajaca.

Przykrycie przewoddw wodociggowych winno wynosié 1,80 m.

Nad przewodem przytacza wodociggowego w wykopie otwartym w odlegtosci 0,50 m

od wierzchu rury nalezy umieseic tasme ostrzegaweza w kolorze niebieskim.
Do goérnej iworzgee] przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw i potaczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczyé opaska zaciskowa mctalows) badZz tez zastosowaé drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.

Przylacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do ¢$63 mm winno by¢ wykonane
z Jednego odcinka przewodu od wlaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu
odcinajacego przed wodomicrzem.

W przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku, dla przylaczy o srednicy
do ¢63 mm PE wprowadzanego do budynku przez posadzke nalezy zastosowacé rure ostonowa
niepalng AROT (np. KABUFLEX R lub o réwnowaznych parametrach) na odeinku 1,0 m
przed budynkicm z wyprowadzeniem 0,20 m nad posadzke.

Na pionowym odecinku przewodu o $rednicy do ¢63 mm PE zastosowaé zlaczke ISO
(kolano) do rur PE (z tulcja wzmacniajaca do ztgczek 1SO), kiorg nalezy polgczyé z zaworem
odcinajacym przed wodomierzem.

Dla przylaczy o Srednicy wigkszej niz ¢63 mm projcktowaé podejscie pod wodomierz
7. wykorzystaniem typowych ksztaltek.

Przylacze kanalizacji sanilarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m

ze spadkicm min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej.
Zastosowanie srednicy przewodu przylacza kanalizacjl sanitarncj wickszej niz 0,16 m musi
by¢ kazdorazowo udokumentowane 1 potwierdzone obliczeniami przeplywu Sciekdw
z uwzglednieniem min. dopuszczalnego spadku ulozenia przewodu i predkodci
samooczyszezania w kanale.

Przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Wlaczenie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarncj do istniejgcego kanatu
sanitarnego nalezy wykona¢ poprzez studni¢ rewizyjng za posrednictwem wiertnicy,
z zastosowaniem przejscia szezelnego.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej, na terenie dziatki o nr cwid. 10/7 obr. 307
wykona¢ studni¢ rewizyjng o $rednicy min. $600 mm (w oparciu o norme PN-B-10729:
1999), ktdéra nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci do 2,0 m od linii rozgraniczajgcej ulice do osi
studzicnki.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjncj instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie 7z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. 22019 r. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).
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Na przytaczenic do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
opracowa¢ projckt branzy sanitarnej przez uprawniong jednostk¢ projektowa w oparciu
0 obowigzujace przepisy 1 normy.

Projckt branzy sanitarnej winien zawierac:

e opisowg charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeptywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych zgodnic z normg PN-92/B-01706;

e dobdr Srednicy przylacza wodociaggowego w oparciu o przeplyw obliczeniowy;

e dobdr wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego
zgodnic 7z norma PN-EN 14154 oraz dyrcktywa MID nr  2004/22/WE
z uwzglednieniem parametru ciaglego strumienia objetosci Q3 i zakresu pomiarowego
R;

e obliczenia ilodci odprowadzanych $cickdw zgodnie z norma PN-EN 12056-2: 2002;

e dobor Srednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilogé
odprowadzanych Scickéw 7 uwzglgdnieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkosci samooczyszezania w kanale;,

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualne] mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogralicznego
z naniesionymi trasami przylgezy wod. - kan., z okre§leniem wszystkich niezbednych
projcktowanych rzednych wysokosciowych i parametrow materialowych;

e profile podluznc przylacza wodociggowego 1 przylacza kanalizacji sanitarnc]
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majgcymi wplyw na roboty
ziemne, instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopdw;

e rzut / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia wodomierza
gltéwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza gtéwnego w budynku);

e rysunki szczegélowe: schemat wiaczenia przytacza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna na sicci kanalizacji sanitarngj z rozwigzaniem
wlgczenia przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji
sanitarne;j.

Projekt przylacza wodociagowego 1 przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié
w MWiK - sp. zo. o.

Realizacje przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpocz¢ciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 052 58-60-974 w godz. 7% do 9%),

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczclnosci, plukania i dezynfekcji
przylgcza wodociggowego (zgodnie z normag PN-EN 805: 2002 |, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczqce systemow zewngtfrznych i ich czeSci skladowych”) oraz proby
szczelnosci przylacza kanalizacji sanitarnej (zgodnic z normg PN-EN 1610:2002 ,, Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych™).

Prawidlowos$¢ wykonania plukania i dezynfekcji przytacza wodociggowego winna byé
potwicrdzona pozylywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody przez akredytowanc
laboratorium.

Po zakonczeniu robdét instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi
wynikami préb, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:
1. Zleci¢ do MWiK - sp. z 0. 0. wykonanic chzema przytacza wodociagowego
do sieci za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez weinke
1 zamontowanie trojnika.
2. Uzyska¢ odbiér techniczny wykonanych przylgezy wod. - kan. od inspcktora
Dziatu Technicznego MWIiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.
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3. Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanic na wilasny koszt
inwentaryzacji gcodezyjnej powykonawczej przytaczy wod. - kan., ktérej jeden
egzemplarz nalczy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna  posiadaé  naniesione
charakierystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi  przewodu,
min. w miejscu wlaczenia do sieci wodociaggowe] oraz w micjscu wejscia
przytacza do budynku lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowe;j.
Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiadaé namierzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.

Na pobor wody 1 odprowadzanie Sciekow nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z 0. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14° (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Po podpisaniu umowy i zlozeniu wniosku, MWIiK - sp. z 0. 0. nicodplatnie zamontuje
wodomicrz glowny.

Informujemy, ze koszty przylyczenia, projektowania oraz budowy przylaczy
wod. - kan. ponosi w calosci osoba/podmiot przylaczajacy sie do sieci.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki tcchniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrol naktadoéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Ponadto informujemy, Zc przed zawarciem umowy na pobor wody i odprowadzanie
$ciekOw nalezy zwrdci¢ si¢ do Wydziatu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszezy
(ul. Grudziadzka 9-15) w celu uzyskania numeru porzgdkowego / adresowego
dla przedmiotowe] nicruchomosci.

’)
Otrzymuja: | -
é Adresat Catonek 29733
R Al kot o )
3 R R l !‘/Rbt EL/a R \}_,}u;lfﬁﬁ)!}?‘ EmotzEdies A
tel. 52 58-60-966 g it I
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Dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej nieruchomogcei

przy ul. Piaski. zlokalizowane] na dzialce o nr ewid. 5/15. obr. 307 w Bydgoszezy

Migjskiec Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. o. inlormuje, ze w celu
przytacezenia do sicci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosei przy ul. Piaski
zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 5/15 obr. 307 w Bydgoszczy, na terenie ktorej lokalizuje si¢
projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny, nalezy zaprojektowac i wybudowac:

1. przytacze wodociggowe od projektowanej sieci wodociggowej w drodze dojazdowej

od ul. Piaski — dziatka nr 5/11, obreb 307,

2. przylacze kanalizacji sanitarnej z wigczeniem poprzez studnie rewizyjng do projektowanej

sicci kanalizacji sanitarncj w drodze dojazdowcj od ul. Piaski — dzialka nr 5/11, obreb 307.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé
7. zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
oraz innych obiektow.,

Minimalne odleglosci skrajni przewoddéw przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglosé
Lp. ; Miejsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj . gy
do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowg;j, linia L5
zabudowy na podkiadzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podkiadzic 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o$ kabla 0,8
Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory A
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe 0§ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukceji 0,8
- linie stupowe o shupa 1,0
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6. | Kanalizacja, wodociag:
i kana%.y,'przewody skrajnia przewodu
wodociggowe 1,0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sicei cieplownicze:
- kanalowe krawedz podstawy kanatu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociggi skrajnia przewodu 1,0
9. Pl krav-quzi d_rogi irowu 0.8
odwadniajacego
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Witaczenic przytacza wodociagowego o Srednicy do o 63 mm PE do sieci wodociggowej
nalezy przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgalezieniem gwintowanym (gwint
wewnelrzny), o konstrukeji dostosowanej do matcriatu przcwodu sicei wodociagowe;.

W przypadku wigczenia do sicci wodociggowej 7 rur PE, zastosowaé opaske do
nawiercania z pelnym korpusem zeliwnym.

Za opaska do nawiercania zamontowaé zasuwe do przylgczy z korpusem z Zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewngtrzny.

Dla przylacza wodociggowego o $rednicy powyze] @ 63 mm PE, wiaczenie do sieci
wodociggowej przewidzie¢ poprzez wcinke 1 montaz trojnika kolnierzowego 7z zeliwa
sferoidalnego. Na pofaczeniu trojnika z przewodem sieci wodociagowe] przewidzie¢ lgczniki
rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przytacza wodociggowego za trdjnikiem zastosowaé
zasuwe zeliwng klinowg kohierzows.

Zasuwe na przylagezu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien rcgulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczng.

Podcjscic pod wodomierz gtoéwny przewidzie¢ i wykonaé w studzience wodomierzowej,
ktora nalezy zlokalizowa¢ w miarg mozliwosci w terenie zielonym na dzialce o nr ewid. 5/15,
obr. 307, w odleglosei do 2,0 m od osi studzienki do linii rozgraniczajacej ulice.

Studzienka wodomierzowa winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z220191. Poz. 1065, § 1161 117) oraz w normic PN-91/B-10728 ,, Studzienki
wodociggowe”.

MWiK - sp. z o. o. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej nicwlazowej
systemowe] 7 tworzywa sztucznego o §rednicy wewnetrznej 500 mm z wodomierzem gléwnym
wyniesionym pod pokrywe studni, dla przytaczy wodociggowych o érednicy do @ 40 mm PE.

Studnia wodomicrzowa powinna byé zabezpieczona przed naplywem waod opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ preed zamarzaniem w okresic
zimowym oraz dostgpem o0séb niepowolanych (przed ewentualng kradziezg zamontowanego
wodomierza gléwnego).

Przed 1 za wodomierzem nalczy zainstalowa¢ zawoér odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o érednicy nominalnej réwnej §rednicy nominalngj przewodu przytacza wodociggowego.

Za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed picrwszym punktem poboru
wody), nalczy zainstalowa¢ zawoér antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem glownym,
zaworu odcinajgeego skosnego z funkcjg antyskazeniows i odwadniajacq.
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Przykrycie przewoddw wodociggowych winno wynosi¢ 1,80 m.

Nad przewodem przylgcza wodociagowego w wykopic otwartym w odlegtosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiedci¢ tasme ostrzegawceza w kolorze nicbieskim.

Do gbrej tworzacej przewodu wodociggowego 7z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 7z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polgczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakoficzy¢ opaska zaciskowa metalowsq) badz tez zastosowaé drut
sygnalizacyjny wtopiony w ptaszczu ochronnym rury.

Przylacze wodociaggowe z rur PT o $rednicy do @ 63 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego przed
wodomierzem.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o §rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjne;j.

Zastosowanie Srednicy przewodu przyltgcza kanalizacji sanitarnej wigkszej niz 0,16 m musi
by¢ kazdorazowo udokumentowane i potwicrdzone obliczeniami przeplywu Sciekow
z uwzglednieniem min. dopuszczalnego spadku utozenia przewodu i predkoéei samooczyszezania
w kanale.

Przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Wigczenie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do istnicjacego kanatu
sanitarnego nalezy wykona¢ poprzez studnie rewizyjng za posrednictwem wiertnicy,
7 zaslosowaniem przcjscia szczelnego.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej, na terenie dzialki o nr ewid. 5/15 obr. 307 wykonaé
studnie rewizyjng o $rednicy min. ¢ 425 mm (w oparciu o norm¢ PN-B-10729: 1999), kt6rg nalezy
zlokalizowaé¢ w odleglosci do 2,0 m od linii rozgraniczajacej ulice do osi studzienki.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalczy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzenicm Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawiec warunkéw ftechnicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. 22019 1. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).

Na przytaczenie do miejskiej sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac
projekt branzy sanitarncj przez uprawniong jednostke projcktowa w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy.

Projekt branzy sanitarngj winien zawierac:

e opisowa charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wodg (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
znorma PN-92/B-01706;

e dobor srednicy przylacza wodociggowego w oparciu o przeplyw obliczeniowy;

e dobor wodomierza glownego na podstawie wyznaczonego przeplywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru cigglcgo strumienia objetoscei Qs i zakresu pomiarowego R;

e obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dobdr Srednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilod¢
odprowadzanych $ciekow z uwzglednieniem minimalncgo spadku utozenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjctej do panstwowego zasobu geodezyjncgo i kartograficznego z naniesionymi trasami
przytaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych rze¢dnych
wysoko$ciowych i parametréw materialowych;

o profile podluznc przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
2 naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopow;
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e rzut / [ragment rzutu budynku 7 naniesiona lokalizacja pomieszczenia wodomierza
gléwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza gtéwnego w budynku);

e rysunki szczegolowe: schemat wlgczenia przylacza do sicci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna na sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wigczenia
przylgcza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylgczu kanalizacji sanitarne;j.

Projckt przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarncj nalezy uzgodnié
wMWIK - sp. zo. o.

Realizacj¢ przytgczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnic z obowigzujgcymi przcpisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 052 58-60-970 w godz. 7°° do 9%).

Prace instalacyjne zakonczyé wykonaniem proby szezelnosci, plukania i dezynlekcji
przytacza wodociggowego (zgodnie z normg PN-EN 805: 2002 ,, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgee systemow zewneirznych i ich czeSci skladowych™) oraz proby szczelnosdei
przytacza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,, Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”).

Prawidtowos$¢ wykonania ptukania i dezynfekcji przylacza wodociggowego winna by¢
potwierdzona pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody przez akredytowane
laboratorium.

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami
préb, przed zasypaniem przylaezy wod. - kan. nalezy:

1. Zleci¢ do MWIK - sp. z 0. 0. wykonanie wlgczenia przylgeza wodociggowego do sieci

za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez weinke i zamontowanie tréjnika.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanych przylaczy wod. - kan. od inspektora
Dziatu Technicznego MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.
Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej] wykonanie na whasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] przylaczy wod. - kan., ktdrej jeden
egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWIiK - sp. z 0. o.
Inwentaryzacja  przylacza  wodociggowego  winna  posiadaé  naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu, min. w miejscu
wlaczenia do sicci wodociggowej oraz w micjscu wcjscia przylgcza do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowe;j.
Inwentaryzacja  przylacza  kanalizacyjnego  winna  posiada¢  namicrzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.

»

Na pobdr wody i odprowadzanie sciekoéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z 0. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14% (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wiasnosci.

Po podpisaniu umowy i zlozeniu wniosku, MWiIK - sp. z 0. 0. nieodplatnie zamontuje
wodomierz glowny.

Informujemy, Ze koszty przylaczemia, projektowania oraz budowy przylgczy
wod. - kan. ponosi w calosci osoba/podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

Warunki techniczne wazne s 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosci i uprawnicni os6b trzccich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nic przysluguje roszczenic
o zwrot naktadéw ponicsionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.
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Ponadto informujemy, ze przed zawarciem umowy na pobdr wody i odprowadzanic
$ciekéw nalezy zwréci¢ si¢ do Wydzialu Micnia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszezy
(ul. Grudzigdzka 9-15) w celu uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowej
nieruchomoéei.

/
N Praze{s Ziarz;?‘dﬂ/ ]
1. Adresat i
2. RS
3. RT/KK a/a A
tcl. 52 58-60-967 ///
e
(-~
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fell| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

&
f K ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAQ S.A. || O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 050563842 ZARZAD SPOLKI FAX: 52 586 05 93
NIP 554 030 92 41 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sqd Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail. bok@mwik bydgoszcz.pl
Xl Wydziat ; i Rejestru Sad Czionek Zarzgdu - mgr Ewa Szczepkowska sekrotariat@mwik.bydgoszcz.pl
Wysokoéé kapitatu zakladowezo: 363 249 000, 002t Czionek Zarzadu - mgrinz. \Wlodzimierz Smoczyriski adres W, htip:fiwww.mwik bydgoszcz pl
-
Panstwo

Krystyna Walentowska — Jelonek
Mariusz Jelonek

ul. Kotomierska 24

85-568 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkdéw przytaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacii sanitarnej nieruchomosci
przy ul. Piaski, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 10/10, obr. 307 w Bydgoszezy

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. o. informuje, zc w cclu
przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne] nieruchomoscei przy ul. Piaski
zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 10/10, obr. 307 w Bydgoszczy, na lerenie kidrej lokalizuje
si¢ projcktowany budynck micszkalny jednorodzinny, nalezy zaprojektowaé i wybudowadé:

1. przylacze wodociggowe od projektowane] sieci wodociagowe] w drodze dojazdowej
od ul. Piaski — dziatka nr 5/13, obreb 307;

2. przylceze kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem poprzez studnie¢ rewizyjng do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Piaski — dziatka nr 5/13, obreb 307.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istnicjacego i projcktowancgo uzbrojenia
oraz innych obiek{ow.

Minimalne odleglosci skrajni przewoddéw przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo$¢
Lp. Roduai Miejsce odniesienia skrajni przewodu
! do okreflenia odleglo$ci przylgcza

1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu fawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podkiadzie ?
geodezyjnym

2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podkiadzie 1,0
geodezyjnym

3. | Linie energetyczne kablowe 0§ kabla 0,8

4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ?

5. | Linie teletechniczne:

- linie kablowe o$ kabla 0.8
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- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8

- linie stupowe 0§ stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:

) kana}_y, p REGWOY skrajnia przewodu

wodociggowe : 1,0

- przewady tloczne 1,0
7. | Sieci cieptownicze:

- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5

- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociggi skrajnia przewodu 1,0
9, ; krawedz drogi i rowu

i) odwafiniajqc%-go 0.k
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:

- islniejgce punkt srodkowy drzewa 2,0

- pomuniki przyrody 15,0

Wiaczenie przytgcza wodociagowego o $rednicy do ¢ 63 mm PL do sieci wodociagowej
nalezy przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgalezienicm gwintowanym (gwint
wewngtrzny), o konstrukcji dostosowanej do materiatu przewodu sieci wodociggowej.

W przypadku wlaczenia do sicci wodociagowej z rur PE, zastosowaé opaske do
nawiercania z pelnym korpusem zeliwnym.

Za opaskg do nawiercania zamontowa¢ zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewngtrzny i jeden gwint wewneirzny.

Dla przytacza wodociagowego o $rednicy powyzcj ¢ 63 mm PE, wlyczenie do sicci
wodociggowe] przewidzie¢ poprzez weinke i montaz trojnika kolnierzowego z zeliwa
steroidalnego. Na polgczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociagowej przewidzieé faczniki
rurowo-kohierzowe. Na odgalezieniu przytacza wodociggowego za (réjnikiem zastosowaéd
zasuwe zeliwng klinowy kotnierzows.

Zasuwe na przylagczu wodociggowym wyposazyé w trzpicn regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna. '

Podejscie pod wodomierz glowny przewidzie¢ i wykonaé¢ w studzience wodomierzowej,
ktérg nalczy zlokalizowa¢ w miare¢ mozliwosci w terenie zielonym na dziatce o nr ewid. 10/10,
obr. 307, w odleglosei do 2,0 m od osi studzienki do linii rozgraniczajgcej ulice.

Studzienka wodomierzowa winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ” (Dz. U. 22019 1. Poz. 1065, § 116 i 117) oraz w normic PN-91/B-10728 ,, Studzienki
wodociggowe”.

MWIiK - sp. z o. o. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej niewlazowcj
systemowej z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej 500 mm z wodomierzem gtéwnym
wynicsionym pod pokrywe studni, dla przytaczy wodociggowych o $rednicy do @ 40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wéd opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomicrzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem w okresie
zimowym oraz dostgpecm o0s6b niepowolanych (przed ewentualng kradzieza zamontowanego
wodomierza gldwnego).

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej réwnej §rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego.

Za wodomierzem gtéwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie 7 normg PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe” oraz kurck spustowy.

MWIK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem glownym,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca.
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Przykrycie przewoddw wodociggowych winno wynosi¢ 1,80 m.

Nad przewodem przytgceza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosei 0,50 m
od wicrzchu rury nalezy umiescic tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 7z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw 1 polgeczenicm z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢ opaskg zaciskowg metalowa) badz tcz zastosowad drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.

Przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do @ 63 mm winno by¢ wykonane z jednego
odeinka przewodu od wlaczenia w przewdd uliczny do picrwszego zaworu odeinajgcego przed
wodomierzem.

Przyltacze kanalizacji sanitarne] nalezy przewidzie¢ o §rednicy min. 0,16 m ze spadkicm
min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej.

Zastosowanie $rednicy przewodu przylgcza kanalizacji sanitarnej wiekszej niz 0,16 m musi
byé kazdorazowo udokumentowane 1 potwierdzone obliczeniami przeptywu Sciekow
7 uwzglednieniem min. dopuszczalnego spadku ulozenia przewodu i predkosei samooczyszezania
w kanale.

Przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Wigczenie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego kanatu
sanitarnego nalezy wykona¢ poprzcz studni¢ rewizyjng za posrednictwem wierlnicy,
z zastosowaniem przejscia szezelnego.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej, na terenie dziatki o nr ewid. 10/10 obr. 307 wykona¢
studni¢ rewizyjnag o $rednicy min. @ 425 mm (w oparciu o norme PN-B-10729: 1999), ktdra nalczy
zlokalizowa¢ w odlegtoscei do 2,0 m od linii rozgraniczajacej ulice do osi studzienki.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujacc ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ - Dz. U. 22019 1. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).

Na przylaczenie do micjskicj sicci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé
projekt branzy sanitarncj przcz uprawniong jednostke projektowg w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy.

Projckt branzy sanitarnej winien zawierac:

e opisowg charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
znorma PN-92/B-01706;

o dobor srednicy przylacza wodociggowego w oparciu o przeplyw obliczeniowy;

e dob6r wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywg MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru cigglego strumicnia objetosei Qs 1 zakresu pomiarowego R;

e obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dobor drednicy przylgcza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong iloéé
odprowadzanych $ciekéw z uwzglednieniem minimalnego spadku utozenia przewodu
i predkodci samooczyszczania w kanale;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 7 naniesionymi trasami
przytgezy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niczb¢dnych projektowanych rzednych
wysokosgciowych i parametrow materialowych;
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e profile podluzne przylacza wodociggowego i przylgcza kanalizacji  sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezb¢dnymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne 1 ewentualne odwodnienie wykopow,

e rzut / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia wodomierza
gtdéwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku);

e rysunki szczegotowe: schemat wlgczenia przylgcza do sicei wodociagowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna na sicci kanalizacji sanilarnej z rozwigzaniem wigczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przytaczu kanalizacji sanitarnej.

Projekt przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié
w MWiK - sp. z 0. o.

Realizacje przytaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié¢ inspektora Dzialu Techmicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 052 58-60-970 w godz. 7% do 9°),

Pracc instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szezelnoéci, plukania i dezynfekcji
ptzylacza wodociggowego (zgodnie z normg PN-EN 805: 2002 |, Zaopatrzenie w wodg.
Wymagania dotyczqce systemdw zewnelrznych i ich czesci skladowych”) oraz proby szczelnoscl
przylacza kanalizacji sanitarncj (zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 , Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”).

Prawidlowo$¢ wykonania ptukania i dezynfekeji przytacza wodociggowego winna by¢
potwierdzona pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody przez akredytowanc
laboratorium,

Po zakenczeniu robét instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami

préb, przed zasypaniem przylyczy wod. - kan, nalezy:

1. Zleci¢ do MWIiK - sp. z 0. 0. wykonanie wiaczenia przylacza wodociagowego do sieci
za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez weinkg i zamontowanie trgjnika.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanych przylaczy wod. - kan. od inspektora
Dzialu Technicznego MWiK - sp. z 0. 0. na podstawic piscmnego wniosku.

3. Zglosi¢ do uprawniongj shizby geodezyjnej wykonanic na whasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przytaczy wod. - kan., ktérej jeden
egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. 7 0. 0.

Inwentaryzacja  przylacza  wodociggowego  winna  posiadaé  naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzonc od osi przewodu, min. w miejscu
wigczenia do sicci wodociggowej oraz w miejscu wejécia przylacza do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowe;.

Inwentaryzacja  przylacza kanalizacyjnego  winna  posiadaé  namicrzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzicnck rewizyjnych.

Na pobér wody i odprowadzanic $ciekéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z 0. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14° (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu whasnosei.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku, MWiK - sp. z 0. 0. nieodptatnie zamontuje
wodomierz glowny.

Informujemy, 7Ze koszty przylaczenia, projektowania oraz budowy przylyczy
wod. - kan. ponosi w calosci osoba/podmiot przylaczajacy sie do sieci.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosci 1 uprawnien 0sob trzecich.
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Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nic przystuguje roszczenie
o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku 7z wydanymi warunkami tcchnicznymi.

Ponadto informujemy, ze przed zawarciem umowy na pob6r wody i odprowadzanie
Sciekéw nalezy zwroci¢ si¢ do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszezy
(ul. Grudzigdzka 9-15) w celu uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowej
nieruchomosei.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. RS

3. RT/KK a/a
tel. 52 58-60-967
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ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANI PEKAO $S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 000D 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy v Bydgoszczy

Xill Wydziat darczy Krajowego Rejestru Sadoweg:

TELEFON: 52 586 (6 00
FAX: 52 586 06 93
52 586 05 83

ZARZAD SPOLKI:

adres e-mail: bak@mwik bydgoszcz.pl

sekrelariat@mwik.bydgaszcz.pl

Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanislaw Drzewiocki
Czlonek Zarzedu - mgr Ewa Szczepkowska

ysokoéé kapltatu zakt g0: 363 249 000,00 2t Czlonek Zarzadu - mgr inz. Wiedzimierz Smoczyriski adres WV htip:iwaw. mwik bydgaszoz pl
RT.405/0647/2020 Bydgoszcz, 14.10.2020 r.
Pan Lukasz Wydra
ul. NiewicScinska 7
85-552 BYDGOSZCZ
Dotyezy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej nieruchomodci

przy ul. Piaski, zlokalizowanej na dzialce o nr cwid. 10/9, obr. 307 w Bydposzczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, zc w celu

przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci przy ul. Piaski
Zokalizowanej na dzialce o nr ewid. 10/9 obr. 307 w Bydgoszczy, na terenic ktorej lokalizuje sie
projektowany budynck mieszkalny jednorodzinny, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé:

1. przylacze wodociggowe od projektowanej sicci wodociagowej w drodze dojazdowe;j
od ul. Piaski — dziatka nr 5/11, obreb 307;

2.

przylacze kanalizacji sanitarnej z wlgczeniem poprzez studnie rewizyjng do projektowanej
sicci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Piaski —

dzialka nr 5/11, obrgb 307.

Trasy przylgcza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé

z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia

oraz innych obicktow.,

Minimalne odleglodci skrajni przewodow przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obicktow budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglosé
Lp. . Micjsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj Frcosus s )
do okreslenia odleglosci przylgcza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu fawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podkladzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podkfadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu L0
slupa, podpory <
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe 0$ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8
- linie stupowe 08 stupa 1,0
. Kanalizacja, wodociag: skrajnia przewodu
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- kanatly, przewody 1,0
wodociggowe 1,0
- przewody tloczne
7. | Sieci cieptownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1§
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociaggi skrajnia przewodu 1,0
9. Peoed krawgd?_. c%rogi i rowu 0.8
odwadniajgcego
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11, | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Wilaczenie przylagcza wodociggowego o $rednicy do @ 63 mm PE do istnigjace] sicei
wodociggowej nalezy przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgalezieniem gwintowanym
(gwint wewngetrzny), o konstrukeji dostosowanej do materiatu przewodu sieci wodociggowe;.

W przypadku wlgczenia do sieci wodociagowcej z rur PL, zastosowal opaske do
nawiercania z pelnym korpusem zeliwnym.

Za opaskg do nawiercania zamontowaé zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny 1 jeden gwint wewngtrzny.

Dla przylacza wodociggowego o srednicy powyzej & 63 mm PL, wlgczenie do sieci
wodociggowe] przewidzie¢ poprzez weinke i montaz trdjnika kolnicrzowego 7z zeliwa
sleroidalnego. Na polaczeniu trjnika z przewodem sieci wodociggowe] przewidzie¢ taczniki
rurowo-kohierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociggowego za trojnikiem zastosowaé
zasuwe zeliwng klinowa kolnierzowa.

Zasuwg na przylaczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna.

Podejscic pod wodomierz glowny dla przylgeza wodociagowego o dhugodci do 15,0 m
od linii regulacyjnej ulicy nalezy przewidzie¢ i wykonaé w budynku, za picrwsza Sciang
w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.

Pomieszczenie to winno speiniaé wymogi okre$§lone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury ., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 22019 1. Poz. 1065, § 1161 117).

Wodomierz gtéwny winien by¢ zamontowany w pozycji poziomej, w wydzielonym, fatwo
dostgpnym micjscu, zabezpieczonym przed zalanicm wodg, zamarzaniem, uszkodzeniem
oraz dostepem 0s0b niepowotanych.

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawér odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o srednicy nominalnej rownej srednicy nominalnej przewodu przytacza wodociggowego.

7a wodomierzem gltéwnym, na instalacji wewngetrznej (przed picrwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe ” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gléwnym,
zaworu odecinajacego skosnego z [unkejg antyskazeniows i odwadniajgca.

Przykrycie przewoddéw wodociggowych winno wynosi¢ 1,80 m.

Nad przewodem przylgcza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umieécic tasme ostrzecgawczg w kolorze niebieskim.

Do gbmej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
micdziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polgczeniem z zestawem
wodomicrzowym (zakonczy¢ opaska zaciskows mctalowg) badz tez zastosowaé drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.
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Przylgeze wodociggowe z rur PE o $rednicy do ¢ 63 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlgczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed
wodomierzem.

W przypadku lokalizacji wodomierza gldwnego w budynku, dla przylaczy o $rednicy
do ¢ 63 mm PE wprowadzanego do budynku przez posadzke nalezy zastosowaé rur¢ ostonowsg
niepalng AROT (np. KABUTFLEX R lub o rownowaznych parametrach) na odcinku 1,0 m
przed budynkiem z wyprowadzeniem 0,20 m nad posadzke.

Na pionowym odecinku przewodu o $rednicy do @ 63 mm PE zastosowaé zlgczke ISO
(kolano) do rur PE (7 tuleja wzmacniajaca do zlaczek 1S0O), ktoérg nalezy polaczyé 2 zaworem
odcinajagcym przed wodomierzem.

Dla przylaczy o érednicy wigkszej niz ¢ 63 mm projektowaé podejscie pod wodomierz
7 wykorzystaniem typowych ksztattek,

Przylagcze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej.

Zastosowanie $rednicy przewodu przylgcza kanalizacii sanitarnej wigkszej niz 0,16 m musi
by¢ kazdorazowo udokumentowane i potwierdzone obliczeniami przeplywu Sciekow
z uwzglednieniem min. dopuszczalnego spadku utozenia przewodu i predkodcei samooczyszezania
w kanale.

Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Wiaczenie projektowancgo przylacza kanalizacji sanitarnej do istnicjgccgo kanalu
sanitarnego nalezy wykona¢ poprzez studnic rewizyjng za posrednictwem wicrtnicy,
z zastosowaniem przejscia szczelnego.

Na przylgezu kanalizacji sanitarnej, na terenie dziatki o nr ewid. 10/9 obr. 307 wykonad
studnie rewizyjng o $rednicy min. @ 425 mm (w oparciu o norme PN-B-10729: 1999), kidrg nalezy
zlokalizowa¢ w odleglosci do 2,0 m od linii rozgraniczajacej ulicg do osi studzienki.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnic z Rozporzadzenicm Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. .,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. £ 2019 1. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).

Na przylaczenie do miejskiej sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac
projekt branzy sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowg w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

e opisowa charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z norma PN-92/B-01706;

e dobor srcdnicy przylacza wodociagowego w oparciu o przeplyw obliczeniowy;

o dobdér wodomierza gtoéwnego na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzgl¢dnieniem
parametru cigglego strumienia objetosei Qs 1 zakresu pomiarowego R;

e obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dobdér drednicy przylacza kanalizacji  sanitarnej w  oparciu o obliczong ilos¢
odprowadzanych $ciekow 7 uwzglednieniem minimalnego spadku utozenia przewodu
1 predkoscel samooczyszezania w kanale;

e plan sytuacyjny sporzagdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okreslenicm wszystkich niczbgdnych projcktowanych rz¢dnych
wysokosciowych i parametréw matcerialowych;
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o profile podluzne przylacza wodociagowego 1 przylacza kanalizacji  sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majgcymi wptyw na roboty ziemne,
instalacyjnc i cwentualne odwodnienie wykopow;

o rzut / fragment rzutu budynku z naniesiona lokalizacjy pomieszczenia wodomierza
gléwnego (w przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku);

o rysunki szczegélowe: schemat wigczenia przytacza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomicrzowa, studnia rewizyjna na sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wlaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylgczu kanalizacji sanitarne;.

Projekt przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié
w MWiK -sp. zo.o.

Realizacje przylgczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 Prawem Budowlanym.

O rozpoczgeiu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 052 58-60-970 w godz. 7% do 9%),

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnodei, ptukania i dezynfekeji
przylacza wodociggowego (zgodnic z normg PN-EN 805: 2002 , Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych’™) oraz proby szezelnosci
przylacza kanalizacji sanitarnej (zgodnie 7 normg PN-EN 1610:2002 ,, Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”™).

Prawidlowos$¢ wykonania plukania i dezynfekeji przylacza wodociggowego winna byé
potwierdzona pozytywnym wynikiem badaf bakteriologicznych wody przez akredytowane
laboratorium.

Po zakenczeniu robét instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami

prob, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Zleci¢ do MWIK - sp. z 0. 0. wykonanie wigczenia przyltgcza wodociggowego do sieci
za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez weinke i zamontowanie tréjnika.

2. Uzyska¢ odbidr tcchniczny wykonanych przylaczy wod. - kan. od inspektora
Dzialu Technicznego MWiK - sp. 7 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.

3. Zglosi¢ do wuprawnioncj stuzby geodezyjnej wykonanie na wiasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylaczy wod. - kan., ktérej jeden
cgzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWIK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja  przylacza  wodociagowego  winna  posiada¢  naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu, min. w miejscu
wigczenia do sieci wodociggowej oraz w miejscu wejscia przytacza do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomicrzowej.

Inwentaryzacja  przylgcza  kanalizacyjncgo  winna  posiada¢  namierzone
charakterystyczne punkty wysokodciowe w micjscach zlokalizowania wszystkich
studzienck rewizyjnych.

Na poboér wody i odprowadzanie sciekow nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. 7 0. o.
w Biurze Obshugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14°° (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku, MWiK - sp. 7 o. 0. nieodplatnie zamontuje
wodomierz glowny.

Informujemy, Zze koszty przylaczenia, projektowania oraz budowy przylaczy
wod. - kan. ponosi w calo$ci osoba/podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, Ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nic naruszajg prawa
wlasnogcei 1 uprawnien osob trzecich.

Wnioskodawcey, ktory nic uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrol naktadéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.
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Ponadto informujemy, ze przed zawarciem umowy na pobdér wody i odprowadzanic
Scickow nalezy zwroci¢ sie do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy
(ul. Grudzigdzka 9-15) w celu uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowcj
nieruchomosci.

Otrzymuja:

I;

ol

Adresat

RS

RT/KK a/a

tel. 52 58-60-967

Stronanr 5

40



el MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

&
' K X % *
R ITeITyoa ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO $.A. Il O BYDGOSZ(Z

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 08 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOEKI: FAX: 52 586 05 93
NIP 554 0309241 _ ) ) 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@muwik.bydgoszez.pl
il Wydzlat Gospadarczy Kraj Rejestru Sad Czlonek Zarzgdu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik.bydgoszcz pl
ysokos¢ kapitatu zaklad 363 653 000,00 4 ” Czlonek Zarzadu - mgr inz. Wlodzimierz Smaoczyriski adres WAV http:ivenw. mwik bydgoszez.pl
RT.405/0424/2021 2021.05.31

Pani Katarzyna Sylwia Oskiewicz
Pan Jakub Oskiewicz

ul. Saperéw 213/2

85-542 BYDGOSZCZ

Dotyezy: warunkow przylgezenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosei
przy ul. Piaski, dz. nr 10/8, obreb 307 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, 7e¢ w celu
przylagczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nieruchomosei  przy
ul. Piaski na dzialce o nr ewid. 10/8, obr. 307 w Bydgoszczy, na terenic ktorej lokalizuje sig
budynek mieszkalny jednorodzinny, nalezy zaprojektowac i wybudowac:

1. przylacze wodociggowe od projektowanej sieci wodociaggowej @125mm PE
w drodze dojazdowej od ul. Piaski — dziatka nr 5/11, obr. 307.

2. przylacze kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem poprzez siudni¢ rewizyjng do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarncj ©0,20m PVC w drodze dojazdowej od
ul. Piaski — dziatka nr 5/11, obr. 307.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarncj nalezy zlokalizowaé
7z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
oraz innych obicktow.

Minimalne odleglosci skrajni przewodow przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych od obicktéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odlegloéé
Lp. ; Miejsce odniesienia skrajui przewodu przyly-
Rodzaj - e
do okreslenia odleglosci cza [m]
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy fundamento-
wej, linia zabudowy na pod- 1,5

ktadzie geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia okre-

§lona na podkladzie geode- 1,0

Zyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe 0$ kabla 0,8
Linie energetyczne shupowe krawedz fundamentu 1,0

stupa, podpory

Strona nr 1



5. | Linie telctechniczne:

- linic kablowe o$ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8
- linic shupowe of stupa 1.0

6. | Kanalizacja, wodociag:

- kanaly, przewody wodocia- R

gowe 1,0

- przewody ttoczne 1,0
7. | Sieci cieptownicze:

- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5

- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi k{a.wedi drogi i rowu odwad- 0.8

niajacego ’

10. | Jezdnic ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:

- istnigjgce punkt srodkowy drzewa 2,0

- pomniki przyrody 15,0

Wigczenie przylgcza wodociggowego o $rednicy do @ 63 mm PE do sieci wodociggowej
nalczy przewidzie¢ poprzez opask¢ do nawicrcania z odgalezieniem gwintowanym (gwint
wewnetrzny).

Za opaskg do nawicrcania zamontowaé zasuwe do przyltaezy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewneirzny.

Dla przytacza wodociggowego o $rednicy powyzej @ 63 mm PE, wilaczenie do sieci
wodociggowe] przewidzie¢ poprzez weinke i montaz trojnika kohierzowego z zeliwa
sferoidalnego. Na polgezeniu trojnika 7 przewodem sieci wodociggowej przewidzie¢ faczniki
rurowo-kotierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociggowego za trojnikiem zastosowac
zasuwe zeliwng klinowa kotnierzows.

Zasuwe na przylaczu wodociggowym wyposazyé w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna.

Podcjscie pod wodomierz gtowny dla przytacza wodociggowego o dlugosci do 15,0m
od linii regulacyjnej ulicy nalezy przewidzicé i wykonaé w budynku, za pierwsza $ciang
w pomieszezeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.

Pomieszczenie to winno spelniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 72019 . Poz. 1065, § 1161 117).

Wodomicrz gtéwny winien by¢ zamontowany w pozycji poziomcej, w wydzielonym, latwo
dostepnym micjscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem, uszkodzeniem
oraz dostepem 0s6b niepowotanych.

Dla przylacza wodociagowego o diugosci powyzej 15,0 m od linii regulacyjnej
podejscie pod wodomierz glowny przewidzicé i wykonaé¢ w studzience wodomierzowej, ktorg
nalezy zlokalizowa¢ w miare mozliwosci w terenie zielonym na dziakce o nr ewid. 10/8, obr. 307,
w odlegtodci do 2,0 m od osi studzienki do granicy ulicy.

Studzienka wodomierzowa winna speinia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastrukiury ,,w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 72019 1. Poz. 1065, § 116 1 117) oraz w normie PN-91/B-10728 ,, Studzienki
wodociggowe”.
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MWIK - sp. z o. o. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej niewlazowej
systemowej z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej 500 mm z wodomierzem giéwnym
wyniesionym pod pokrywe studni, dla przytaezy wodociggowych o srednicy do o 40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wod opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomicrzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
w okresie zimowym oraz dosiepem o0s6b niepowolanych (przed ewentualng kradziezg
zamoniowanego wodomierza glownego).

Przed 1 za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor odcinajgey grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej réwnej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego.

Za wodomierzem glownym, na instalacji wewnetrzngj (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalczy zainstalowaé zawér antyskazeniowy zgodnic z normg PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe” oraz kurek spustowy.

MWIK - sp. z 0. 0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem giéwnym,
zaworu odcinajacego skosnego 7 funkcjg antyskazeniowsg i odwadniajaca.

Przykrycic przewoddéw wodociggowych winno wynosié 1,80 m.

Nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosei 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umie$cié tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Do gornej tworzgcej przewodu wodociggowego 7 PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw 1 polgczeniem z zestawem
wodomicrzowym (zakoniczy¢ opaska zaciskowg metalowa) badz tez zastosowaé drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.

Przylacze wodociagowe z rur PE o érednicy do @ 63 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od whgczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odeinajgcego przed
wodomicrzem.

W przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku, dla przylaezy o srednicy do
@63mm PE wprowadzanego do budynku przez posadzke nalezy zastosowa¢ rur¢ ostonowa
niepalng AROT (np. KABUFLEX R lub réwnowazng) na odcinku 1,0m przed budynkiem
z wyprowadzeniem (,2m nad posadzke.

Na pionowym odeinku przewodu o $rednicy do @ 63mm PE zastosowa¢ 7iaczke 1SO
(kolano) do rur PE (z tulejg wrmacnigjaca do zlgczek ISO), ktéra nalezy polgczyé
z zaworem przed wodomierzem.

Dla przylacza o srednicy wickszej niz @63mm projcktowaé podejscie pod wodomierz
z wykorzystanicm typowych ksztaltek.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzic¢ o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjne;j.

Przykrycic przewoddw kanalizacyjnych winno wynosié minimum 1,20 m.

Wilgczenie projecktowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanalu
sanitarnego nalezy wykonaé poprzez studni¢ rewizyjng za posrednictwem wicrtnicy,
z zastosowaniem przejscia szczelnego.

Na przytgczu kanalizacji sanitarnej, na terenie dzialki o nr ewid. 10/8, obr. 307 wykonac
studni¢ rewizyjng o $rednicy min. @ 425 mm (w oparciu o norme¢ PN-B-10729: 1999).

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzié¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. . w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).
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Na przytaczenie do miejskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac
projeki branzy sanitarncj przcz uprawniong jednostke projeklowg w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

e opisowg charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, tcchnologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z normg PN-92/B-017006;

e dobér érednicy przylacza wodociagowego w oparciu o przepltyw obliczeniowy;

o dobor wodomierza gldwnego na podstawie wyznaczoncgo przepltywu obliczeniowego
zgodnic z norma PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru ciagglego strumienia objgtosei Q3 i zakresu pomiarowego R;

e obliczenia iloéci odprowadzanych scickéw zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dob6r srednicy przylgeza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilosé
odprowadzanych $ciekow z uwzglednieniem minimalncgo spadku ulozenia przewodu
i predkodci samooczyszezania w kanale;, (zastosowanie Srednicy przewodu przylgcza
kanalizacji sanitarncj wickszej niz 0,16 m musi by¢ kazdorazowo udokumentowane
i potwierdzone obliczeniami przeplywu $ciekéow z uwzglednieniem min. dopuszczalnego
spadku utozenia przewodu i predkosei samooczyszezania w kanale).

e plan syluacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogralicznego z naniesionymi trasami
przyltaczy wod. - kan., z okre$leniem wszystkich niezbednych projektowanych rzednych
wysokogciowych 1 parametréw materialowych;

o proflile podluznec przylacza wodociggowego 1 przylacza kanalizacji  sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niczbgdnymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopdow;

e rzut / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacjg pomieszezenia wodomierza
gtownego (w przypadku lokalizacji wodomierza gléwnego w budynku); '

e rysunki szczegotowe: schemat wlgczenia przylacza do sicci wodociggowej, studzienka
wodomicrzowa, studnia rewizyjna na sieci kanalizacji sanitarnej z rozwiazaniem wiaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przytgczu kanalizacji sanitarnej.

Projeckt przylagcza wodociggowego i kanalizacji  sanitarnej mnalezy uzgodnié
w MWIK - sp. z 0. 0. 1w ZDMiKP.

Przed przystgpieniem do realizacji przylaczy nalezy uzyskaé zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drog Micjskich i Komunikacji Publicznej, ul. Torufiska 174A.

Realizacje przytaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu  prac nalezy powiadomic¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z 0. o. (tel, 052 58-60-970 w godz. 7 do 9%),

Prace instalacyjne zakonczyé wykonaniem proby szezelnosci, plukania i dezynfekeji
przylacza wodociggowego (zgodnie z norma PN-EN 805: 2002 ,, Zaopairzenie w wode.
Wymagania dotyczgee systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych ™) oraz. préby szczelnosci
przylacza kanalizacji sanitarncj (zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 , Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”).

Prawidlowo$¢ wykonania plukania i dezynfekeji przylacza wodociagowego winna byé
potwierdzona pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody przez akredytowane
laboratorium.
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Po zakonczeniu robot instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami

préb, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Zleci¢ do MWK - sp. 7 0. 0. wykonanie wlaczenia przylacza wodociaggowego do sieci
za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez weinkg 1 zamontowanie tréjnika.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanych przylaczy wod. - kan. od inspektora
Dziatu Technicznego MWIK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.

3. Zglosi¢ do uprawnionej sluzby geodezyjnej wykonanie na wlasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczcj przylaezy wod. - kan., kiérej jeden
egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWIiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja  przylagcza  wodociggowego  winna  posiada¢  naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu, min. w miejscu
wlaczenia do sieci wodociggowe] oraz w miejscu wejscia przytacza do budynku
lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowecj.

Inwentaryzacja  przylgcza  kanalizacyjnego  winna  posiada¢  namierzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w micjscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.

Na pobdr wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z o. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wiasnoscei.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku, MWiK - sp. z o. 0. nieodplatnie zamontuje
wodomierz gléwny.

Jednoczesnic informujemy, ze realizacja przylaezy wod. — kan. be¢dzie mozliwa po
wykonaniu i oddaniu do eksploatacji projektowanych sieci.

Nadmieniamy, Ze koszty przylaczenia, projektowania oraz budowy przylgczy
wod. - kan. ponosi w calo$ci osoba/podmiot przylaczajacy si¢ do sieci.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja prawa
wlasnodci 1 uprawnieni 0s6b trzecich.

Whioskodawcy, ktory mnie uzyskal prawa do ferenu, nie przystuguje roszezenie
0 zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Ponadto informujemy, 7e przed zawarciem umowy na pobor wody i odprowadzanie
$ciekow nalczy zwrdci¢ sie do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszezy
(ul. Grudziadzka 9-15) w celu uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowej
nieruchomosci.

Otrzymujg: ‘ T
1. Adresat /

2. RS <//

3. RT/KK/ala

tel. 52 58-60-963
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ wd A 1 N
f

Numer: UP-4005/1449/21

QR t(,;‘ 6l 5"‘)\ A Bydgoszcz, 03.03.2021r.

Nr wptywu - 25285

DECYZJA NR UP 159/2021

Na podstawie art. 39 ust, 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Micjskic Wodociagi i Kanalizacja z siedzibg ul. Torunska
103, 85-817 Bydgoszcz
whniesionego dnia: 10.11.2020r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

(753

h)
i)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Piaski na terenie dzialek drogowych nr 9
obr 14; dz. 5/7 obr 307, w Bydgoszezy - sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tj.
urzadzefi infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w okresic od dnia 03.03.2021r. do dnia 31-12-2023r.
Zobowigzuje sie wnioskodawcg, przed przystapieniem do prowadzenia robdt, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt | cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na
podstawic art. 40 ust. 1 12 pkt 2 ¢yt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych _urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukeji drogi
{odcinka objetego rozkopami).

Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrdécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub

zabezpicezenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzgdzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzef, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projeklowanych urzgdzen ze stanem

istniejacym.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

na dlugodci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki

ogrodniczcj,

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od

dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozyé inwentaryzacje

powykonawezg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego ,

nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnic z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej 7 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowaé wszcelkie parametry zawarte w projekcie.

wniosek w sprawic zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w  pasie

drogowym nalezy uzupeic o projekt organizacji ruchu.
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UZASADNIENIE:

Samorzadowe Kolegium Odwolawczego decyzja z dnia 12-01-2021r, znak SKO-4204/224/2020 orzeklo o
uchyleniu decyzji organu I instancji nr UP 883/2020 znak UP-4005/1449/20 z dnia 16-11-2020r, i przekazaniu
sprawy do ponownego rozpatrzenia. Na skutek powyzszego uchylenia decyzji, zgodnie z utrwalong juz linig
orzecznictwa administracyjnego sprawa wraca do merytorycznego rozpatrzenia przed organem I instancji i toczy sig
od poczatku. Na nowo zostaje ustalany stan faktyczny i prawny a organ odwolawczy nie moze ingerowadé w
rozstrzygniecie organu I instancji (por. wyrok WSA w Poznaniu IV SA Po 475/18). Z tych tez wzgledéw zarzadca
drogi reprezentowany przez Dyrektora ZDMIiKP wdrozyt postepowanie wyjasniajace.

Pismem z dnia 08-02-2021r. organ zawiadomil strong o wszezeciu postepowania i mozliwosci zapoznania
si¢c z dokumentacjg zgromadzona w sprawie oraz wyznaczy! termin do 26-02-2021r. na ztoZcnic ostatecznych
wyjasnicn w sprawie.

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronionc jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotow i materialéw niezwiazanych 7z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktorym w szezegdlnie uzasadnionych przypadkach umicszezanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢c wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w cclu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umicszczania w nim wiw
urzadzenl. Warunkicm odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawic szezegolnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno micé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowcj decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Piaski sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukdadu drogowego pod warunkicm zachowania przez strone wnioskujgcg w/w warunkdow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 03.03.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnic z warunkami deeyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszezenia sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji
zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosowne]j oplaty oraz decyzji zezwalajacej na
umieszczenie w/w sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasic drogowym ulicy Piaski i ustalajacej za
powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronic przystuguje odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne] w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszez) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Oftrzymujg:

1. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
ul. Toruniska 103
85-817 Bydgoszcz

(3]

ZDMiKP w Bydgoszczy

Wydzial Zarzgdzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszez — afa

Kontak( Aleksandra Nowak tel. 582-27-78
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Bydgoszcz, dnia 19 listopada 2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Protokot
odpis

MPG.Z.431.0964.2020

Przedmiot: Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Piaski 14 9

307 5/13,5/11,5/9, 5/7
Zlecenie: MWIK SP.Z 0.0.
Pismo z dnia 2020-10-27

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkéw
komunikaciji elektronicznej w dniu 12.11.2020 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p62n. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)

3.Polska Spotka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Rafat Keskrawiec

Projekt uzgodnic¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociagach i Kanalizacji (MWIiK).
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Joanna Mostowska

Wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Bydgoszczy na usuniecie drzew kolidujacych z
inwestycja i zezwolenia (decyzji administracyjnej) na usuniecie drzew dla ktérych jest to wymagane
zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce roboét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz., a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac normatywne
odlegtosci od wiw sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-
omel

Zalewska-Romel  pata:202011.27 08:47:55
+01'00
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. kujawsko — pomorskie

m. Bydgoszcz

ul. Piaski dz. nr 5/9, 5/11, 5/13
nr ark. mapy 420.1444, 1922
obreb 046101_1.0014, 0307

jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz
ukt. wys. H EVRF2007

PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.2926.2020

Nie wykonano ustalenia obcigzeft stuzebnosciomi gruntowymi.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez

urzqdzefi podziemnych utozonych o nie

zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Po?wiadcza sié, ée niniejszy dokument zosta? opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych

rezultaty zowiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materia?6w pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki O%?rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny materia?u zasobu — operatu

technicznego:
S p.0461. 2020 . 2844
8A0.2020 .

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materia?ow zasobu: 1O, | L. £UZLY

Zespo? Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej w Bydgoszczy

A projel sieci uzgodnione w ZUDP

‘Brak-projektowenych—sieci-w—2ZuDP-

Ston na dzi

proj. sie¢ wodociqgowa

—=2_  Hp — proj. hydrant podziemny DN80O
proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
——O——  proj. studnia kanalizacji sanitarnej

PREZYDENT MSIASTA BYDGOSZCZY
Dokumentacja nr: MPG.2.431.0964.2020
byta przedmiotem narady koordynacyjnej prze prowagzofie]
w siedzibie Miejskid{Prcowni Geodezyjnej w Bydgpszdzy
przy ul. Grudzigdzkie] 9-15 w Bydgoszezy
zapomocy Srodkdw kamunikacji elektroniczng),

zup. Prezydenta Miasta
Przewadniczqcy MNarad Koordynacyinych

RS Magdalena
Bkdgoszcz, dnia 19.11.2020r.  Hann

Zalewska-
Romel

‘Magdana Hanra Zalews ka-Romel
Duata: 202011 27 085054 10100

Wykonwaca wiien prowadzic praca w taki spossb,

by w padc robét zachowad wazystkic purkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku naruszenia znaku
geodezyjnego wykonawca jest zobowigzany do jego
odtworzenia i przekazania dokumertacji gzodezyjnej

do Odrodka Dokumentacji Ceodczyjncj i Kartograficzncj,
co stanowi warunek cstatecznego odbioru prac.

Za zgodnos¢ kopii mapy do celéw
projektowych z oryginatem

Kowalski
Sp. z o.0.

mgr inz. M
MWiK w Bydg

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o0.

DZIAt. PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Sanitarna PB/PW,
Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji mgr inz. Maciej Kowalski
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WYKAZ WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI

L.P. I;gir:’riir Obreb | Siec¢ / Przytacze Whasciciel
Ul. Piaski

1. 9 14 Sieé Gmina Bydgoszcz
2. 5/7 307 Sie¢ Gmina Bydgoszcz
3. 5/9 307 Siec Prywatna

4, 5/11 307 Siec Prywatna

5. 5/13 307 Sieé Prywatna

6. 10/6 307 Przytgcze Prywatna

7. 10/10 307 Przytgcze Prywatna

8. 5/15 307 Przytgcze Prywatna

9. 10/9 307 Przytgcze Prywatna

10. 10/8 307 Przytacze Prywatna

11. 10/7 307 Przytacze Prywatna
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CZESC OPISOWA

do projektu budowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej od ul. Piaski
w Bydgoszczy wraz z przytaczami do dz. nr 10/7, 10/9, 10/10 oraz 5/15

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami od ul. Piaski w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce materiaty:
- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0174/2020 z dn. 12.03.2020 r.,
- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0755/2020 z dn. 05.11.2020 r.,
- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0648/2020 z dn. 14.10.2020 r.,
- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0646/2020 z dn. 14.10.2020 r.,
- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0647/2020 z dn. 14.10.2020 r.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,

- WYPISY Z rejestru gruntow,

- uchwata Nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28 pazdziernika 2009 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Piaski — Dolny Taras” w Bydgoszczy

- decyzja ZDMIKP nr UP 159/2021 z dnia 03.03.2021 r.

- wizjaw terenie.
Obowiazujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

1.3. Inwestor i uzytkownik sieci
Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

Przylgcza wodociggowe i przytgcza kanalizacji sanitarnej

Inwestor i uzytkownik
Wiasciciele nieruchomosci

1.4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy zakres opracowania

obejmuje budowe sieci wodociagowej sktadajacej sig z:

- przewodu wodociggowego z rur @125x7,4mm PE o dtugosci ~ok. 179,5 m,

- przylaczy wodociagowych z rur @ 40x3,7mmPE 100 HD SDR 11 PN 16 —szt. 5

- hydrantoéw przeciwpozarowych, szt.2
oraz sieci kanalizacji sanitarnej sktadajace;j si¢ z:

- przewodu kanalizacyjnego z rur #200x5,9mm PVC o dtugosci ~ok. 170,5 m,
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- przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160x4,7mm SN 8 rury lite —szt. 5
- studni kanalizacyjnej DN1000, szt. 7
- studni kanalizacyjnej DN425, szt. 5
w celu zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekow sanitarnych z projektowanej
oraz istniejgcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od ul. Piaski w Bydgoszczy.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Piaski, w pdétnocno-zachodniej czgéci miasta
Bydgoszczy w dzielnicy Piaski. Powierzchnia analizowanego terenu jest zrdéznicowana a rzedne
oscylujg od ok. 44 m n.p.m do ok. 46 m n.p.m. Wzdluz przedmiotowego odcinka drogi wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane dziatki. Pas  drogowy
w ul. Piaski sktada sie z jezdni 0 hawierzchni gruntowej.
Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesien na
obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie podziemne:
- istn. gazociag g110, gn90 wraz z przytaczami,
- istn. kable energetyczne,
- istn. kanalizacja sanitarna ks315 wraz z przytaczami,
- istn. wodociag w125 wraz z przytaczami,
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. kable telekomunikacyjne
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rozbiorek.

3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja zwigzana z budowsg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
obejmuje dziatki:

Nr Nr dziatki Obreb Wiasnosé

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

1 9 14 Gmina Bydgoszcz
2 5/7 307 Gmina Bydgoszcz
3 5/9 307 Prywatna

4 5/11 307 Prywatna

5 5/13 307 Prywatna
Przytgcza wodociggowe i przytgcza kanalizacji sanitarnej

1 5/15 307 Prywatna

2 10/10 307 Prywatna

3 10/9 307 Prywatna

4 10/8 307 Prywatna

5 10/7 307 Prywatna

6 10/6 307 Prywatna

4. Opinia geotechniczna
Na potrzeby omawianego tematu dokumentacj¢ sporzadzita firma Geoactiv. Dokumentacja
badan podtoza gruntowego, w ramach ktorej wywiercone zostaly trzy otwory badawcze. Otwory
geotechniczne nawiercono do glebokosci 5,0m p.p.t. Woda gruntowa na omawianym obszarze zostata
rozpoznana od gtebokosci 1,20m p.p.t. do glebokosci 2,20m p.p.t.
Zbadane podloze gruntowe zbudowane jest z nastepujacych warstw geotechnicznych:
- nasyp niekontrolowany,
- warstwa | - grunty sypkie,
- warstwa Il — grunty sposite,
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Wedhlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, §4, ust. 1 i 2), projektowana sie¢ wodociggowa to | kategoria
geotechniczna natomiast kanalizacja sanitarna to Il kategoria geotechniczna. Na omawianym obszarze
wystepuja ztozone warunki gruntowo-wodne.

5. Projekt geotechniczny

5.1. Prognoza zmian wlasnosci wlasciwosci podloza gruntowego
W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ zmian wiasciwos$ci podtoza gruntowego.

5.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
W dokumentacji badan podtoza gruntowego wyznaczono dwie warstwy geotechnicznych.
Kryteriami podziatu byt rodzaj gruntow, geneza i stan konsystencji.
Usrednione parametry fizyko-mechaniczne dla tych gruntow ksztaltowaly sie¢ nastepujaco:
Warstwa | — nasypy niebudowlane (piasek drobny prochniczy z domieszka otoczakow oraz
gruzu ceglanego)
- warstwa nasypu ma zmienne parametry geotechniczne,
Warstwa | — piaski srednie i grube
- stopien zaggszczenia — 0,45
- gesto$¢ objetosciowa gruntu — 1,85 — 2,00g/cm?
- kat tarcia wewnetrznego — 32,7°
- modut odksztalcenia pierwotnego — 73,00 MPa
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej — 86,00 MPa
Warstwa Il — ity
- stopien plastycznosci — 0,02
- gesto$¢ objetosciowa gruntu — 2,15 - 2,00g/cm?®
- kat tarcia wewnetrznego — 12,7°
- modut odksztalcenia pierwotnego — 21,00 MPa
- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej — 37,00 MPa
Do obliczen wykorzystuje si¢ warto$ci obliczeniowe parametréw danego gruntu, co wymaga
przemnozenia parametru charakterystycznego przez wspotczynnik materiatowy ym o wartosci 0,9 lub
1,1.
5.3. CzeSciowe wspélczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Nie przewiduje sig.
5.4. Oddzialywanie od gruntu
Nie przewiduje sig.
5.5. Model obliczeniowy podloza gruntowego
UtlozZenie rur nie spowoduje przyrostu naprezen.
5.6. Obliczenia podloza gruntowego
7 uwagi na powyzsze nie przewiduje si¢ obliczen podtoza gruntowego.
5.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
W ramach opracowania nie projektuje si¢ fundamentéw. Do ustalenia sposobu posadowienia
kanalizacji sanitarnej wykorzystano:
- mapg sytuacyjno-wysokos$ciowa,
- dokumentacje geologiczno-inzynierska.
5.8. Badania specjalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakos$ci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych
Nie przewiduje si¢ dodatkowych robét specjalistycznych.
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5.9. Szkodliwo$¢ oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdzialanie tym
zagrozeniom
Projektowane uzbrojenie posadowione begdzie od okoto 0.6 do 1.0 m ponizej zwierciadta wody

gruntowej. Konieczne bedzie wykop odwadnia¢ za pomocg igtofiltrow.

5.10. Monitorowanie
Nie przewiduje si¢ monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i otaczajacego gruntu

niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych.

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych przeprowadzona bedzie proba szczelno$ci na eksfiltracje.

Pozytywny wynik proby na eksfitracj¢ pozwoli na rezygnacje z proby na infiltracje.

5.11. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
Nie projektuje si¢ statego obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Odwodnienie za pomoca

iglofiltrow jedynie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Zgloszenie wodno-prawne zostanie dofaczone do dokumentacji przekazywanej na zgloszenie
robot budowlanych.

5.12. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.

5.13. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych
Nie dotyczy.

5.14. OKkreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego
Patrz pkt. 5.2.

5.15. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego w rézinych fazach budowy i
eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujacymi
Nie dotyczy.

5.16. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.

5.17. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow
Nie dotyczy.

5.18. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Patrz pkt. 5.10.

5.19. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow
Nie dotyczy.

6. Obiekty tymczasowe

6.1. Energiaelektryczna
Nie przewiduje si¢ doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do zageszczenia
gruntu stosowac urzadzenia spalinowe.

6.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Wodg na plac budowy dostarcza¢ bedzie mozna za pomocg beczkowozu.

6.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdow do poszczego6lnych
posesji w niezbednym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym organizacji ruchu na czas budowy.
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7. Charakterystyka przyjetych rozwiazan

7.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej

Lokalizacja sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wynika z warunkoéw technicznych
wydanych przez MWIiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. Przebieg trasy projektowanego uzbrojenia
zilustrowano na planie projektu zagospodarowania terenu.

Trasa sieci wod.-kan. winna by¢é wytyczona przez uprawnione sluzby geodezyjne.
OkreSlenia w terenie wymagaja punkty charakterystyczne, tj. punkty wezlowe, hydranty.
Wytyczenie wykonaé wg wspolrzednych geodezyjnych podanych ponizej dla sieci wodociagowej:

Lp. Nr wezta Wspotrzedna X Wspotrzedna Y
1. W1 5891946.50 6498046.56
2. Pzl 5891950.45 6498063.07
3. W2 5891971.17 6498083.96
4. W3 5891973.70 6498086.51
5. W9 5891991.15 6498104.12
6. W4 5892025.60 6498138.86
7. W5 5892024.19 6498139.60
8. W6 5892038.21 6498151.57
9. W7 5892065.02 6498178.61
Lp. | Nr wezta | Wspohrzgdna X | Wspohrzedna Y
Przylacze wodociagowe do dzialki nr 10/7 obreb 307
1. W2 5891971.17 6498083.96
2. Swl 5891965.14 6498089.95
Lp. | Nr wezta | Wspotrzedna X | Wspoétrzedna Y
Przylacze wodociggowe do dzialki nr 5/15 obreb 307
1. W4 5892025.60 6498138.86
2. Sw3 5892027.32 6498137.04
Lp. | Nr wezta | Wspohrzgdna X | Wspohrzgdna Y
Przylacze wodociagowe do dzialki nr 10/8 obreb 307
1. W9 5891991.15 6498104.12
2. Sw4 5891985.08 6498110.07
Lp. | Nr wezta | Wspohrzgdna X | Wspohrzgdna Y
Przylacze wodociagowe do dzialki nr 10/9 obreb 307
1. W5 5892024.19 6498137.44
2. Pz2 5892023.36 6498138.31
Pz3 5892020.26 6498145.60
Pz4 5892013.26 6498152.55
3. W8 5892011.84 6498151.12
Lp. | Nr wezta | Wspohrzgdna X | Wspohrzgdna Y
Przylacze wodociagowe do dzialki nr 10/10 obreb 307
1. W6 5892038.21 6498151.57
4. Sw3 5892032.28 6498157.66
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Wytyczenie wykonaé wg wspélrzednych geodezyjnych podanych ponizej dla sieci kanalizacji
sanitarnej:

Lp. Nr wezla Wspotrzedna X Wspotrzedna Y
1. S1 5891945.86 6498048.17
2. S2 5891949.55 6498063.57
3. S3 5891971.17 6498085.38
4. S4 5891991.14 6498105.53
5. S5 5892024.21 6498138.87
6. S6 5892038.22 6498153.00
7. S7 5892058.35 6498173.30
Lp. | Nr wezla | Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y
Przylacze kanalizacji sanitarnej do dzialki nr 10/7 obreb 307
1. S3 5891971.17 6498085.38
2. S3.1 5891966.20 6498090.31
Lp. | Nr wezla | Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y
Przylacze kanalizacji sanitarnej do dzialki nr 5/15 obreb 307
1. S5 5892024.21 6498138.87
2. S5.1 5892026.25 6498136.72
Lp. | Nr wezla | Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y
Przylacze kanalizacji sanitarnej do dzialki nr 10/8obreb 307
1. S4 5891991.14 6498105.53
2. S4.1 5891986.15 6498110.43
Lp. | Nr wezta | Wspohrzgdna X | Wspohrzedna Y
Przylacze kanalizacji sanitarnej do dzialki nr 10/9 obreb 307
1. S5 5892024.21 6498138.87
2. S5.2 5892021.27 6498145.79
Lp. | Nr wezta | Wspohrzedna X | Wspohrzedna Y
Przylacze kanalizacji sanitarnej do dzialki nr 10/10 obreb 307
1. S6 5892038.22 6498153.00
2. S6.1 5892033.33 6498158.02

Niwelete projektowanego uzbrojenia dostosowano do rzednych terenu.
Projektowane spadki przewodéw oraz zaglebienia podano na rysunkach profili podtuznych,
W czgsci graficznej opracowania.

7.2.  Srednica projektowanej sieci wodociagowej

Srednice projektowanego przewodu wodociggowego przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWiK, ideogramem sporzadzonym przez MWiK oraz obliczeniami hydraulicznymi.
Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE-100, 125x7,4 mm, SDR-17, PN-10.

7.3.  Srednica projektowanych przylaczy wodociagowych
Przytacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE-100, ¢40x3,7 mm, SDR-11, PN-16.

59



7.4. Srednica projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Srednice projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWIK. Projektowany kanat sanitarny grawitacyjny wykonaé nalezy z rur PVC klasy
SN-8, litych, 200x5,9 mm.

7.5. Srednica projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z rur PVC klasy SN-8, litych,
2160x4,7 mm.

7.6. Powigzanie z istniejacg siecia wodociggowa

Projektowany przewod wodociggowy PE nalezy potaczy¢ z istniejacym wodociagiem @125PE
w ul. Piaski. W tym celu w wezle W1 nalezy dokona¢ weigcia. W miejscu weigcia nalezy zamontowac
facznik rurowo — kolierzowy z zabezpieczeniem przed przesunieciem DNI125 a nastepnie trojnik
kotnierzowy DN125/DN125 do trdjnika nalezy przymocowaé zasuwe kotnierzowa DN100, potaczong
z projektowanym przewodem PE za pomoca tulei kolnierzowej PE z luznym kotnierzem.

Na wysokosci konca dziatki nr 5/12 obrgb 307 przewdd nalezy zakonczyé hydrantem
przeciwpozarowym oraz zaslepka kolierzowa.

7.7. Polaczenie z istniejacq kanalizacja sanitarng

Projektowany kanat sanitarny @200mm PVC wilaczony zostanie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na ktorej to projektuje si¢ studnie z cegly kanalizacyjnej. Projektowang studnie z cegly
kanalizacyjnej nalezy nabudowac na istniejacy kanat sanitarny ks315 zlokalizowany w ul. Piaski.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej nie wykracza
poza dziatki drogowe nr 9 obr. 14 oraz dz. nr, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13 obr. 307 w ul. Piaski ktore sa
przedmiotem wniosku w zgtoszeniu budowy.

Projektowany przewod wodociggowy zlokalizowany zostal w odleglosci >1,0m od linii
rozgraniczajace] na podktadzie geodezyjnym, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany zostal w odleglosci >1,0m od linii rozgraniczajacej
na podkladzie geodezyjnym, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL z 2003 roku zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

0. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

10. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

II. PROJEKT BUDOWLANY

1. Rozwiazania techniczne

1.1. Przewodd wodociagowy

Przewod wodociggowy projektuje sie z rur cisnieniowych do wody pitnej, polietylenowych
0 $rednicy @125x7,4 mm, klasy PE-100, szeregu SDR-17, wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie
z DIN 8074. Potaczenia przez zgrzewanie doczotowe.
Na wysokosci konca dziatki nr 5/12 obrgb 307 przewdd nalezy zakonczy¢ hydrantem
przeciwpozarowym.
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Wezly 1 zalamania trasy wodociagu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE musza by¢ produkcji fabrycznej i posiadac takie same parametry jak rury.
Rury i ksztaltki winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny. Montaz rur polietylenowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment
zastosowano.

1.2. Przylacza wodociggowe
Dla zaopatrzenia w wode posesji zlokalizowanych przy:
- dz. nr 5/15 obreb 307
- dz. nr 10/10 obreb 307
- dz. nr 10/9 obreb 307
- dz. nr 10/7 obrgb 307
- dz. nr 10/8 obr. 307

Projektowane przylacza wodociggowe do w/w dziatek zostana wiaczone do projektowanej sieci
wodociagowe] o S$rednicy ¢ 125mm PE. Zestawy wodomierzowe zlokalizowane beda w
projektowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz w studni wodomierzowej.

Przytacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur polietylenowych do wody pitnej 0 940x3,7mm
PE-100, SDR-11.

Wilaczenie do projektowanego przewodu wodociggowego projektowanych przytaczy wykonac
nalezy za pomocg opasek przylaczeniowych z obejmag zeliwng do rur PE @125mm/2”, zasuwek
zeliwnych 1 % (G227 / Gwl %) 1 ztaczek z gwintem zewng¢trznym @40mm/1%

Przebieg projektowanych przytaczy wodociggowych zostat naniesiony na planie sytuacyjno-
wysokosciowym z dostosowaniem do istniejagcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego
I wymogow instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie szczegotowych rozwigzan zagospodarowania
terenu.

Trasa przytaczy wodociagowych winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wytyczenia dokona¢ w oparciu o wspotrzedne punktéw charakterystycznych (weztow).

1.3. Zalozenia do obliczen i wyniki

Dobor Srednicy sieci wodociagowej

Dla obliczenia zapotrzebowania na wode dla obiektow zlokalizowanych wzdhuz
projektowanego przewodu wodociggowego skorzystano z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 8, poz. 70) oraz z dostepnej literatury fachowe;.

Wzdhuz projektowanego wodociagu sg dwie posesje zabudowane (dz. nr 5/12 i 10/9) oraz cztery
posesje niezabudowane (dz. nr 5/15, 10/10, 10/8 i 10/7).

W celu obliczenia maksymalnego sekundowego zapotrzebowania na wode Qs max Wykorzystano
nastgpujace zaleznosci:

Admax = 9dsr X Ny [dm3/(Mk X d)]

da,
Qnmax = ~952 X Ny [dm?/(Mk X 1)

dn,
9smax = 3678686 [dm3/(Mk X S)]
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Qs,max = Gsmax X Mk [deS]

Dla projektowanych i istniejagcych budynkdéw mieszkalnych przyjeto nastepujace wielkosci:

przecietna norma zuzycia wody qas = 100 dm®/(Mkxd)

warto$¢ wspolczynnika nierbwnomierno$ci dobowej Ng = 1,25
warto$¢ wspolczynnika nierbwnomiernosci godzinowej Ni =1,75
liczba mieszkancéw Mk=4 osoby

Wykorzystujac powyzsze wzory i wskazniki obliczono $rednie zapotrzebowanie na wode

dla poszczegolnych odcinkow. Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obiekt llos¢ budynkéw | D22tk llogé mieszkancow | ~2POtrzebowanie
niezabudowane na wode [dm?3/s]
Posesje - 4 16 0,041
niezabudowane
Budynki rpleszkalne ) i 3 0,020
w budowie
Razem zapotrzebowanie bytowo-gospodarcze: 0,061

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej
Do przeprowadzenia obliczen hydraulicznych sieci wodociagowej wykorzystano:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
Normeg PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Norme¢ PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Normg¢ PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem wodociag, ktory stuzy nie tylko do celéow przeciwpozarowych,
powinien mie¢ wymagang wydajnos$¢ zapewniajaca tacznie wymagana ilo§¢ wody dla potrzeb:

przeciwpozarowych
bytowo — gospodarczych, ograniczonych do 15%
przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzadzen technologicznej

Wedhug powyzszego zapotrzebowanie dla sieci wodociaggowej wynosi:

Qs,max = Qppoz. + 0,15 % ngsp.

Qppoz. — zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, przyjeto dziatanie
jednego hydrantu DN80 o wydajnosci 10 dm®/s
Qqosp. — zapotrzebowanie na wodeg do celoéw bytowo-gospodarczych 0,053 dm?/s

Stad:

Qsmax = 10+ 0,15 x 0,053 = 10,01 dm?/s

Dla przeptywu Qsmax predkos¢ wody w przewodzie wodociggowym wyniesie 1,05 m/s
a jednostkowa strata cisnienia 0,965%.
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Dobor parametrow przylacza i wodomierza dla posesji nr 10/9 obreb 307

Normatywn . .
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego It)zé:rgglrr]:;tg:v Przep’nyy:/,VVOély Woda zimna g, | Woda ciepia g,
[dm3/s] [dm?3/s] [dm?3/s]
1 Umywalka 4 0,07 0,28 0,28
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 Wanna 2 0,15 0,30 0,30
4 Ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39 -
5 Pralka 1 0,25 0,25 -
6 Zmywarka 1 0,15 0,15 -
7 Zawor czerpalny dn 15 mm 2 0,30 0,60 -
2qn (zimna i ciepta woda) 2,69 [dmd/s]
PN-92/B-01706 (1) Zqg,<20 i gn<0,5 g=0,682(2q,)**-0,14 0.92 | dm/s
PN-92/B-01706 (2) 2g.>20i0,>0,5 q=1,7(Zq.)**-0,7 '
Srednica przytgcza
eaiczeon | e | Sence | Seen | pregose
[dm?¥/s] [m3/h] - [mm] [mm] [m/s]
0,92 3,33 PE 40x3.7 32,60 1,11

Dla przeplywu Qo, = 3,33mh dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C

0 parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Qz = 4,0m*h i R=160
Q+=5,0m*h

e Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy, w sklad ktorego wchodza:

- wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C,

- zawoOr odcinajacy skosny DN32 zainstalowany przed wodomierzem,
- zawor sko$ny grzybkowy odcinajacy DN32 z funkcjg antyskazeniowa i1 odwadniajaca

zamontowany za wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodny z normg PN-EN 1717

dla istniejagcego budynku na dz. nr 10/9 obreb 307 projektuje si¢ zainstalowaé zestaw
wodomierzowy w garazu.
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Dobor parametrow przylaczy i wodomierza dla posesji nr 5/15,

obliczen przyjeto typowy budynek mieszkalny jednorodzinny

10/10, 10/7, 10/8 obreb 307 — do

Dobér przytgcza wodociggowego

Togé Normatywny _ ‘
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego | punktow prjvngw Woda zimna gn | Woda ciepta gn
czerpalnych = 5/q] [dm¥/s] [dm¥s]
1 Umywalka 4 0,07 0,28 0,28
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 Wanna/Natrysk 2 0,15 0,30 0,30
4 Bidet 0 0,07 0,00 0,00
5 Pluczka zbiornikowa 3 0,13 0,39 0,00
6 Pralka 1 0,25 0,25 0,25
7 Zmywarka 1 0,15 0,15 0,15
8 Zawor czerpalny 2 0,30 0,60 0,00
2qn (zimna i ciepta woda) 3,41 [dm?¥/s]
PN-92/B-01706 (1) $q:<20iGq<0,5 q=0,682(3q,)°*-0,14 111 dmels
PN-92/B-01706 (2) 5Gn>20i0:>0,5 g=1,7(29,)%%'-0,7 '
Srednica przytgcza
Przeptyw obliczeniowy Materiat Srednica Srednica Predkosé
maks(p-poz,bg) przewodu wewnetrzna
[dm?3/s] [m3/h] [mm] [mm] [m/s]
0,92 3,33 PE 40x3,7 32,6 1,11

Dla przeptywu Qo = 3,33m%h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
0 parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Qs = 4,0m*/h i R=160

e Zestaw wodomierzowy

Q4=5,0m%¥h

Zestaw wodomierzowy, w sklad ktorego wchodza:

- wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C,

- zawor odcinajacy skosny DN32 zainstalowany przed wodomierzem,

- zawor skosny grzybkowy odcinajacy DN32 z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca
zamontowany za wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodny z normg PN-EN 1717

dla niezabudowanych dz. nr 5/15, 10/10,10/7 oraz 10/8 obr¢b 307 projektuje si¢ zainstalowac

zestaw w studni wodomierzowej.

e Stud

zienka wodomierzowa

Studzienka wodomierzowa tworzywowa @500 mm umozliwi odczyt wskazan
wodomierza z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznig¢ciem.
Korpus studzienki nalezy wykonaé z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Gorna czg$¢
korpusu na glebokosci min. 65 cm oraz pokrywa musi by¢ ocieplona, w celu zapewnienia
utrzymania dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Wodomierz bedzie
umieszczony 30 cm ponizej terenu. Studnia wodomierzowa musi posiadac¢ atest PZH i
deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wlazu zeliwnego klasy B125 oraz pierscien
odcigzajacy.
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1.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty
atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (dopuszczenie
do kontaktu z woda pitna).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetnia¢ standardy PN, DIN,
EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda
jej czes¢ wykonana z materiatu nicodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny speinia¢ podane nizej wymagania i parametry
techniczne. Przew6d wodociaggowy oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowaé na istniejacych trwatych obiektach
terenowych lub na stalowych stupach (kolor czerwony — hydranty, niebieski — zasuwy). Na catej
dtugosci projektowanego przewodu wodociagowego w odlegtosci 0,5 m od wierzchu rury PE nalezy
umiesci¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego. Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego
mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek ulicznych.

Wszystkie zastosowane materialy 1 armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Szczegotowe wymagania dotyczace armatury zastosowaé zgodnie z zalgcznikiem do warunkow
technicznych MWIiK Bydgoszcz nr RT.405/0174/2020 z dn. 12.03.2020 r.,

1.5. Sieé kanalizacji sanitarnej
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ nalezy z rur i ksztalttek PVC
ze Scianka litg klasy supercig¢zkiej (SN-8) o $rednicy 6200x5,9 mm zgodnie z aprobatg techniczna.

1.6. Przylacza kanalizacji sanitarnej
Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z posesji przy:
- dz. nr 10/7 obreb 307
- dz. nr 10/9 obreb 307
- dz. nr 10/10 obreb 307
- dz. nr 5/15 obregb 307
- dz. nr 10/8 obr. 307

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej do w/w dzialek zostang wiaczone do

projektowanych studzienek zlokalizowanych na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na przytagczach tych projektuje sie budowe studzienek tworzywowych @425mm ktore nalezy
zlokalizowac¢ na terenie dziatek Inwestora w odlegtosci 0,5 — 1,5m od linii regulacyjnej ulicy.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
o $rednicy 160mm.

Przebieg projektowanych przylaczy kanalizacyjnych sanitarnych zostal naniesiony
na planie sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
wymogow instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie szczegdétowych rozwigzan zagospodarowania
terenu.
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Trasa przylaczy winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia
dokona¢ w oparciu o zalaczone wspdtrzedne punktow charakterystycznych (studzienek).

Dobér parametrow przylacza kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 10/9 obreb 307

Dobér przykanalika kanalizacji sanitarnej
. llo$¢ punktow | . Odplyw

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych jedncl)DsLthowy >DU
1 Umywalka 4 0,5 2,0
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Wanna 2 0,8 1,6
4 Natrysk 0 0,8 0,0
5 Pisuar 0 0,5 0,0
5 Ptuczka zbiornikowa 3 2,0 6,0
6 Pralka 1 0,8 0,8
7 Zmywarka 1 0,8 0,8
8 Wpust podtogowy 50 mm 0 0,8 0,0
>DU 12

PN-EN 12056-2:2002 gs K=10,5 1,7

Dobrano $rednice przytgcza PVC 160x4.7 mm, i=1,5%

Dobér parametrow przylacza kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 5/15, 10/10, 10/7, 10/8
obreb 307 do obliczen przyjeto typowy budynek mieszkalny jednorodzinny

Dobér przykanalika kanalizacji sanitarnej
. llosé punktow | . OdPhyw

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych jedncl)Dslthowy >DU
1 Umywalka 4 0,5 2,0
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Wanna 2 0,8 1,6
4 Natrysk 0 0,8 0,0
5 Pisuar 0 0,5 0,0
5 Ptuczka zbiornikowa 3 2,0 6,0
6 Pralka 1 0,8 0,8
7 Zmywarka 1 0,8 0,8
8 Wpust podtogowy 50 mm 0 0,8 0,0
>DU 12

PN-EN 12056-2:2002 gs K=10,5 1,7

Dobrano $rednice przytgcza PVC 160x4.7 mm, i=1,5%

1.7. Obiekty na kanalizacji sanitarnej
Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie:
- studnig¢ rewizyjna betonowa ¢1,0 m — szt. 7,
- Studnie rewizyjna tworzywowa 20,425 m — szt. 5.
Do budowy typowej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym nalezy uzy¢ nastepujacych
elementow:
- prefabrykowane dno studni ¢1,0 m,
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kregi betonowe @1,0 m, taczone na uszczelki,

przykrycie ptyta przykrywows zelbetows z felcem (o klasie obcigzenia 600 kN ,,60 ton”).
System studni ze zintegrowang uszczelka i systemem do roéwnomierneg0 przenoszenia
obciazen. Obciagzen nie przejmuje bosy koniec studni.

pierscien dystansowy betonowy o $rednicy 9625 mm,

stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej,

przejscie szczelne przez $ciang dla rur PVC,

kineta wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang kanalizacjg sanitarng
scieki sg $ciekami bytowo-gospodarczymi).

Poszczegolne elementy musza spetnia¢ wlasciwosci:

beton:

klasa min. C40/50,

nasigkliwo$¢ ponizej 6%,

wodoszczelno$¢:
- plyta — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy cis$nieniu wewnetrznym 0,3 bar,
- krag — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewngtrznym 0,5 bar,
- dennica — brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewngtrznym 0,4 bar,
wytrzymatos¢ na zgniatanie kr¢géw — obciazenie niszczace Kl <25 KN/m,

wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie zgniatajace pokrywy:
- obcigzenie probne dla elementu zelbetowego > 120 kN,
- pionowe obcigzenie zgniatajace > 300 KN.

Ptyta pokrywowa powinna by¢ wyposazona we wilazy kanalowe zeliwne wykonane zgodnie

z normg PN-EN 124-1:2015 o nastepujacych cechach konstrukcyjnych:

typ ciezki — 40 t, okragly, z zeliwa szarego @600 mm, h=140mm

wentylacja niepelna (dwa otwory wentylacyjne),

glebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie 50 mm,

pokrywa o $rednicy 680mm i cigzarze wiasnym min. 85 kg wykonana z zeliwa szarego,
wktadka thumigca na stale montowana w pokrywie od spodu lub w dolnej czes$ci ramy wlazu
zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i rygli),

krawedzie gtadkie mechanicznie szlifowane,

srednica zewnetrzna kotnierza korpusu min. 785mm, kotnierz podparcia petny (nie azurowy)
Pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi si¢
stykac cata powierzchnig ramy na calym obwodzie).

w terenach nieutwardzonych wlazy studzienek nalezy obrukowa¢ w promieniu 1 m od krawedzi
wlazu,

masa catego wiazu min. 110 kg,

na pokrywie kanalizacja sanitarna oraz logo ,,MWiK Bydgoszcz”.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki

wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Wybierajac oferty poszczegdlnych firm nalezy sprawdzi¢ czy zawarte w ofercie wlazy spelniajg
wymagania PN-EN 124-1:2015.

Ze wzgledu na lokalizacje studni S1 na istniejacej kanalizacji sanitarnej ks315 cze$¢ roboczg

projektowanej studni nalezy wykona¢ z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej. W tym celu w
miejscu lokalizacji studni nalezy odkopac kanalizacj¢ sanitarng do dna i zabezpieczy¢ wykop

stosownie do wymiaré6w niezbednych dla wykonania projektowanego obiektu. Nastepnie,

na zaggszczonej podsypce z piasku $redniego o grubosci warstwy 30cm, nalezy wykonaé warstwe
wyréwnawczg z chudego betonu C12/15 grubosci 20cm. Na tak przygotowanym podtozu, istniejacy
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uktad kanalizacji wraz z obudowsg nalezy obudowa¢ kregiem z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej na wysoko$¢ 1,0m. Nastepnie w $wietle projektowanej studni nalezy wycia¢ istniejaca
kanalizacj¢ sanitarng W celu wykonania kinety. Pozostala gorng czg$¢ studni wykonaé z kregow
betonowych @1,0m , taczonych na uszczelki gumowe. Studzienke przykryé plyta zelbetowa
prefabrykowang z pier§cieniem odcigzajacym oraz wyposazy¢ we wilaz zeliwny o wtasciwosciach jw.

Studzienki niewtazowe o $rednicy 425mm wykonaé nalezy z tworzywowych prefabrykatow
jednej z firm funkcjonujacych na naszym rynku.

Konstrukcja studzienek tego typu sklada si¢ z trzech podstawowych elementow:

kinety (podstawa studzienki z wyprofilowang kineta),

e rury karbowanej stanowigcej komin studzienki,

zwienczenia.

Dla studzienek ¢425mm projektuje si¢ wiaz zeliwny klasy B125 umieszczony w
teleskopowym adapterze do wtazoéw oraz stozku odciazajacym.

Wybierajac oferty poszczegolnych firm nalezy sprawdzi¢ czy zawarte w ofercie wilazy
spetniaja wymagania PN-EN 124-1:2015.

UWAGA: Kkielichy studzienek tworzywowych ¢425mm powinny mie¢ konstrukcje
kroécow wlotowych i wylotowych umozliwiajacych regulacje kata polaczenia rury kanalowej z
kinetg o kat do 7,5° we wszystkich plaszczyznach.

Kinete osadzac nalezy na luznej warstwie piasku.

Rury karbowane spetniajace funkcje komina studzienki produkowane sg z polipropylenu (PP)
posiadajace srednice odpowiadajace srednicy dobranej kinety i o dtugosciach od 1,0 do 6,0 m.

Wilaczenia kanatowych rur PVC do studzienek tworzywowych dokonuje si¢ poprzez
wprowadzenie ich do kielichow umieszczonych fabrycznie w kinetach tych studzienek badz w
przypadku, gdy wiaczenie przylacza dokonuje si¢ w kominie studzienki — poprzez przewiercenie
komina i zamontowanie w powstalym otworze odpowiednio wymodelowanej wktadki tzw. ,,in situ”, a
w niej osadzenie rury kanatowe;.

Roboty montazowe studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
ktorego studzienki zastosowano.

2. Wykonawstwo robdt

Projektowany przewod wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w wykopie
otwartym. Wykonanie robot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja geologiczng
i w dostosowaniu do zaistniatych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania prac.

2.1. Posadowienie

Rzedne posadowienia projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
dostosowa¢ do rzednych istniejacych przewodow oraz do innego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W poziomie posadowienia wystepuja grunty spoiste oraz sypkie.

W przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntu sypkiego tj. piasku drobnego
niezaglinionego, rury uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.

W przypadku wystepowania piasku zaglinionego lub gliny/gliny piaszczystej wykonaé
podsypke z piasku drobnego o grubosci 20 cm.

Dno wykopu przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu. Niezaleznie
od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykonaé recznie.
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2.2. Roboty ziemne

Do robot ziemnych nalezy przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanego
wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej i zabiciu ,,$§wiadkow”. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia doktadnej lokalizacji 1 wysoko$ciowego
posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy niezwlocznie powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postgpowania.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz
ostatnie 20 cm glebienia bezwzglednie wykonywacé recznie.

Wykopy otwarte przewiduje si¢ jako waskoprzestrzenne o umocnionych $cianach pionowych.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy S$ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, wyprasek stalowych lub obuddéw powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare poglebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania. Urobek ziemny pochodzacy z wykopow, nadajacy sie¢ do zasypki,
sktadowa¢ obok wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do zasypki a takze gruz, kamienie i korzenie nalezy
wywiez¢ na odktad statly.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999
oraz obowiazujacych warunkéw technicznych i bhp.

Teren po robotach nalezy uporzadkowac.

2.3. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie zawilgoconym. W trakcie badan podioza
gruntowego wode gruntowag nawiercono na glebokosci okoto od 1,2 do 2,20m tj. 0.6-1.0m powyzej
poziomu posadowienia projektowanych sieci. Podczas odwadniania wykopu zastosowac igtofiltry.

2.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowang sie¢ wodociggows i kanalizacji sanitarnej
istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wlasciwej instytucji, w sposdb nastepujacy:

- zistniejgcymi kablami elektrycznymi, telekomunikacyjnym — na czas budowy nalezy podwiesi¢
je w korytach drewnianych do belek rozporowych utozonych na poziomie terenu w poprzek
wykopu. Dodatkowo kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami typu AROT (¢110mm dla
kabli NN oraz ¢160mm dla kabli SN).

Przy skrzyzowaniu istniejagcego gazociggu z projektowanym kanalem sanitarnym i deszczowym,
nalezy:

e gazociag z PE podwiesi¢ polowiznami rur PVC,

e gazocigg stalowy, zabezpieczy¢ korytkami drewnianymi a kazde uszkodzenie powloki
izolacyjnej na tym gazociggu musi by¢ naprawione (zabezpieczone) tasmg POLBIT
oraz dodatkowo jedna powtoka z tasmy PE firmy POLYKEN. Cato$¢ zgtosi¢ do odbioru do
Zaktadu Gazowniczego.

2.5. Roboty montazowe

Przy budowie przewodu wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegaé wymogow
zawartych w normach PN-B 10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 1610:2002 (dotyczy réwniez
odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci
wodociaggowej tego producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:
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- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,

- wymogdéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, instrukcji budowy
i montazu producentow, ktorych materialy zastosowano.

Do robdt montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na calej dtugosci do podloza.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowos¢é wykonania potaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rodzajéw rur, ich obsypke, zasypke i1 zageszczenie wykonaé zgodnie
Z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.6. Proby szczelnosci, plukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociaggowego nalezy wykonac:
- probe szczelnosci 1 wytrzymatoscei,
- wstepne plukanie przewodu dla usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- plukanie koncowe po dezynfekc;ji.
Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociagach nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na cis$nienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”
z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie wstepne

Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne plukanie biezaca woda w celu
usunigcia wszelkich zanieczyszczen w przewodzie.
Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu
sodu o dawce 50 g Clo/m® wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynno$ci zwigzane z dezynfekcja przewodu to:

- napelnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

- przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie wodg
wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru do
5 mg/dm3. Wodg po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Plukanie przewodu po dezynfekcji

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobra¢ z istniejacego wodociggu. Wode z ptukania
przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Po napetieniu wodociggu wode biezacg poddac
analizie bakteriologicznej, w laboratorium MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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2.7. Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Proby nalezy wykona¢ na eksfiltracje i infiltracje wody z
przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci 30 cm
ponad wierzch rury. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studni od dotu kanatu tak,
aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3 m stupa wody
W najnizszej studni. W gornej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5 m ponad gérng krawedz
otworu wlotowego. Probom nalezy poddawa¢ odcinki migdzy studniami o dtugosci ok. 50 m. Czas
proby wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m i 60 min. dla odcinka powyzej 50 m.

Jezeli proba na eksfiltracje zakonczy sie wynikiem pozytywnym, mozna zrezygnowaé z
wykonywania proby na infiltracje.

2.8. Zasypka wykopow
Zasypki wykopu dokona¢ piaskiem drobnym bez wystgpowania domieszek. Zasyp kanatu
w wykopie sktada si¢ z trzech warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- zasypki wstepnej (grubosci 30 cm nad wierzchem rury),
- zasypki gltownej — tj. warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.

Zalecenia:

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze

i zakonczeniu posadowienia kanatu,

- zasypke gorng wokot rury wykonac¢ warstwa do 1/3 $rednicy rury oraz j3 zagescic,

- dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material podsypki (dolnej i gornej)
szczelnie wypetnial przestrzen pod i wokot rury,

- zageszczenie warstwy podsypki i obsypki nalezy wykona¢ tak, aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach,

- zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonywaé jednoczes$nie

Z obu stron przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Obsypke rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno bez humusu, grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci z
uwagi na wlasciwos$ci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Powyzej wykop
nalezy zasypa¢ piaskiem drobnym i $rednim zageszczanym warstwami grubosci nie wigkszej niz 20
cm.

3. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym ulicy Piaski, nawierzchni¢ nalezy
odbudowac zgodnie z warunkami ZDMiKP w Bydgoszczy.

Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po ulozeniu przewodoéw, odbiorze technicznym,
zasypce 1 zaggszczeniu wykopow.

Po zakonczeniu robot wszystkie nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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4.

Zestawienie aktualnych norm

PN-B-01700:1999

Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢
zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat
1 opis gruntow.

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1997-1:2008

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-M-74081:1998

Armatura  przemyslowa. Skrzynki uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

10

PN-M-74082:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do
hydrantow.

11

PN-EN 14339:2009

Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

12

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

13

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
- Czg$¢ 2: Rury.

14

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
- Cze$¢ 3: Ksztattki.

15

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura.

16

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

17

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

18

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
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sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

19

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

20

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Cze$§¢ 1: Wymagania
ogolne.

21

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa.

22

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Czeg$¢ 3: Armatura
zZwrotna.

23

PN-EN 1074-6:2005

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Czg¢$¢ 6: Hydranty.

24

PN-EN 805:2002 / Ap
1:2006

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewngtrznych i ich cze$ci sktadowych.

25

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia  elastomerowe. Wymagania
materialowe  dotyczace  uszczelek  zlaczy
rurowych stosowanych  w instalacjach
wodociggowych

i odwadniajacych — Czes¢ 1: Guma.

26

PN-EN 681-2:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czgé¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

27

PN-EN 681-3:2003

Uszczelnienia z  elastomeréw. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i1 odwadniajagcych — Cze$¢ 3:
Materiaty z gumy porowate;.

28

PN-EN 681-4:2003

Uszczelnienia z  elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czgé¢ 4:
Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu.

29

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych.  Systemy poza  konstrukcjami
budynkdéw do przesytania wody i $ciekow.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia

30

PN-EN 1092-1:2010

Kohnierze i ich polgczenia. Kolierze okragte do
rur, armatury, tacznikbw 1 osprzetu z

oznaczeniem PN. Kolnierze stalowe.

31

PN-EN 1092-2:1999

Kohnierze i ich polgczenia. Kolierze okragte do
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rur, armatury, lgcznikbw 1 osprzetu z
oznaczeniem PN. Komhierze zeliwne.

32 | PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodow
PN-EN kanalizacyjnych.
1610:2002/Ap1:2007

33 | PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia.

34 | PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci

35 | PN-EN 476:2001 Wymagania ogoblne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

36 | PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji. Nieplasyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu

37 | PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe 2z betonu

PN-EN niezbrojonego, z betonu zbrojonego wildknem
1917:2004/AC:2009 stalowym
i zelbetowe

38 | PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow — Czegs¢ 1: Opisy
techniczne wyrobow

39 | PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopow — Cze$¢ 2: Ocena na
podstawie obliczen lub badan

40 | PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich zlacza do rurociggéw wodnych. Wymagania
i metody badan.

41 | PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniom wody w
instalacjach wodociagowych i ogoélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny.

42 | PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzy

sztucznych stosowane podczas uktadania kabli i1
rurociagébw podziemnych.
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I1l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Istniejace elementy zagospodarowania terenu, ktore podczas realizacji projektu moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg nastepujace:
- istn. gazociag g110, gn90 wraz z przytaczami,
- istn. kable energetyczne,
- istn. kanalizacja sanitarna ks315 wraz z przytaczami,
- istn. wodociag w125 wraz z przylaczami,
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. kable telekomunikacyjne
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rozbiorek.
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
- wykonywanie i umacnianie wykopdw otwartych — mozliwe zagrozenia:

- obsunigcie ziemi do wykopu,

- zatamanie si¢ obudowy wykopu,

- podmywanie obudowy wykopow przez wody gruntowe i opadowe,

- uszkodzenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego,

- upadek.
- za- i wyladunek oraz transport materiatdw budowlanych i instalacyjnych,
- opuszczanie elementow budowlanych do wykopu,
- ruch drogowy w ul. Piaski

W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z
zakresem inwestycji i dokumentacja techniczng zwigzang z realizacjg sieci wod.-kan.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) zwanego
dalej ,,Rozporzadzeniem”:

Roboty wg 86 p. 1a Rozporzadzenia — wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej od 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej

niz 3,0 m:

- wykonywanie wykopdw pod obiekty kubaturowe: studzienki kanalizacyjne.
Roboty wg § 6 p. 1f Rozporzgdzenia — ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu przygniecenie
przemieszczanym ladunkiem, urazy mechaniczne:

- za- i wyladunek oraz transport materiatdéw budowlanych i elementéw instalacyjnych.

Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia — ryzyKo porazenia pradem elektrycznym:
Wszelkie prace prowadzone w poblizu czynnych sieci elektrycznych o odleglosciach
mniejszych od:
- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15kV,
- 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajacym 30 kV.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlano-montazowych:
- wykonywanie i umacnianie wykopow otwartych — mozliwe zagrozenia:
- obsunigcie ziemi do wykopu,
- obsunigcie ziemi wywotane podcigciem podnoza zbocza,
- zatamanie si¢ obudowy wykopu,
- podmywanie obudowy wykopow przez wody gruntowe i opadowe,
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- uszkodzenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
- upadek.
- za- i wyladunek oraz transport materialdéw budowlanych i instalacyjnych,
- opuszczanie elementow budowlanych do wykopu,
- porazenie pradem elektrycznym podczas obrobki rur i armatury narzedziami z zasilaniem
elektrycznym
- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz
ciernych
- urazy mechaniczne podczas taczenia elementéw armatury
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia.
Transport pionowy technologiczny:
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- sygnalizacja przemieszczania tadunku,
- ruch $rodkowy transportu wyznaczonym terenem i droga w bezpiecznych odlegtosciach od

krawedzi wykopu.
Roboty montazowe:
- praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak

dopuszczajacy do pracy w budownictwie — znak B i E,
- stosowanie narzg¢dzi bezpiecznych,
- uzywanie ubran ochronnych oraz zabezpieczen twarzy i gtowy (okulary, kaski)
Zabezpieczenie istniejgcych kabli:
- dotykanie kabli za pomocg ,,odpowiednich” narze¢dzi posiadajacych izolacje,

- praca w rgkawicach izolacyjnych,
- podparcie kabli tylko na materiatach nie przewodzacych pradu.
W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robot nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z
zakresem inwestycji i dokumentacja techniczng zwigzang z realizacjg sieci wod.-kan.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegélnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym); osobie lub grupie
0sob wykonujacej roboty; dotyczacego ww. zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem
do specjalnego zeszytu szkolen stanowiskowych.

Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany: ,,Szkolenia stanowiskowe” 1 zawiera¢ m. in. nastgpujace
rubryki:

Data szkolenia,
Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,
Nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajacego szkolenie,
Tematyka szkolenia,
Podpis szkolonego,
Podpis szkolgcego.
Wytyczne instruktazu pracownikow:
- zapoznanie pracownikoéw z projektem budowlanym i rozwigzaniami materiatowymi,

IS A

- zapoznanie pracownikow z technologia robot,

- podanie do wiadomosci o pracach powodujacych szczegolne zagrozenie,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji pracy,

- podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,

- podanie kazdemu pracownikowi jakie winien posiada¢ §rodki ochrony osobistej,
- os$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad bhp.
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O trybie postgpowania w trakcie wykonywania robot niebezpiecznych powinni by¢
poinformowani wszyscy pracownicy przebywajacy w tym czasie w obiekcie. Ze strony Wykonawcy
na terenie budowy powinien przebywac przedstawiciel nadzoru budowy. Ze strony Inwestora kontrolg
nad prawidlowos$ciag wykonawstwa robot prowadzi inspektor nadzoru.

Oprocz niniejszej teczki w sktad dokumentacji wchodzi projekt organizacji ruchu.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- warunkami uzgodnien i warunkami pozwolenia na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN., wydawnictwo

VERLAG DASHOFER,

- WTWiO sieci wodociagowych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 3,
- WTWiIO sieci kanalizacyjnych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 9,
- warunkami technicznymi ,,Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wyd.

Polska Korporacja Techniki SGGiK,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263),

- ITB 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. A ,,Roboty
ziemne i konstrukcyjne”,

- PN-EN 1046:2002 — Systemy rurowe i kanalowe z tworzyw sztucznych,

- PN-EN 1610:2002 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze,

- PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowym,

- roboty ziemne w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-06050,

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczeg6élnych producentow.

Przy realizacji rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé bezpieczne
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci uzgodni¢ z Rejonem
Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbednych robdt, w odleglosciach
mniejszych niz okresla to rozporzadzenie.

Ponadto wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych doj$¢ do
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami
ostrzegawczymi, ktdre na noc nalezy oswietli¢ sztucznym $wiattem.

O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego oraz
wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre§lone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia oraz
inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym
przez inspektora nadzoru.

Odstonigte przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczy¢.

Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur wraz wymogami
znajdujacymi si¢ w niniejszym projekcie, a szczegdlng uwage zwroci¢ na przygotowanie podioza,
wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zaggszczenie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej, szczegdlnie dotyczy to pasa drogowego.
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Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia
W wykopie montazu itp.

Przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawczej i napotkanego uzbrojenia.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp..

Z uwagi na przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
stwierdza si¢ konieczno$¢ opracowania planu BiOZ na budowie.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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