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CZĘŚĆ OPISOWA 

do projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Piaski   

w Bydgoszczy  

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

od ul. Piaski w Bydgoszczy. 

1.2. Podstawy opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0174/2020 z dn. 12.03.2020 r., 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500, 

- wypisy z rejestru gruntów, 

- uchwała Nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28 października 2009 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piaski – Dolny Taras” w Bydgoszczy 

- decyzja ZDMiKP nr UP 159/2021 z dnia 03.03.2021 r. 

- wizja w terenie. 

Obowiązujące akty prawne: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 

1.3. Inwestor i użytkownik sieci 

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej 

Inwestor i użytkownik  

Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy - Sp. z o.o. 

85-817 Bydgoszcz, ul. Toruńska 103  

 

1.4. Zakres opracowania 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy zakres opracowania 

obejmuje budowę sieci wodociągowej składającej się z: 

- przewodu wodociągowego z rur Ø125x7,4mm PE o długości ~ok. 179,5 m, 

- hydrantów przeciwpożarowych z podwójnym zamknięciem, szt.2 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z: 

- przewodu kanalizacyjnego z rur Ø200x5,9mm PVC o długości ~ok. 170,5 m, 

- studni kanalizacyjnej DN1200, szt. 1 

- studni kanalizacyjnej DN1000, szt. 6 

w celu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych z projektowanej 

oraz istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej od ul. Piaski w Bydgoszczy. 

2. Opis stanu istniejącego wraz z uzbrojeniem 

Dokumentowany teren położony jest przy ul. Piaski, w północno-zachodniej części miasta 

Bydgoszczy w dzielnicy Piaski. Powierzchnia analizowanego terenu jest zróżnicowana a rzędne 

oscylują od ok. 44 m n.p.m do ok. 46 m n.p.m. Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi występuje 
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki. Pas drogowy  

w ul. Piaski składa się z jezdni o nawierzchni gruntowej. 

Według inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesień na 

obszarze objętym zakresem opracowania znajduje się niżej wymienione uzbrojenie podziemne: 

- istn. gazociąg g110, gn90 wraz z przyłączami, 

- istn. kable energetyczne, 

- istn. kanalizacja sanitarna ks315 wraz z przyłączami, 

- istn. wodociąg w125 wraz z przyłączami, 

- proj. kanalizacja sanitarna 

- proj. kable telekomunikacyjne 

W ramach inwestycji nie przewiduje się żadnych rozbiórek. 

3. Stan prawny terenu 

Projektowana inwestycja związana z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

obejmuje działki: 

 

Nr Nr działki Obręb Własność 

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej 

1 9 14 Gmina Bydgoszcz 

2 5/7 307 Gmina Bydgoszcz 

3 5/9 307 Prywatna 

4 5/11 307 Prywatna 

5 5/13 307 Prywatna 

4. Opinia geotechniczna 

Na potrzeby omawianego tematu dokumentację sporządziła firma Geoactiv. Dokumentacja 

badań podłoża gruntowego, w ramach której wywiercone zostały trzy otwory badawcze. Otwory 

geotechniczne nawiercono do głębokości 5,0m p.p.t. Woda gruntowa na omawianym obszarze została 

rozpoznana od głębokości 1,20m p.p.t. do głębokości 2,20m p.p.t.  

Zbadane podłoże gruntowe zbudowane jest z następujących warstw geotechnicznych: 

- nasyp niekontrolowany, 

- warstwa I - grunty sypkie, 

- warstwa II – grunty sposite, 

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, §4, ust. 1 i 2), projektowana sieć wodociągowa to I kategoria 

geotechniczna natomiast kanalizacja sanitarna to II kategoria geotechniczna. Na omawianym obszarze 

występują złożone warunki gruntowo-wodne. 

5. Projekt geotechniczny 

5.1. Prognoza zmian własności właściwości podłoża gruntowego 

W czasie eksploatacji nie przewiduje się zmian właściwości podłoża gruntowego. 

5.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne 

W dokumentacji badań podłoża gruntowego wyznaczono dwie warstwy geotechnicznych. 

Kryteriami podziału był rodzaj gruntów, geneza i stan konsystencji. 

Uśrednione parametry fizyko-mechaniczne dla tych gruntów kształtowały się następująco: 

Warstwa I – nasypy niebudowlane (piasek drobny próchniczy z domieszka otoczaków oraz 

gruzu ceglanego) 

- warstwa nasypu ma zmienne parametry geotechniczne, 
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Warstwa I – piaski średnie i grube 

- stopień zagęszczenia – 0,45 

- gęstość objętościowa gruntu – 1,85 – 2,00g/cm3 

- kąt tarcia wewnętrznego – 32,7° 

- moduł odkształcenia pierwotnego – 73,00 MPa 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej – 86,00 MPa 

Warstwa II – iły 

- stopień plastyczności – 0,02 

- gęstość objętościowa gruntu – 2,15 - 2,00g/cm3 

- kąt tarcia wewnętrznego – 12,7° 

- moduł odkształcenia pierwotnego – 21,00 MPa 

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej – 37,00 MPa 

Do obliczeń wykorzystuje się wartości obliczeniowe parametrów danego gruntu, co wymaga 

przemnożenia parametru charakterystycznego przez współczynnik materiałowy γm o wartości 0,9 lub 

1,1. 

5.3. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla obliczeń geotechnicznych 

Nie przewiduje się. 

5.4. Oddziaływanie od gruntu 

Nie przewiduje się. 

5.5. Model obliczeniowy podłoża gruntowego 

Ułożenie rur nie spowoduje przyrostu naprężeń. 

5.6. Obliczenia podłoża gruntowego 

Z uwagi na powyższe nie przewiduje się obliczeń podłoża gruntowego. 

5.7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

W ramach opracowania nie projektuje się fundamentów. Do ustalenia sposobu posadowienia 

kanalizacji sanitarnej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową, 

- dokumentację geologiczno-inżynierską. 

5.8. Badania specjalistyczne niezbędne dla zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i 

specjalistycznych robót geotechnicznych 

Nie przewiduje się dodatkowych robót specjalistycznych. 

5.9. Szkodliwość oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziałanie tym 

zagrożeniom 

Projektowane uzbrojenie posadowione będzie od około 0.6 do 1.0 m poniżej zwierciadła wody 

gruntowej. Konieczne będzie wykop odwadniać za pomocą igłofiltrów. 

5.10. Monitorowanie 

Nie przewiduje się monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i otaczającego gruntu 

niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych. 

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych przeprowadzona będzie próba szczelności na eksfiltrację. 

Pozytywny wynik próby na eksfitrację pozwoli na rezygnację z próby na infiltrację. 

5.11. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych 

Nie projektuje się stałego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Odwodnienie za pomocą 

igłofiltrów jedynie w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

Zgłoszenie wodno-prawne zostanie dołączone do dokumentacji przekazywanej na zgłoszenie 

robot budowlanych. 

5.12. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych 

Nie dotyczy. 
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5.13. Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających 

Nie dotyczy. 

5.14. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 

Patrz pkt. 5.2. 

5.15. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego w różnych fazach budowy i 

eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami 

sąsiadującymi 

Nie dotyczy. 

5.16. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów 

Nie dotyczy. 

5.17. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów 

i nasypów 

Nie dotyczy. 

5.18. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 

Patrz pkt. 5.10. 

5.19. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów 

Nie dotyczy. 

6. Obiekty tymczasowe 

6.1. Energia elektryczna 

Nie przewiduje się doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do zagęszczenia 

gruntu stosować urządzenia spalinowe. 

6.2. Doprowadzenie wody na plac budowy 

Wodę na plac budowy dostarczać będzie można za pomocą beczkowozu. 

6.3. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdów i dojazdów do poszczególnych 

posesji w niezbędnym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym organizacji ruchu na czas budowy. 

7. Charakterystyka przyjętych rozwiązań 

7.1. Trasa projektowanej sieci wodociągowej 

Lokalizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wynika z warunków technicznych 

wydanych przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. Przebieg trasy projektowanego uzbrojenia 

zilustrowano na planie projektu zagospodarowania terenu. 

Trasa sieci wod.-kan. winna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. 

Określenia w terenie wymagają punkty charakterystyczne, tj. punkty węzłowe, hydranty. 

Wytyczenie wykonać wg współrzędnych geodezyjnych podanych poniżej dla sieci wodociągowej: 

 

Lp. Nr węzła Współrzędna X Współrzędna Y 

1. W1 5891946.50 6498046.56 

2. Pz1 5891950.45 6498063.07 

3. W2 5891971.17 6498083.96 

4. W3 5891973.70 6498086.51 

5. W9 5891991.15 6498104.12 

6. W5 5892024.19 6498137.43 

7. W4 5892025.60 6498138.86 

8. W6 5892038.21 6498151.57 

9. W7 5892065.02 6498178.61 
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Wytyczenie wykonać wg współrzędnych geodezyjnych podanych poniżej dla sieci kanalizacji 

sanitarnej: 

 

Lp. Nr węzła Współrzędna X Współrzędna Y 

1. S1 5891945.86 6498048.17 

2. S2 5891949.55 6498063.57 

3. S3 5891971.17 6498085.38 

4. S4 5891991.14 6498105.53 

5. S5 5892024.21 6498138.87 

6. S6 5892038.22 6498153.00 

7. S7 5892058.35 6498173.30 

 

Niweletę projektowanego uzbrojenia dostosowano do rzędnych terenu. 

Projektowane spadki przewodów oraz zagłębienia podano na rysunkach profili podłużnych, 

w części graficznej opracowania. 

7.2. Średnica projektowanej sieci wodociągowej 

Średnicę projektowanego przewodu wodociągowego przyjęto zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi MWiK, ideogramem sporządzonym przez MWiK oraz obliczeniami hydraulicznymi. 

Projektowany wodociąg wykonać z rur PE-100, ø125x7,4 mm, SDR-17, PN-10. 

7.3. Średnica projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Średnicę projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjęto zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi MWiK. Projektowany kanał sanitarny grawitacyjny wykonać należy z rur PVC klasy 

SN-8, litych, ø200x5,9 mm. 

7.4. Powiązanie z istniejącą siecią wodociągową 

Projektowany przewód wodociągowy PE należy połączyć z istniejącym wodociągiem ø125PE 

w ul. Piaski. W tym celu w węźle W1 należy dokonać wcięcia. W miejscu wcięcia należy zamontować 

łącznik rurowo – kołnierzowy z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN125 a następnie trójnik 

kołnierzowy DN125/DN125 do trójnika należy przymocować zasuwę kołnierzową DN100, połączoną 

z projektowanym przewodem PE za pomocą tulei kołnierzowej PE z luźnym kołnierzem. 

Na wysokości końca działki nr 5/12 obręb 307 przewód należy zakończyć hydrantem 

przeciwpożarowym z podwójnym zamknięciem oraz zaślepką kołnierzową. 

7.5. Połączenie z istniejącą kanalizacją sanitarną 

Projektowany kanał sanitarny ø200mm PVC włączony zostanie do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej na której to projektuje się studnie z cegły kanalizacyjnej. Projektowaną studnie z cegły 

kanalizacyjnej należy nabudować na istniejący kanał sanitarny ks315 zlokalizowany w ul. Piaski. 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie wykracza 

poza działki drogowe nr 9 obr. 14 oraz dz. nr, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13 obr. 307 w ul. Piaski które są 

przedmiotem wniosku w zgłoszeniu budowy. 

Projektowany przewód wodociągowy zlokalizowany został w odległości >1,0m od linii 

rozgraniczającej na podkładzie geodezyjnym, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. 

Projektowany kanał sanitarny zlokalizowany został w odległości >1,0m od linii rozgraniczającej 

na podkładzie geodezyjnym, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
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kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL z 2003 roku zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

9. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji 

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

10. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

Opracował: 

 

 

mgr inż. Maciej Kowalski 
upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 


