OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar rob6t opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.05.2004 r. Dz. U. nr 130 poz. 1380 wraz z
p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. Dz. U. nr 202 poz. 2072 w oparciu o
projekt budowlany

Zakres projektu obejmuje:

- budowe przewodu wodociggowego z rur PE 125/7.4mm o dtugosci 179,5 m,
- budowe przytaczy wodociggowych PE 40/3.7mm - szt. 5,

- budowe hydrantéw DN8O - 2 szt.

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200/5.9mm o dtugosci 170,5 m,

- budowe przytaczy kanalizacji PVC 160/4.7 - szt. 5,

- budowe studni kanalizacyjnych DN1000 - szt. 7,

- budowe studni kanalizacyjnych DN425 - szt. 5,

Przyjeto nastepujace zatozenia przedmiarowo - kosztorysowe:
- wykonanie w technologii wykopowej
- wykopy na odktad

- odwdéz nadmiaru ziemi z wyporu na odlegto$¢ 10 km
- odbudowa nawierzchni
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Piaski kanalizacja i wodocigg kosztorys
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od |
Budowa sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej
1|SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE 1 140
1.1|Sie¢ wodociggowa PE125/7.4mm 1=179,5 1 38
1.1.1|Roboty ziemne 1 12
1.1.2|Roboty montazowe 13 36
1.1.3|Odwodnienie wykopow 37 38
1.2|Przytacze wodociggowe W2-Swl L=8,5m 39 59
1.2.1|Roboty ziemne 39 48
1.2.2|Roboty montazowe 49 57
1.2.3|Odwodnienie wykopow 58 59
1.3|Przytacze wodociggowe W6-Sw3 L=8,5m 60 80
1.3.1|Roboty ziemne 60 69
1.3.2|Roboty montazowe 70 78
1.3.3|Odwodnienie wykopow 79 80
1.4|Przytacze wodociggowe W5-W8 L=20,5m 81 99
1.4.1|Roboty ziemne 81 88
1.4.2|Roboty montazowe 89 97
1.4.3|Odwodnienie wykopow 98 99
1.5|Przytacze wodociggowe W4-Sw2 L=2,5m 100 119
1.5.1|Roboty ziemne 100 108
1.5.2|Roboty montazowe 109 117
1.5.3|Odwodnienie wykopow 118 119
1.6|Przytacze wodociggowe W9-Sw4 L=8,5m 120 140
1.6.1|Roboty ziemne 120 129
1.6.2|Roboty montazowe 130 138
1.6.3|Odwodnienie wykopow 139 140
2|SIEC | PRZYEACZA KANALIZACYJINE 141 245
2.1|Sie¢ kanalizacyjna PVC 200/5.9mm [=170,5 141 171
2.1.1|Roboty ziemne 141 152
2.1.2|Roboty montazowe przewodow 153 154
2.1.3|Montaz studni_ $r1,0 m 155 169
2.1.3.|Roboty ziemne 155 162
1
2.1.3.|Roboty montazowe 163 169
2
2.1.4|0dwodnienie wykopéw 170 171
2.2|Przytacze kanalizacji S3-S3.1 L=7,0m 172 186
2.2.1|Roboty ziemne 172 181
2.2.2|Roboty montazowe 182 184
2.2.3|0dwodnienie wykopéw 185 186
2.3|Przytacze kanalizacji S5-S5.1 L=3,0m 187 200
2.3.1|Roboty ziemne 187 195
2.3.2|Roboty montazowe 196 198
2.3.3|Odwodnienie wykopéw 199 200
2.4|Przytacze kanalizacji S5-S5.2 L=7,5m 201 215
2.4.1|Roboty ziemne 201 210
2.4.2|Roboty montazowe 211 213
2.4.3|0dwodnienie wykopéw 214 215
2.5|Przytacze kanalizacji S6-S6.1 L=7,0m 216 230
2.5.1|Roboty ziemne 216 225
2.5.2|Roboty montazowe 226 228
2.5.3|0Odwodnienie wykopéw 229 230
2.6|Przytacze kanalizacji S4-S4.1 L=7,0m 231 245
2.6.1|Roboty ziemne 231 240
2.6.2|Roboty montazowe 241 243
2.6.3|Odwodnienie wykopéw 244 245
-2

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40937 Uzytkownik: Matgorzata Mrozik




Piaski kanalizacja i wodocigg kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
Budowa sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej
1 SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1.1 Sie¢€ wodoci ggowa PE125/7.4mm [=179,5
1.1.1 Roboty ziemne
1/ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
dl.1.1 0111-01 w terenie réwninnym.
179,5/1000 km 0,18
RAZEM 0,18
2|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
dl.1.1 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
W1-w7 0,9%(179,5)*1,85 298,87
Hp 0,9*(1+1)*1,84 3,31
podsypka |0,9*179,5*0,2*0,2 6,46
A (obliczenia pomocnicze) =======
308,64
308,64*0,8 m3 246,91
RAZEM 246,91
3|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
dl.1.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
308,64*0,2 m3 61,73
RAZEM 61,73
4/ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
dl.1.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
308,64*2/0,9 m?2 685,87
RAZEM 685,87
5/ST-00.01 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 20 cm |m3
dl.1.1 1411-03 - przyjeto 20%
0,9*179,5*0,2*0,2 m3 6,46
RAZEM 6,46
6/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
dl.1.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
0,9%(179,5)*0,4*0,5 m3 32,31
-3,14*0,06*0,06*(179,5)*0,5 m3 -1,01
RAZEM 31,30
7/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
dl.1.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.6 m3 31,30
RAZEM 31,30
8/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
dl.1.1 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 308,64 m3 308,64
reczny -(31,3+31,3+6,46) m3 -69,06
wypor -3,14*0,06*0,06*(179,5) m3 -2,03
RAZEM 237,55
9|ST-00.01 |KNNR 1 Dogeszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami me- |m3
dl1l.1.1 0408-01 chanicznymi
poz.8 m3 237,55
RAZEM 237,55
10{ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d1.11 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.5+poz.6 m3 37,76
wypoér 2,03 m3 2,03
RAZEM 39,79
11|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
dl1l.1.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - do 10 km (krotnos¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.10 m3 39,79
RAZEM 39,79
12|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
di1.1.1 0218-01
1 zabezp. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2 Roboty monta zowe
13|ST-00.01 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE |m
d.1l.1.2 1009-05 125/7.4) o $r.zewnetrznej 125 mm+ drut wskaznikowy
179,5 m 179,50
RAZEM 179,50
14|ST-00.01 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz.
d.1.1.2 1010-05 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm

-3-
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Piaski kanalizacja i wodocigg kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
15 zlgcz. 15,00
RAZEM 15,00
15/ST-00.01 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1l.1.2 1011-05 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 125
mm -tuk
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
16/ST-00.01 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.1.1.2 1011-05 PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125
mm - tréjnik 125/80
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
17|ST-00.01 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.1.1.2 1012-02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125 mm
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
18/ST-00.01 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt.
d.1.1.2 1012-01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
ny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
1+1+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19/ST-00.01 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.1.2 1014-03 $r. 110 mm - tr6jnik 100/100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|ST-00.01 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.1.2 1014-03 $r. 110 mm - tr6jnik 100/80
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|ST-00.01 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.1.2 1014-03 $r. 110 mm - kotnierz Slepy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|ST-00.01 |KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 |kpl.
d.1.1.2 1105-03 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|ST-00.01 |KNNR 4 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.1.2 1112-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
24|ST-00.01 |KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (bez zasuwy) kpl.
d.1.1.2 1119-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
25|ST-00.01 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt.
d.1.1.2 1014-03 $r. 110 mm- tgcznik RK
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|(ST-00.01 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.1.1.2 1009-03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm+ drut wskaznikowy
1+1 m 2,00
RAZEM 2,00
27|ST-00.01 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m?2
d.1.1.2 0115-01 kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*3 m2 1,51
RAZEM 1,51
28|ST-00.01 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm |m?2
d.1.1.2 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*3 m2 1,51
RAZEM 1,51
29|ST-00.01 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -za  |m?2
d.1.1.2 0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =7
(3,24*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*3 m?2 1,51
RAZEM 1,51
30|ST-00.01 |NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bru- |m2
d.1.1.2 231 0511- |kowejgr. 6 cm
02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*3 m2 1,51
RAZEM 1,51
31|ST-00.01 |KNR-W 2- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.1.1.2 18 0530-01|do 1.5 m3 - elementy betonowe
0,5*0,5*0,2*2 m3 0,10
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Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
RAZEM 0,10
32|ST-00.01 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.1.1.2 0219-01 wa sztucznego
179,5 m 179,50
RAZEM 179,50
33|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalo- kpl.
d.1.1.2 19 0134-02 [wym
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
34|ST-00.01 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.1.2 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 125 mm préb.
179,5/200 200m -1 0,90
préb.
RAZEM 0,90
35/ST-00.01 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.1.2 1612-01 mm
Krotnos¢ = 2
0,90 0dc.200m 0,90
RAZEM 0,90
36/ST-00.01 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.1.1.2 1611-01 150 mm
0,90 0dc.200m 0,90
RAZEM 0,90
1.1.3 Odwodnienie wykopéw
37|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.1.1.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
150 szt. 150,00
RAZEM 150,00
38|ST-00.01 [KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1.3 0107-08
4*24 m-g 96,00
RAZEM 96,00
1.2 Przyt acze wodoci ggowe W2-Sw1l L=8,5m
1.2.1 Roboty ziemne
39|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
dl1.21 0111-01 w terenie réwninnym.
8,5/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
40|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
dl1.21 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
W2-Swl |0,9%(8,5)*1,85 14,15
A (obliczenia pomocnicze) =======
14,15
14,15*0,8 m3 11,32
RAZEM 11,32
41|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
dl.21 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
14,15*0,2 m3 2,83
RAZEM 2,83
42|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
dl1.21 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
14,15*2/0,9 m?2 31,44
RAZEM 31,44
43|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
dl1l.21 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
0,9%(8,5)*0,4*0,5 m3 1,53
-3,14*0,25*0,25*2*0,5 m3 -0,20
RAZEM 1,33
44|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
dl1l.21 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.43 m3 1,33
RAZEM 1,33
45|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
dl1l.21 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 14,15 m3 14,15
reczny -(1,33+1,33) m3 -2,66
wypor -3,14*0,25*0,25*2 m3 -0,39
RAZEM 11,10
46|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.21 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.43 m3 1,33
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wypor 0,39 m3 0,39
RAZEM 1,72
47|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
dl1l.21 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - do 10 km (krotnos$¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.46 m3 1,72
RAZEM 1,72
48|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
di1.2.1 0218-01
3 zabezp. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2 Roboty monta zowe
49|ST-00.01 |KNNR 11 |Opaska do nawiercen 125mm z odejsciem bocznym gwintowanym |kpl.
d.1.2.2 0306-01 |Gz2"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|ST-00.01 |KNNR 4 Zasuwa 32 mm gwintowana + ztgczka z gwintem zewnetrznym szt.
d.1.2.2 0131-04  |40mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51/ST-00.01 |KNNR 11 |Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, SDR 11, PN10o |m
d.1.2.2 0307-01 $r. zewn. 40*3,7 mm
8,5+4 m 12,50
RAZEM 12,50
52|ST-00.01 |KNNR 11 |Studzienki wodomierzowe z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.2.2 0406-03 sztucznych dotyczy studzienki wodomierzowe mrozoodporne $r.
analogia |500 mm z wtazem B125
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|ST-00.01 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy kpl.
d.1.2.2 0122-01 skrzydetkowych domowych o ér. nominalnej 20 mm przy $r. nom.
przytacza 40 mm + zawoér DN32 + zawdr antyskazeniowy DN32 +
2xredukcja 32/20mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.2.2 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
12,5/200 200m -1 0,06
prob.
RAZEM 0,06
55/ST-00.01 |KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.2.2 0128-02 przez analogie przytacza
8,5+4 m 12,50
RAZEM 12,50
56/ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalo- kpl.
d.1.2.2 19 0134-02 [wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.1.2.2 19 0102-01|wa sztucznego z wktadem metalowym
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
1.2.3 Odwodnienie wykopéw
58/ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.1.2.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
9 Sszt. 9,00
RAZEM 9,00
59|ST-00.01 [KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2.3 0107-08
8 m-g 8,00
RAZEM 8,00
1.3 Przyt acze wodoci ggowe W6-Sw3 L=8,5m
1.3.1 Roboty ziemne
60(ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1.3.1 0111-01 w terenie réwninnym.
8,5/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
61|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.3.1 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
W6-Sw3  |0,9%(8,5)*1,85 14,15
A (obliczenia pomocnicze) =======
14,15
14,15*0,8 m3 11,32
RAZEM 11,32
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62|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.31 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
14,15*0,2 m3 2,83
RAZEM 2,83
63|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d.1.3.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
14,15*2/0,9 m?2 31,44
RAZEM 31,44
64(ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.1.31 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
0,9%(8,5)*0,4*0,5 m3 1,53
-3,14*0,25*0,25*2*0,5 m3 -0,20
RAZEM 1,33
65(ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.1.31 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.64 m3 1,33
RAZEM 1,33
66(ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.31 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 14,15 m3 14,15
reczny -(1,33+1,33) m3 -2,66
wypor -3,14*0,25*0,25*2 m3 -0,39
RAZEM 11,10
67|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.31 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.64 m3 1,33
wypoér 0,39 m3 0,39
RAZEM 1,72
68/ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.3.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - do 10 km (krotnos¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.67 m3 1,72
RAZEM 1,72
69(ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
d.1.3.1 0218-01
3 zabezp. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.2 Roboty monta zowe
70/ST-00.01 |KNNR 11 |Opaska do nawiercen 125mm z odej$ciem bocznym gwintowanym | kpl.
d.1.3.2 0306-01 |Gz2"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|ST-00.01 |KNNR 4 Zasuwa 32 mm gwintowana + ztgczka z gwintem zewnetrznym szt.
d.1.3.2 0131-04 |40mm
analogia
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
72|ST-00.01 |KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, SDR 11, PN10 o |m
d.1.3.2 0307-01  |$r. zewn. 40*3,7 mm
8,5+4 m 12,50
RAZEM 12,50
73|ST-00.01 |KNNR 11 |Studzienki wodomierzowe z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.3.2 0406-03 sztucznych dotyczy studzienki wodomierzowe mrozoodporne $r.
analogia |500 mm z wtazem B125
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|ST-00.01 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy kpl.
d.1.3.2 0122-01 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 20 mm przy $r. nom.
przytacza 40 mm + zawor DN32 + zawdr antyskazeniowy DN32 +
2xredukcja 32/20mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.3.2 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
12,5/200 200m -1 0,06
préb.
RAZEM 0,06
76|ST-00.01 |KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.3.2 0128-02 przez analogie przytacza
8,5+4 m 12,50
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RAZEM 12,50
77|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalo- kpl.
d.1.3.2 19 0134-02 [wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.1.3.2 19 0102-01|wa sztucznego z wktadem metalowym
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
1.3.3 Odwodnienie wykopéw
79|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.1.3.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
9 Sszt. 9,00
RAZEM 9,00
80|ST-00.01 [KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.3.3 0107-08
8 m-g 8,00
RAZEM 8,00
1.4 Przyt acze wodoci ggowe W5-W8 L=20,5m
1.4.1 Roboty ziemne
81|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
dl1l.4.1 0111-01 w terenie réwninnym.
20,5/1000 km 0,02
RAZEM 0,02
82|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
dl1l.4.1 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
W5-W8 0,9%(20,5)*1,85 34,13
A (obliczenia pomocnicze) =======
34,13
34,13*0,8 m3 27,30
RAZEM 27,30
83|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
dl.4.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
34,13*0,2 m3 6,83
RAZEM 6,83
84|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
dl1l.4.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
34,13*2/0,9 m?2 75,84
RAZEM 75,84
85/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
dl1l.4.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
0,9%(20,5)*0,4*0,5 m3 3,69
RAZEM 3,69
86/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
dl1l.4.1 0318-03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - (grunt rodzimy)
poz.85 m3 3,69
RAZEM 3,69
87|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
dl1l.4.1 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
wykop 34,13 m3 34,13
reczny -(3,69+3,69) m3 -7,38
RAZEM 26,75
88|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
di1.4.1 0218-01
2 zabezp. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.2 Roboty monta zowe
89|ST-00.01 |KNNR 11 |Opaska do nawiercen 125mm z odejsciem bocznym gwintowanym |kpl.
d.1.4.2 0306-01 |Gz2"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90(ST-00.01 |KNNR 4 Zasuwa 32 mm gwintowana + ztgczka z gwintem zewnetrznym szt.
d.1.4.2 0131-04 |40mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|ST-00.01 |KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, SDR 11, PN10 o |m
d.1.4.2 0307-01  |$r. zewn. 40*3,7 mm
20,5+4 m 24,50
RAZEM 24,50
92|ST-00.01 |KNR 2-19 |Rura ostonowa 110mm L=3m zabezp.
d.1.4.2 0218-01
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1 zabezp. 1,00
RAZEM 1,00
93|ST-00.01 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy kpl.
d.1.4.2 0122-01 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 20 mm przy $r. nom.
przytacza 40 mm + zawor DN32 + zawdr antyskazeniowy DN32 +
2xredukcja 32/20mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
94|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.4.2 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
24,5/200 200m -1 0,12
préb.
RAZEM 0,12
95/ST-00.01 |KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.4.2 0128-02 przez analogie przytacza
24,5 m 24,50
RAZEM 24,50
96|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalo- kpl.
d.1.4.2 19 0134-02 [wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.1.4.2 19 0102-01 |wa sztucznego z wktadem metalowym
20,5 m 20,50
RAZEM 20,50
143 Odwodnienie wykopéw
98|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.1.4.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
99|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.4.3 0107-08
8 m-g 8,00
RAZEM 8,00
15 Przyt acze wodoci ggowe W4-Sw2 L=2,5m
151 Roboty ziemne
100|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.151 0111-01 w terenie réwninnym.
0,01 km 0,01
RAZEM 0,01
101|ST-00.01 |KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.151 0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
W4-Sw2  |0,9%(2,5)*1,85 4,16
A (obliczenia pomocnicze) =======
4,16
4,16*0,8 m3 3,33
RAZEM 3,33
102|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.151 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
4,16*0,2 m3 0,83
RAZEM 0,83
103|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalun- |m2
d.151 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
4,16*2/0,9 m?2 9,24
RAZEM 9,24
104|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.1.51 0318-03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
0,9%(2,5)*0,4*0,5 m3 0,45
-3,14*0,25*0,25*2*0,5 m3 -0,20
RAZEM 0,25
105|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.151 0318-03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - (grunt rodzimy)
poz.104 m3 0,25
RAZEM 0,25
106|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.151 0214-04 pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
wykop 4,16 m3 4,16
reczny -(0,25+0,25) m3 -0,50
wypor -3,14*0,25*0,25*2 m3 -0,39
RAZEM 3,27
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107|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.151 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.104 m3 0,25
wypor 0,39 m3 0,39
RAZEM 0,64
108|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.151 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - do 10 km (krotnos$¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.107 m3 0,64
RAZEM 0,64
1.5.2 Roboty monta zowe
109|ST-00.01 |KNNR 11 |Opaska do nawiercen 125mm z odejsciem bocznym gwintowanym |kpl.
d.1.5.2 0306-01 |Gz2"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
110|ST-00.01 |KNNR 4 Zasuwa 32 mm gwintowana + ztgczka z gwintem zewnetrznym szt.
d.1.5.2 0131-04 |40mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|ST-00.01 |KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, SDR 11, PN10o |m
d.1.5.2 0307-01 $r. zewn. 40*3,7 mm
2,5+4 m 6,50
RAZEM 6,50
112|ST-00.01 |KNNR 11 |Studzienki wodomierzowe z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.5.2 0406-03 sztucznych dotyczy studzienki wodomierzowe mrozoodporne $r.
analogia |500 mm z wtazem B125
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|ST-00.01 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy kpl.
d.1.5.2 0122-01 skrzydetkowych domowych o ér. nominalnej 20 mm przy $r. nom.
przytacza 40 mm + zawoér DN32 + zawdr antyskazeniowy DN32 +
2xredukcja 32/20mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.5.2 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
6,5/200 200m -1 0,03
prob.
RAZEM 0,03
115|ST-00.01 |KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.5.2 0128-02 przez analogie przytacza
2,5+4 m 6,50
RAZEM 6,50
116|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalo- kpl.
d.1.5.2 19 0134-02 [wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.1.5.2 19 0102-01|wa sztucznego z wktadem metalowym
25 m 2,50
RAZEM 2,50
1.5.3 Odwodnienie wykopéw
118|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.1.5.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
3 Sszt. 3,00
RAZEM 3,00
119|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.5.3 0107-08
4 m-g 4,00
RAZEM 4,00
1.6 Przyt acze wodoci ggowe W9-Sw4 L=8,5m
1.6.1 Roboty ziemne
120|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1.6.1 0111-01 w terenie réwninnym.
8,5/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
121|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.6.1 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
W9-Sw4  |0,9%(8,5)*1,85 14,15
A (obliczenia pomocnicze) =======
14,15
14,15*0,8 m3 11,32
RAZEM 11,32
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122|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.6.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
14,15*0,2 m3 2,83
RAZEM 2,83
123|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d.1.6.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
14,15*2/0,9 m?2 31,44
RAZEM 31,44
124|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.1.6.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
0,9%(8,5)*0,4*0,5 m3 1,53
-3,14*0,25*0,25*2*0,5 m3 -0,20
RAZEM 1,33
125|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.1.6.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.124 m3 1,33
RAZEM 1,33
126|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.6.1 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 14,15 m3 14,15
reczny -(1,33+1,33) m3 -2,66
wypor -3,14*0,25*0,25*2 m3 -0,39
RAZEM 11,10
127|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.6.1 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.124 m3 1,33
wypoér 0,39 m3 0,39
RAZEM 1,72
128|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.6.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - do 10 km (krotnos¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.127 m3 1,72
RAZEM 1,72
129|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
d.1.6.1 0218-01
3 zabezp. 3,00
RAZEM 3,00
1.6.2 Roboty monta zowe
130|ST-00.01 |KNNR 11 |Opaska do nawiercen 125mm z odejsciem bocznym gwintowanym |kpl.
d.1.6.2 0306-01 |Gz2"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131|ST-00.01 |KNNR 4 Zasuwa 32 mm gwintowana + ztgczka z gwintem zewnetrznym szt.
d.1.6.2 0131-04 |40mm
analogia
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
132|ST-00.01 |KNNR 11 |Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, SDR 11, PN10o |m
d.1.6.2 0307-01  |$r. zewn. 40*3,7 mm
8,5+4 m 12,50
RAZEM 12,50
133|ST-00.01 |KNNR 11 |Studzienki wodomierzowe z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.6.2 0406-03 sztucznych dotyczy studzienki wodomierzowe mrozoodporne $r.
analogia |500 mm z wtazem B125
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|ST-00.01 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy kpl.
d.1.6.2 0122-01 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 20 mm przy $r. nom.
przytacza 40 mm + zawor DN32 + zawdr antyskazeniowy DN32 +
2xredukcja 32/20mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.6.2 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
12,5/200 200m -1 0,06
préb.
RAZEM 0,06
136|/ST-00.01 |KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.6.2 0128-02 przez analogie przytacza
8,5+4 m 12,50
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RAZEM 12,50
137|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalo- kpl.
d.1.6.2 19 0134-02 [wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138|ST-00.01 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.1.6.2 19 0102-01|wa sztucznego z wktadem metalowym
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
1.6.3 Odwodnienie wykopéw
139|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.1.6.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
9 Sszt. 9,00
RAZEM 9,00
140|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.6.3 0107-08
8 m-g 8,00
RAZEM 8,00
2 SIEC | PRZYLACZA KANALIZACYJINE
2.1 Sie¢ kanalizacyjna PVC 200/5.9mm 1=170,5
211 Roboty ziemne
141|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d2.1.1 0111-01 w terenie réwninnym.
170,5/1000 km 0,17
RAZEM 0,17
142|ST-00.01 |KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d2.1.1 0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
S1-S7 1,0%(2,7+1,7)/2%(170,5-1,4-1,4-5*2,8) 338,14
podsypka |1,0*170,5*0,2*0,2 6,82
A (obliczenia pomocnicze) =======
344,96
344,96*0,8 m3 275,97
RAZEM 275,97
143|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d2.1.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
344,96*0,2 m3 68,99
RAZEM 68,99
144|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d2.1.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
344,96*2 m?2 689,92
RAZEM 689,92
145|ST-00.01 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 20 cm |m3
d2.1.1 1411-03 - przyjeto 20%
1,0*170,5*0,2*0,2 m3 6,82
RAZEM 6,82
146|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d2.1.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
1,0*(170,5)*0,5*0,5 m3 42,63
-3,14*0,1*0,1*(170,5)*0,5 m3 -2,68
RAZEM 39,95
147|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d2.1.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.146 m3 39,95
RAZEM 39,95
148|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d2.1.1 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 344,96 m3 344,96
reczny -(39,95+39,95+6,82) m3 -86,72
wypor -3,14*0,1*0,1*(170,5) m3 -5,35
RAZEM 252,89
149|ST-00.01 |KNNR 1 Dogeszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami me- |m3
d2.1.1 0408-01 chanicznymi
poz.148 m3 252,89
RAZEM 252,89
150|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d2.11 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.145+poz.146 m3 46,77
wypoér 5,35 m3 5,35
RAZEM 52,12
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151|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d2.1.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - do 10 km (krotnos$¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.150 m3 52,12
RAZEM 52,12
152|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
d2.1.1 0218-01
1 zabezp. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2 Roboty monta zowe przewodoéw
153|ST-00.01 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.2.1.2 1308-03
analogia
170,5 m 170,50
RAZEM 170,50
154|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.2.1.2 1610-02 mm préb.
6 odc. -1 6,00
préb.
RAZEM 6,00
2.1.3 Montaz studni $r1,0 m
2.1.3.1 Roboty ziemne
155|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- |m3
d.2.1. 0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
3.1 gruncie kat. I-11
2,80*2,80%(4,7+2,30+2,20+2,20+1,82+1,77+1,7+7*0,5) 158,29
A (obliczenia pomocnicze) =======
158,29
158,29*0,8 m3 126,63
RAZEM 126,63
156|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.1. 0307-03 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydo-
3.1 byciem urobku
158,29*0,2 m3 31,66
RAZEM 31,66
157|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m2
d.2.1. 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
3.1 do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2,8*4*(4,7+2,30+2,20+2,20+1,82+1,77+1,7+7*0,5) m?2 226,13
RAZEM 226,13
158|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.1. 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - 20% recznie
31
wykop 158,29 158,29
wypor -3,14*0,65*0,65*(4,7+2,30+2,20+2,20+1,82+1,77+1,7+7*0,5) -26,79
A (obliczenia pomocnicze) =======
131,50
131,50*0,20 m3 26,30
RAZEM 26,30
159|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.1. 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
3.1 mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
131,50*0,8 m3 105,20
RAZEM 105,20
160|ST-00.01 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami me- m3
d.2.1. 0408-01 chanicznymi - dogeszczenie
31
poz.159+p0z.158 m3 131,50
RAZEM 131,50
161|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.1. 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
3.1 urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
26,79 m3 26,79
RAZEM 26,79
162|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami|m3
d.2.1. 0208-01 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. grun-
3.1 tu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 9
poz.161 m3 26,79
RAZEM 26,79
2.1.3.2 Roboty monta zowe
163|ST-00.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke |stud.
d.2.1. 1413-01 0 $r. 1000 mm i osadzonymi przejsciami szczelnymi, wkazem typu
3.2 analogia |ciezkiego, w gotowym wykopie o giebok. 3m - S1
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1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
164|ST-00.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.2.1. 1413-07 podstawa studni murowana
3.2 analogia
3,14*(0,75*0,75-0,5*0,5)*1 m3 0,98
RAZEM 0,98
165|ST-00.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke |stud.
d.2.1. 1413-01 0 $r. 1000 mm z dnem monolitycznym i osadzonymi przej$ciami
3.2 analogia |szczelnymi, wiazem typu ciezkiego, w gotowym wykopie o gtebok.
3m-S2do S7
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
166|ST-00.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5m]
d.2.1. 1413-02 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3.2
3-2-2-2+2 [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM -1,00
167|ST-00.01 |KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy m3
d.2.1. 0609-01  |fundamentowe, bloki oporowe- podbudowa, kineta - beton B 15
3.2 analogia
kineta 3,14*0,5*0,5*0,15*7 m3 0,82
podbudowa|3,14*0,65*0,65*0,15*7 m3 1,39
RAZEM 2,21
168|ST-00.01 |KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach m2
d.2.1. 0205-05 16-20 cm (obrukowanie wtazu teren o nieutwardzonej nawierzch-
3.2 ni)
(3,14*1,3*1,3-3,14*0,3*0,3)*7 m?2 35,17
RAZEM 35,17
169|ST-00.01 |KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 200 mm na $cianach w bu- m
d.2.1. 0208-04 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych + ksztaltki +
3.2 analogia  |uchwyty (kaskada)
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.1.4 Odwodnienie wykopéw
170|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.2.14 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
170 szt. 170,00
RAZEM 170,00
171|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1.4 0107-08
8*24 m-g 192,00
RAZEM 192,00
2.2 Przyt acze kanalizacji S3-S3.1 L=7,0m
2.2.1 Roboty ziemne
172|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.2.21 0111-01 w terenie réwninnym.
7/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
173|ST-00.01 |KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d2.21 0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
1,0*7%(2,13+1,6)/2 13,06
A (obliczenia pomocnicze) =======
13,06
13,06*0,8 m3 10,45
RAZEM 10,45
174|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d2.2.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
13,06*0,2 m3 2,61
RAZEM 2,61
175|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalun- |m2
d.2.21 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
13,06*2 m?2 26,12
RAZEM 26,12
176|/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.2.1 0318-03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
1,0*7*0,45*0,5 m3 1,58
-(3,14*0,08*0,08*7*0,5+3,14*0,25*0,25*1,6*0,5) m3 -0,23
RAZEM 1,35
177|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.21 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - (grunt rodzimy)
poz.176 m3 1,35
-14 -
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RAZEM 1,35
178|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.21 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 13,06 m3 13,06
reczny -(1,35+1,35) m3 -2,70
wypor -(3,14*0,08*0,08*7+3,14*0,25*0,25*1,6) m3 -0,45
RAZEM 9,91
179|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.2.1 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.176 m3 1,35
wypoér 0,45 m3 0,45
RAZEM 1,80
180|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.2.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - do 10 km (krotnos¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.179 m3 1,80
RAZEM 1,80
181|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
d2.2.1 0218-01
3 zabezp. 3,00
RAZEM 3,00
2.2.2 Roboty monta zowe
182|ST-00.01 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.2.2 1308-02
analogia
7 m 7,00
RAZEM 7,00
183|ST-00.01 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie  |szt
d.2.2.2 1417-02 pokrywg zeliwng B125 h=do 2m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
184|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub |odc. -1
d.2.2.2 1610-01 zelbetowych o $r.nominalnej do 150 mm préb.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
2.2.3 Odwodnienie wykopéw
185|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.2.2.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
7 Sszt. 7,00
RAZEM 7,00
186|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.2.3 0107-08
6 m-g 6,00
RAZEM 6,00
2.3 Przyt gcze kanalizacji S5-S5.1 L=3,0m
2.3.1 Roboty ziemne
187|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.2.3.1 0111-01 w terenie réwninnym.
0,01 km 0,01
RAZEM 0,01
188|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami |m3
d.2.3.1 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1,0*3*(1,82+1,55)/2 5,06
A (obliczenia pomocnicze) =======
5,06
5,06*0,8 m3 4,05
RAZEM 4,05
189|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.3.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
5,06*0,2 m3 1,01
RAZEM 1,01
190|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d.2.3.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
5,06*2 m?2 10,12
RAZEM 10,12
191|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.3.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
1,0*3*0,45*0,5 m3 0,68
-(3,14*0,08*0,08*3*0,5+3,14*0,25*0,25*1,55*0,5) m3 -0,18
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RAZEM 0,50
192|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.3.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.191 m3 0,50
RAZEM 0,50
193|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.3.1 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 5,06 m3 5,06
reczny -(0,5+0,5) m3 -1,00
wypor -(3,14*0,08*0,08*3+3,14*0,25*0,25*1,55) m3 -0,36
RAZEM 3,70
194|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.3.1 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.191 m3 0,50
wypoér 0,36 m3 0,36
RAZEM 0,86
195|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.3.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - do 10 km (krotnos¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.194 m3 0,86
RAZEM 0,86
2.3.2 Roboty monta zowe
196|ST-00.01 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.3.2 1308-02
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
197|ST-00.01 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie  |szt
d.2.3.2 1417-02 pokrywg zeliwng B125 h=do 2m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
198|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub |odc. -1
d.2.3.2 1610-01 zelbetowych o $r.nominalnej do 150 mm préb.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
2.3.3 Odwodnienie wykopéw
199|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.2.3.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
3 Sszt. 3,00
RAZEM 3,00
200|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.3.3 0107-08
5 m-g 5,00
RAZEM 5,00
2.4 Przyt gcze kanalizacji S5-S5.2 L=7,5m
2.4.1 Roboty ziemne
201|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.2.4.1 0111-01 w terenie réwninnym.
7,5/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
202|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami |m3
d.2.4.1 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1,0*7,5%(1,82+1,57)/2 12,71
A (obliczenia pomocnicze) =======
12,71
12,71*0,8 m3 10,17
RAZEM 10,17
203|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.4.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
12,71*0,2 m3 2,54
RAZEM 2,54
204|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d.2.4.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
12,71*2 m?2 25,42
RAZEM 25,42
205|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.4.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
1,0*7,5*0,45*0,5 m3 1,69
-(3,14*0,08*0,08*7,5*0,5+3,14*0,25*0,25*1,57*0,5) m3 -0,23
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RAZEM 1,46
206|/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.4.1 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.205 m3 1,46
RAZEM 1,46
207|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.4.1 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 12,71 m3 12,71
reczny -(1,46+1,46) m3 -2,92
wypor -(3,14*0,08*0,08*7,5+3,14*0,25*0,25*1,57) m3 -0,46
RAZEM 9,33
208|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.4.1 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.205 m3 1,46
wypoér 0,46 m3 0,46
RAZEM 1,92
209|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.4.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - do 10 km (krotnos¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.208 m3 1,92
RAZEM 1,92
210|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
d2.4.1 0218-01
2 zabezp. 2,00
RAZEM 2,00
2.4.2 Roboty monta zowe
211|ST-00.01 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.4.2 1308-02
analogia
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
212|ST-00.01 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie  |szt
d.2.4.2 1417-02 pokrywg zeliwng B125 h=do 2m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
213|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub |odc. -1
d.2.4.2 1610-01 zelbetowych o $r.nominalnej do 150 mm préb.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
2.4.3 Odwodnienie wykopéw
214|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.2.4.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
7 Sszt. 7,00
RAZEM 7,00
215|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.4.3 0107-08
6 m-g 6,00
RAZEM 6,00
2.5 Przyt gcze kanalizacji S6-S6.1 L=7,0m
2.5.1 Roboty ziemne
216|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.251 0111-01 w terenie réwninnym.
7/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
217|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.251 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1,0*7%(1,77+1,6)/2 11,80
A (obliczenia pomocnicze) =======
11,80
11,8*0,8 m3 9,44
RAZEM 9,44
218|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.251 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
11,8*0,2 m3 2,36
RAZEM 2,36
219|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d.25.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
11,8*2 m?2 23,60
RAZEM 23,60
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220|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.251 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
1,0*7*0,45*0,5 m3 1,58
-(3,14*0,08*0,08*7*0,5+3,14*0,25*0,25*1,6*0,5) m3 -0,23
RAZEM 1,35
221|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.251 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - (grunt rodzimy)
poz.220 m3 1,35
RAZEM 1,35
222|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.251 0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
wykop 11,8 m3 11,80
reczny -(1,35+1,35) m3 -2,70
wypor -(3,14*0,08*0,08*7+3,14*0,25*0,25*1,6) m3 -0,45
RAZEM 8,65
223|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.5.1 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.220 m3 1,35
wypoér 0,45 m3 0,45
RAZEM 1,80
224|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.251 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - do 10 km (krotnos¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.223 m3 1,80
RAZEM 1,80
225|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
d.25.1 0218-01
1 zabezp. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.2 Roboty monta zowe
226|/ST-00.01 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.5.2 1308-02
analogia
7 m 7,00
RAZEM 7,00
227|ST-00.01 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie  |szt
d.2.5.2 1417-02 pokrywg zeliwng B125 h=do 2m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
228|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub |odc. -1
d.2.5.2 1610-01 zelbetowych o $r.nominalnej do 150 mm préb.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
2.5.3 Odwodnienie wykopéw
229|ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.2.5.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
7 Sszt. 7,00
RAZEM 7,00
230|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.25.3 0107-08
6 m-g 6,00
RAZEM 6,00
2.6 Przyt gcze kanalizacji S4-S4.1 L=7,0m
2.6.1 Roboty ziemne
231|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.2.6.1 0111-01 w terenie réwninnym.
7/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
232|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami |m3
d.2.6.1 0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1,0*7%(2,20+1,6)/2 13,30
A (obliczenia pomocnicze) =======
13,30
13,3*0,8 m3 10,64
RAZEM 10,64
233|ST-00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.6.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopow
wykonanych recznie
13,3*0,2 m3 2,66
RAZEM 2,66
-18 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40937 Uzytkownik: Matgorzata Mrozik




Piaski kanalizacja i wodocigg kosztorys

PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
234|ST-00.01 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalun- |m2
d.2.6.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
13,3*2 m?2 26,60
RAZEM 26,60
235|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.6.1 0318-03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - przyjeto 50% zasypki piaskiem
dowiezionym (+piasek)
1,0*7*0,45*0,5 m3 1,58
-(3,14*0,08*0,08*7*0,5+3,14*0,25*0,25*1,6*0,5) m3 -0,23
RAZEM 1,35
236|/ST-00.01 |KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3
d.2.6.1 0318-03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - (grunt rodzimy)
poz.235 m3 1,35
RAZEM 1,35
237|ST-00.01 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.6.1 0214-04 pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
wykop 13,3 m3 13,30
reczny -(1,35+1,35) m3 -2,70
wypor -(3,14*0,08*0,08*7+3,14*0,25*0,25*1,6) m3 -0,45
RAZEM 10,15
238|ST-00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.6.1 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
piasek poz.235 m3 1,35
wypor 0,45 m3 0,45
RAZEM 1,80
239|ST-00.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.6.1 0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - do 10 km (krotnos$¢ 9)
Krotnosé = 9
poz.238 m3 1,80
RAZEM 1,80
240|ST-00.01 |KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla NN/SN w ziemi - rura dwudzielna L=3m zabezp.
d.2.6.1 0218-01
3 zabezp. 3,00
RAZEM 3,00
2.6.2 Roboty monta zowe
241|ST-00.01 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.6.2 1308-02
analogia
7 m 7,00
RAZEM 7,00
242|ST-00.01 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie szt
d.2.6.2 1417-02 pokrywg zeliwng B125 h=do 2m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
243|ST-00.01 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub |odc. -1
d.2.6.2 1610-01 zelbetowych o sr.nominalnej do 150 mm préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
2.6.3 Odwodnienie wykopéw
244/ST-00.01 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.2.6.3 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
245|ST-00.01 |KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.6.3 0107-08
6 m-g 6,00
RAZEM 6,00
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